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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU



CHELMSKA Etap || B DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 WIEZBA DACHOWA
1|KNR 4-01 Obsadzenie $rub do murtat w wiencach zelbetowych szt.
d.1]0322-02
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza warst- |m?2
d.1/0605-01 wa
(14.27+10.90)*2*0.25*2 m2 25.170
RAZEM 25.170
3|KNR 2-02 Murtaty o dtugo$ci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.1/0407-02 cicy nasyconej- drew.
ANALIZA
(14.25+14.25+10.90+10.90)*0.14*0.14 m3 0.986
drew.
RAZEM 0.986
4/ KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-| m3
d.1/0407-01 Cy nasyconej drew.
ANALIZA
2.00*6*0.16*0.10 m3 0.192
drew.
RAZEM 0.192
5/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1/0407-06 Cy nasyconej drew.
ANALIZA
(3.00*6)*0.18*0.18 m3 0.583
drew.
RAZEM 0.583
6|KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m?3
d.1/0406-03 tarcicy nasyconej drew.
ANALIZA
(14.25+14.25+10.90+10.90)*0.18*0.18 m3 1.630
drew.
RAZEM 1.630
7|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
d.1/0408-05 tarcicy nasyconej
ANALIZA
(8.40*16)*0.18*0.08 m3 1.935
RAZEM 1.935
8|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z  |m3
d.1|0408-04 tarcicy nasyconej
ANALIZA
(5.40*8)*0.18*0.08 m3 0.622
RAZEM 0.622
9|/KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 14.25 m - interpo- |m2
d.1/0405-05/06 |lacja
ANALIZA
14.25*2.30 m2 32.775
RAZEM 32.775
10|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1]0408-02
ANALIZA
16*2*4.00*0.16*0.08 m3 1.638
RAZEM 1.638
11 |KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1/0408-08 nasyconej
ANALIZA
12.00*2*0.20*0.20 m3 0.960
RAZEM 0.960
12|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy-|m?2
d.1/0410-03 conej
ANALIZA
(14.27%9.00*2)+(5.50*0.5*2) m2 262.360
RAZEM 262.360
13|KNNR 2 1zolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.1]0604-02
ANALIZA
(14.27%9.00*2)+(5.50*0.5*2) m2 262.360
RAZEM 262.360
14/ KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej m
d.1/0526-01
(1.50+1.50+1.00+1.00)*6 m 30.000
RAZEM 30.000
15/KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
d.1]0526-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000




CHELMSKA Etap || B DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE
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2 RYNNY | RURY DACHOWE ORAZ OBROBKI BLASZANE RYNIEN
16|KNR 0-15I1  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.2|0528-04
14.25+14.25 m 28.500
RAZEM 28.500
17|KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV 0 $r. 10,0 11,0 cm m
d.2|0529-03
4.50*4 m 18.000
RAZEM 18.000
18/ NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.2|202 0541-02 |pas pod i nadrynnowy
14.27*2*0.35*2 m2 19.978
RAZEM 19.978
19/NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.2|202 0541-02 |kosze dachowe
12.00*2*0.50 m2 12.000
RAZEM 12.000
20/KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw blachodachowkg powlekang w arkuszach o wymiarach modutu | m?2
d.2|0519-01 fali 21.0x30.0 cm
(14.27%9.00*2)+(5.50*0.5*2) m2 262.360
RAZEM 262.360
21|KNR 0-1511  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modutu fali do 18.33/mb
d.2|0521-01 cm
14.27 mb 14.270
RAZEM 14.270
22|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej m
d.2|0526-01
8.80 m 8.800
RAZEM 8.800
23|KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
d.2|0526-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3 KOMINY PONAD DACHEM
24| KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.3|0122-07
(1.650%9) m 14.850
RAZEM 14.850
25/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych klinkierowych grubosci 1/2 ceg. m2
d.3|0120-02
(0.80+0.80+0.30+0.30)*1.80*3 m2 11.880
RAZEM 11.880
26| KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie - kominy m2
d.3|0120-09
(0.80+0.80+0.30+0.30)*1.80*3 m2 11.880
RAZEM 11.880
27/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.3|202 0541-01
((0.80+0.80+0.30+0.30)*0.30*3*2)+((0.80+0.50)*2*3*0.25) m2 5.910
RAZEM 5.910
28|KNR 2-02 Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3|0219-05
ANALIZA
(1.20*0.50)*3 m2 1.800
RAZEM 1.800
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych PAPA TERMOZGRZE- |m?
d.3/0604-05 WALNA ICOPAL FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS- pierwsza warstwa
0.80*0.50*3 m2 1.200
RAZEM 1.200
30{NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.3|202 0541-02 |kosze dachowe
(1.20*0.50*2*3) m2 3.600
RAZEM 3.600
31|/KNR 2-02 Uszczelnienie komindéw tasmg BRASS - druga m
d.3|0604-06 ana-
liza
(0.80+0.80+0.40+0.40)*3 m 7.200
RAZEM 7.200
4 WIEZBA DACHOWA HOL
32|/KNR 4-01 Obsadzenie $rub do murtat w podtozach betonowych szt.
d.4/0322-04
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza warst- |m?2
d.4|0605-01 wa
1 m?2 1.000




CHELMSKA Etap || B DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
34|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0406-02 drew.
ANALIZA
(4.00+4.00+3.80+2.50+2.00+2.00+6.80+2.00+2.00+3.50+3.50+14.60+8.00)* m3 1.151
0.14*0.14 drew.
RAZEM 1.151
35/KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z |m?3
d.4/0407-02 tarcicy nasyconej- RAMY drew.
ANALIZA
(14.25+14.25+10.90+10.90)*0.14*0.14 m3 0.986
drew.
RAZEM 0.986
36| KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.4/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
ANALIZA
(9.50*0.20*0.08)+((4.00+4.00+3.00+3.00+2.50+2.50+2.20+2.20+1.80+1.80+1.2+ |m3 5.406
1.20+8.00+8.00+7.00+7.00+5.00+5.00+2.00+2.00)*0.20*0.08)+(8.50*30*0.20*
0.08)
RAZEM 5.406
37|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.4|0408-07 sycongj
ANALIZA
12.00*9*0.20*0.20 m3 4.320
RAZEM 4.320
38| KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0408-02
ANALIZA
30*0.18*0.08 m3 0.432
RAZEM 0.432
39|KNNR 2 1zolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.4/0604-02
ANALIZA
(14.27%9.00*2)+(5.50*0.5*2) m2 262.360
RAZEM 262.360
40| KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 c¢m z tarcicy nasy-|m?
d.4/0410-03 conej
ANALIZA
262.36 m2 262.360
RAZEM 262.360
41/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej m
d.4/0526-01
(1.50+1.50+1.00+1.00)*16 m 80.000
RAZEM 80.000
42|/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.4]0526-02
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
5 POKRYCIE DACHU BLACHA PLUS OBROBKI HOL GLOWNY
43|KNR 0-1511  [Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.5|0528-04
2.70+3.00+5.00+5.00+2.00+2.00+2.62+2.62+8.09 m 33.030
RAZEM 33.030
44 |KNR 0-15l1 Rury spustowe z PCV o $r. 10,0 11,0 cm m
d.5|0529-03
4.54*6 m 27.240
RAZEM 27.240
45/ NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.5/202 0541-02 |PAS POD | NADRYNNOWY
(3.90+16.32+2.70+2.62+2.62+8.09+3.00+3.00)*0.30*2 m2 25.350
RAZEM 25.350
46/ NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.5/202 0541-02 |kosze
12.00*0.5*2 m2 12.000
RAZEM 12.000
47/KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw blachodachowkg powlekang w arkuszach o wymiarach modutu | m?2
d.5/0519-01 fali 21.0x30.0 cm
((((7.00+3.000)*9.00)/2)*2)+(((16.32+9.00)*9)/2)+((((2.81+6.50)*5.00)/2)*2)+ m2 352.686
(9.00%*9.00)+(8.09*2.62)
RAZEM 352.686
48/ KNR 0-1511  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modutu fali do 18.33|mb
d.5/0521-01 cm
(9.00+10.50+6.00+5.20+5.20) mb 35.900
RAZEM 35.900
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