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CHEŁMSKA ETAP II B STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 STOLARKA OKIENNA PCV SEGMENT 4 PODDASZE
1

d.1
KNR 0-19
1022-04

Montaż okien uchylnych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. po-
nad 1.0 m2

m2

1.80*2.35*2 m2 8.460
RAZEM 8.460

2
d.1

kalkulacja
własna

Dodatek za ciepły montaż m

1.80*2 m 3.600
RAZEM 3.600

3
d.1

KNR-W 2-02
2104-02

Parapety wewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30
cm - konglomerat marmurowy

m

1.80*2 m 3.600
RAZEM 3.600

2 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA I PCV SEGMENT 4
4

d.2
NNRNKB
202 1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termicz-
ną systemu PI 50

m2

2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

5
d.2

KNR 0-19
1022-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. po-
nad 1.0 m2

m2

2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

6
d.2

kalkulacja
własna

Dodatek za ciepły montaż m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

7
d.2

KNR-W 2-02
2104-02

Parapety wewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30
cm - konglomerat marmurowy

m

(1.50*3)+(0.90*7) m 10.800
RAZEM 10.800

3 STOLARKA DRZWIOWA SEGMENT 4
8

d.3
KNNR 2
1104-02 ana-
liza

Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych m2

1.80*7 m2 12.600
RAZEM 12.600

9
d.3

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1.80*7 m2 12.600
RAZEM 12.600

10
d.3

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronnestronne o powierzchni do 2 m2 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4 STOLARKA DRZWIOWA SEGMENT 4 PODDASZE
11
d.4

KNNR 2
1104-02 ana-
liza

Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych m2

1.80*7 m2 12.600
RAZEM 12.600

12
d.4

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1.80*7 m2 12.600
RAZEM 12.600

5 OKNA SEGMENT 4 PARTER i PIĘTRO
13
d.5

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa stolarki PCV szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.5

KNR 0-19
1022-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. po-
nad 1.0 m2

m2

11.34+1.08+6.75 m2 19.170
RAZEM 19.170

15
d.5

KNR 0-19
1022-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob-
róbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

11.28+4.23 m2 15.510
RAZEM 15.510

6 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA I PCV GŁÓWNY HOL 
16
d.6

NNRNKB
202 1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termicz-
ną systemu PI 50

m2

2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

17
d.6

KNR 0-19
1022-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. po-
nad 1.0 m2

m2

2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
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CHEŁMSKA ETAP II B STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.6

kalkulacja
własna

Dodatek za ciepły montaż m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

19
d.6

KNR-W 2-02
2104-02

Parapety wewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30
cm - konglomerat marmurowy

m

(0.90*11) m 9.900
RAZEM 9.900

7 STOLARKA DRZWIOWA HOL GŁÓWNY
20
d.7

KNNR 2
1104-02 ana-
liza

Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych m2

1.80*3 m2 5.400
RAZEM 5.400

21
d.7

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1.80*3 m2 5.400
RAZEM 5.400

8 STOLARKA OKIENNA PCV SEGMENT HALL GŁÓWNY PODDASZE
22
d.8

KNR 0-19
1022-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. po-
nad 1.0 m2

m2

5.00*1.50 m2 7.500
RAZEM 7.500

23
d.8

kalkulacja
własna

Dodatek za ciepły montaż m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

24
d.8

KNR-W 2-02
2104-02

Parapety wewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30
cm - konglomerat marmurowy

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

9 STOLARKA DRZWIOWA SEGMENT HOL GŁÓWNY  PODDASZE
25
d.9

KNNR 2
1104-02 ana-
liza

Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych m2

1.80*9 m2 16.200
RAZEM 16.200

26
d.9

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1.80*9 m2 16.200
RAZEM 16.200

10 OKNA HOL GŁÓWNY PARTER i PIĘTRO
27

d.10
Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa stolarki PCV m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

28
d.10

KNR 0-19
1022-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. po-
nad 1.0 m2

m2

9.45+14.58 m2 24.030
RAZEM 24.030

29
d.10

KNR 0-19
1022-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob-
róbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.80*2.35*5 m2 21.150
RAZEM 21.150

30
d.10

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie m2

2.40*2.358*2 m2 11.318
RAZEM 11.318
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