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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU



CHELSKAETAP Il B ELEWACJA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 ELEWACJA SEGMENT 4
1|KNR AT-38 |Proba przyczepnosci termoizolaciji msc.
d.1/0104-01
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
2/KNR AT-38 |System na styropianie ptyty o grubosci do 15 cm m?2
d.1/0206-01
((14.27+14.27+10.90)*(0.70+ 3.35+2.10))+(10.90*4.00) m2 286.156
RAZEM 286.156
3|KNR AT-38 |System na styropianie ptyty o grubosci do 15 cm m?2
d.1/0206-01
((14.27+14.27+10.90)*(0.70+ 3.35+2.10))+(10.90*4.00) m2 286.156
RAZEM 286.156
4|KNR AT-38 |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu kotkami - |m?2
d.1/0215-05 6 szt./m2 w podiozu z cegty
258.548 m2 258.548
RAZEM 258.548
5/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nato- |m?
d.1/0930-01 zenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
(14.27+14.27+10.90)*0.60 m2 23.664
RAZEM 23.664
6|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 |m?
d.1/0930-03 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach pfaskich i powierzchniach po-
ziomych
(14.27+14.27+10.90)*( 3.35+2.10) m2 214.948
RAZEM 214.948
2 ELEWACJA HOL GLOWNY
7/KNR AT-38 |Préba przyczepnosci termoizolacji msc.
d.2/0104-01
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR AT-38 |System na styropianie ptyty o grubosci do 15 cm m?2
d.2/0206-01
(14.27+14.27+10.90)*( 3.35+2.10) m2 214.948
RAZEM 214.948
9/KNR AT-38 | Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu lub wetny |m?2
d.2|0215-05 mineralnej kotkami - 6 szt./m2 w poditozu z cegty
214.948 m2 214.948
RAZEM 214.948
10/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nato- |m?
d.2|0930-01 zenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
(14.27+14.27+10.90)*0.60 m2 23.664
RAZEM 23.664
11|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 |m?
d.2|0930-03 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach pfaskich i powierzchniach po-
ziomych
(14.27+14.27+10.90)*( 3.35+2.10) m2 214.948
RAZEM 214.948
3 SIDING NA OKAPACH
12/KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnianej |m?2
d.3/2611-08
((11.00+3.00+3.50+9.00+3.50+3.00+3.00+12.00+16.00+4.00)*0.85)+((6.00+ m2 77.000
6.00)*1.60)
RAZEM 77.000
13/KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym |m?2
d.3|2613-03 ruszcie
((11.00+3.00+3.50+9.00+3.50+3.00+3.00+12.00+16.00+4.00)*0.85)+((6.00+ m2 77.000
6.00)*1.60)
RAZEM 77.000
14/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.3/2614-02
((11.00+3.00+3.50+9.00+3.50+3.00+3.00+12.00+16.00+4.00)*2)+(35*1.00)+ m 195.000
(6.00*4)
RAZEM 195.000
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