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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU



CHELMSKAETAP Il B STROPY, SCHODY

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 STROP TERIVA
1|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA I m2
d.1/0214-04
((6.89+6.89)*10.20) m2 140.556
RAZEM 140.556
2|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA dodatkowe belki w stropie m3
d.1/0210-04 ana-
liza
55.12*0.24*0.12 m3 1.587
RAZEM 1.587
3|KNR-W 2-02 |Stropy TERIVA - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do |m3
d.1/0212-12 ana- |30 cm
liza
(14.25+14.25+10.90+10.90)*0.25*0.25 m3 3.144
RAZEM 3.144
4|KNR-W 2-02 | Stropy TERIVA - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do |m?3
d.1/0212-11 ana- |30 cm
liza
(10.90)*0.25*0.25 m3 0.681
RAZEM 0.681
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
0.265 t 0.265
RAZEM 0.265
2 ELEMENTY KLATKI SCHODOWEJ
6|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do m?2
d.2|0218-02 betonu
(2.55*1.30)+(2.6*1.30) m2 6.695
RAZEM 6.695
7|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do  |m?
d.2|0216-02 betonu
(2.76*1.50)+(2.76*1.75) m2 8.970
RAZEM 8.970
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
0.274 t 0.274
RAZEM 0.274
9/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- | m2
d.2|1111-03 wie klejowej uktadane metodg regularng
8.97 m2 8.970
RAZEM 8.970
10|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.2/1207-05 stopniu o masie ponad 16 kg
2.55+2.60+2.30 m 7.450
RAZEM 7.450
11|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukfadanych na zapra- | m?2
d.2/1120-02 wie klejowej
((1.30*0.30*18)+(1.30+0.175*18)*(6.90*0.30)) m2 16.232
RAZEM 16.232
3 STROP TERIVA
12|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA IlI m2
d.3/0214-04
((6.89+6.89)*10.20) m2 140.556
RAZEM 140.556
13|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA dodatkowe belki w stropie m3
d.3/0210-04 ana-
liza
55.12*0.24*0.12 m3 1.587
RAZEM 1.587
14|KNR-W 2-02 |Stropy TERIVA - wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do |m?3
d.3|0212-12 ana- |30 cm
liza
(14.25+14.25+10.90+10.90)*0.25*0.25 m3 3.144
RAZEM 3.144
15|KNR-W 2-02 |Stropy TERIVA - wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do |m?3
d.3|0212-11 ana- |30 cm
liza
(10.90)*0.25*0.25 m3 0.681
RAZEM 0.681
16 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3|0290-02 ne o $r. 8-14 mm
0.265 t 0.265
RAZEM 0.265
4 WEJSCIA DO HOLU GLOWNEGO
17/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa-  |m3
d.4/0202-01 niem pompy do betonu
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CHELMSKAETAP Il B STROPY, SCHODY

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((15.00+4.50+4.50+4.50)*0.60)+((17.00+3.00+3.00)*0.60) m3 30.900
RAZEM 30.900
18/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4/0205-01
(20.00*2.00*0.35)+(16.00*3.00*0.35) m3 30.800
RAZEM 30.800
19/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gruncie - z za- |m3
d.4/0218-01 stosowaniem pompy do betonu
(20.00%0.35*2)+(16.00*0.35*2) m3 25.200
RAZEM 25.200
20|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra-  |m?
d.4/1111-03 wie klejowej uktadane metodg regularng
((20*(0.35+0.15)*2))+((16.00*(0.35*0.15)*2))+(16.00*3.00)+(20.00*2.00) m2 109.680
RAZEM 109.680
21/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.4|1207-05 stopniu o masie ponad 16 kg
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
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