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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU



CHELMSKA ETAP Il B PODLOZA | POSADZKI PARTERU

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PODLOZA POD POSADZKI PARTERU
1|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1/0301-02 odlegtos¢ 1 km (kat. gruntu I11)
0214-04
(33.2+5.90+17.20+44.10+5.90+8.40+3.90+2.10)*0.45 m3 54.315
RAZEM 54.315
2|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-07
(33.2+5.90+17.20+44.10+5.90+8.40+3.90+2.10)*0.30 m3 36.210
RAZEM 36.210
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1{1101-01
(33.2+5.90+17.20+44.10+5.90+8.40+3.90+2.10)*0.12 m3 14.484
RAZEM 14.484
2 POSADZKI PARTERU
4|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.2/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65)) m2 131.670
RAZEM 131.670
5|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.2/0608-04 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65)) m? 131.670
RAZEM 131.670
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.2|0607-01 podposadzkowe
((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65)) m? 131.670
RAZEM 131.670
7/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubo$ci 6 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-| m2
d.2|202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1127-03
((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65)) m? 131.670
RAZEM 131.670
8/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubos-| m2
d.2|202 1130-01 |ci 4 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03
((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65)) m? 131.670
RAZEM 131.670
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65)) m2 131.670
RAZEM 131.670
10|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- |m?2
d.2/11111-03 wie klejowej uktadane metodg regularng
((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65)) m2 131.670
RAZEM 131.670
11 |KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2{1115-02
131.67*1.10 m 144.837
RAZEM 144.837
3 PODLOZA POD POSADZKI PARTERU HOL GLOWNY
12|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.3|0301-02 odlegtos¢ 1 km (kat. gruntu I11)
0214-04
194.79*0.40 m3 77.916
RAZEM 77.916
13|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07
194.79*0.27 m3 52.593
RAZEM 52.593
14|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
194.79*0.12 m3 23.375
RAZEM 23.375
4 POSADZKI PARTERU HOL GLOWNY
15|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.4/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
118.09+63.18+9.47+4.05 m? 194.790
RAZEM 194.790
16| KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.4/0608-04 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
194.79 m2 194.790
RAZEM 194.790
17/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.4|/0607-01 podposadzkowe
194.79 m2 194.790
RAZEM 194.790
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18 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubo$ci 6 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-| m2
d.4|202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1127-03
194.79 m2 194.790
RAZEM 194.790
19/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubos-| m2
d.4/202 1130-01 |ci 4 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03
194.79 m2 194.790
RAZEM 194.790
20/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
194.79 m2 194.790
RAZEM 194.790
21/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- |m?2
d.4/1111-03 wie klejowej uktadane metodg regularng
194.79 m2 194.790
RAZEM 194.790
22|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.4/1115-02
194.79*1.10 m 214.269
RAZEM 214.269
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