D1

drzwi wewnetrzne
0,90/2,05

D2

drzwi wewnetrzne

z podcigciem wentylacyjnym
0,90/2,05

DP3

drzwi wewnetrzne

przeciwpozarowe, stalowe, petne o
odpornosci ogniowej EI 60

z regulatorem kolejnos$ci zamykania,
0,9+0,20/2,05

DP4

drzwi wewnetrzne
przeciwpozarowe, stalowe, petne o
odpornosci ogniowej EI 60

z regulatorem kolejnosci zamykania,
0,9+0,30/2,05

DP5

drzwi wewnetrzne

przeciwpozarowe, stalowe, petne o
odpornosci ogniowej EI 60

z regulatorem kolejnosci zamykania,

0,9+0,40/2,05

SZEROKOSC NOMINALNA 1,00 m D6 SZEROKOSC NOMINALNA 1,90 m
WYSOKOSC NOMINALNA 210 m WYSOKOSC NOMINALNA 210 m
MATERIAL DREWNO/METAL ] MATERIAL DREWNO/METAL
SPOSOB OTWIERANIA P L SPOSOB OTWIERANIA
ILOSC 7 9 ILOSC
drzwi wewnetrzne, dwuskrzydiowe
RAZEM 16 0,90+0,90/2,05| RAZEM 1
SZEROKOSC NOMINALNA 1,00 m DZ7 SZEROKOSC NOMINALNA 1,30 m
WYSOKOSC NOMINALNA 210 m WYSOKOSC NOMINALNA 210 m
MATERIAL DREWNO/METAL b MATERIAL METAL
SPOSOB OTWIERANIA P L SPOSOB OTWIERANIA P
|LOSC 13 10 drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, z |LOSC
przeszkleniem
skrzydto otwieralne
RAZEM 23 00+40/230 RAZEM 1
SZEROKOSC NOMINALNA 1,20 m D Z8 SZEROKOSC NOMINALNA 1,40 m
WYSOKOSC NOMINALNA 210 m WYSOKOSC NOMINALNA 210 m
MATERIAL METAL b MATERIAL METAL
SPOSOB OTWIERANIA P L SPOSOB OTWIERANIA P
|LOSC 1 _ drzwi zewnetrzne, dwuskrzydiowe, z |LOSC
przeszkleniem
skrzydto otwieralne
RAZEM 1 00+40/230 RAZEM 1
SZEROKOSC NOMINALNA 1,30
m UWAGI DOTYCZACE STOLARKI DRZWIOWEJ
WYSOKOSC NOMINALNA 210 m 1. STOLARKA DRZWIOWA PCV,DREWNO,
METAL
MATERIAL METAL 2. STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE
. BIALYM,DREWNOPODOBNYMLUB DELIKATNEJ
SPOSOB OTWIERANIA P L SZAROSCI,DO UZGODNIENIA WG WZORNIKA
ILOSC 1 1 PRODUCENTA, .
3. WDRZWIACH ZASTOSOWAC SZKLO
RAZEM 2 BEZPIECZNE, PRZEZROCZSTE,
— 4. DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ,
SZEROKOSC NOMINALNA 1,40 m 5. DRZWI ZEWNETRZNE O u = 1,1 \/V/mz* K
. . 6. OSCIEZNICE DRZWI DOSTOSOWAC DO
WYSOKOSC NOMINALNA 210m TYPU DRZWI, OSADZENIE DRZWI WG
MATERIAL METAL INSTRUKCJI PRODUCENTA.
SPOSOB OTWIERANIA P L PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA (O u
mgr inz. arch. Katarzyna Krawiec 7"(' : "P
.- 95-100 Zgierz ul.Zachodnia 73 magiro,, /}
ILOSC 1 2 Budynek ,,Wspomaganych Spotecznosci
Mieszkaniowych” w formie samodzielnych mieszkan
RAZEM 3 - Il etap Centrum Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego
TYTUE z Domem Mieszkalnym im. Bozenny Piotrowicz w Zgierzu
PROJEKTU: | - PROJEKT ZAMIENNY
ADRES Zgierz, ul. Chelmska 42/42a,
nwestycJi| dziatki o nr. ew. 534/2 i 535/4, obreb 116
Polskie Stowarzyszenie na rzecz oséb
INWESTOR: | Z niepetnoprawnoscig intelektualna, Koto w Zgierzu
KONCEPCJA
1. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac fgcznie Z/’*?ZOAJ-'EKTQZ?'TEKTON'CZNO- BUDOWALAN | Branza: ARCHITEKTURA
Zpr ojektgm kqnstr ukcyjnym oraz projektami /M/EINAZWISKO, NR UPRAWNIEN ] PODPIS:
UWAGA: instal acyjnymi. ) ) ) mgr inz.arch. Katarzyna Krawiec
Przed zaméwieniem stolarki drzwiowej i 2. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia upr.bud.NR 10/R-238/LOOIA/09
. : P z wszystkich wymiaréw i w przypadku niezgodnosci
okiennej nalezy zinwentaryzowa¢é otwory ! skontakiowania sie z arc hite ktem.’ ' /I;’;gﬁ/ﬁ?v% ;fgmggﬁgﬁm%us/\'/ : —
L L. ) ) L. 3. Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg > oreh. Bartiowiol Klooinski
Szerolfosc i wysokos¢ nominalna to wielkosci budowlana pod nadzorem osoby uprawnionej. ey
otworow drzwiowych i okiennych. 4. Sposob otwierania dostosowac do indywidualnych
potrzeb Inwestora. ;g%m ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
05.2023 R. 1:100 A10




