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12.05.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Jako projektant oSwiadczam, ze

Projekt techniczny Il Etapu Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem
Mieszkalnym im. Bozenny Piotrowicz w Zgierzu do realizacji na dziatce nr ewid. 534/2 i
535/4, obr. 116 potozonej w miejscowosci 95-100 Zgierz, ul. Chetmska 42/42a.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Jozef Madraszek
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12.05.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O
SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajacy oswiadczam, ze

Projekt techniczny Il Etapu Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem
Mieszkalnym im. Bozenny Piotrowicz w Zgierzu do realizacji na dziatce nr ewid. 534/2 i
535/4, obr. 116 potozonej w miejscowosci 95-100 Zgierz, ul. Chetmska 42/42a.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Tomasz Pawfowski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
LOD-NL8-UTX-KQK *

Pan Jozef MADRASZEK o numerze ewidencyjnym £OD/B0/9425/11

adres zamieszkania ul. teczycka 30 m. 4, 95-100 Zgierz

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-04 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tadzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosd prawne] wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postad elekitroniczne] | opatrzenie go
kwalfikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli slozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoscd danych w ninigjszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kentakitujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictea.

Ffi
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bavdz, dnia 10 ceerwea 2001 1,

Lodzka Okrggown Leba Insynierdw Budewnictwa
Okregowa Komisja Kwalifilkacyjna

ORKA2027021411
sygn. akt. KE/DNT 12120166611

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usl. | pkt 2 Ustawy 7 dnia 13 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budowmiclwa orae urbanistdw (D L0z 2000 k. Nr S, poz 42 zpodn zmopiart. 12 ust. L pkt L2, 3,4 5
arl, 13 ust | opke i Ziust 304, art. 14 st | pkt 23 ust 3 pkt 113 Ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1, Praseo hudowlane
(teksr gedn, De U0 @ 2000 v, Nr 243, poz 1623 7 pddn zmp, ovar § 11 ust 1 pkt 1 Rozporzadrenia Ministra
Transporiy i Budownictwa 2 doia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodziclnyveh funkeji technivznyeh w budownictwie
(Dz L5z 2006 k, Ne 83 peow 578 oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwen 1960 1, Kodeks postepowania
administracyjnego (teksr jedn. Dz, U0 g 2000 v, N 98, poz, 17T 2 peizn. o),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Eadzkicj Okregowej Ieby Inzynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Jozefowi Madraszkowi

masislrowl I ynicrowl
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 19 marca 1982 r.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1666/PWOK/1L

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

sevep by rakies uprawnien jest okreslony na odwrosie ninigjsae decygji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjnu Eodekiv) Okrggowej Teby Inzynierdw Dudownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw clozonych wdnin 28 styeznia 2011 ¢ stwierdzita, #e spetnione zostaty warunki w zakresie
preygolowani awodowesn oraz na podstawie protokotdw z postepowania kwalilikacyjnego orae ¢ preeprowadronegn
eszaminu stwierdzita, ze Pan Jozef Madruszck posiada wymagane prawem wykszralcenie | praktykg zawudowa
komicezng do uzyskania uprawnien budowlanyeh w ww. specjalnoéel 1 uzyskal pozytywny wymik cgeanunu na
uprawnienia budowlane,

Majac powyisze na uwadze, Okregown Komisjn Ewalilikacyina bodekie] Okrgaowej lzby Inzymierdw
Budiwnictwa w Eodzi arzekla juk w senlencii,

Pouczenie
Okl nimielsee] decysji sty odwolanie do Krajowes] Komisii Kwalifikacyine] Polskic) Teby Tnivnierdw
Budownictwa w Warszawie, 7a podredmictwem Eédekie] Okrggowej liby Tndwnierdw Budownicewa w Lode,
wterminie 14 dni od dagy dorevzenia decyaji.

Sktad Orrelajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjoe)
taidzkie) Okrgaowe) lzby Inzynierdw Budewmiclwa:

Preewodniczacy Skiacdu Orzekajacesn ORK L('JIIB/Q{;,&ME&.
mgr inz Ahigniew Cichoniski

Czloneck Skladu Orzckyjaceze OKK LOTIR . L

wgr ing Jan Gatazka Pavs -

Czhonek Skladu Orzekajacese OKK LOIR

migr inz, Tummss Kluska (é’?{f/é/ .,
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Fan Idzel Madraseek jest upowazniomy duo:

1)

projektowania. sprawdzania projekidw  archilckioniczno-budowlanyeh | sprawoswania  nadeoru  autorskiego
w odniesienin do konstrukeji obieldy, 7aodnie 2 arl. 14 usl. 3 pkt | Prawa budowlanego @ § 17 ust. 1 pkr 1
Fureporeydacma MTIB;

kierowania budowy, lub innymi robotami budowlunymi w edniesieniu do kenstrokeji obickiu, zgodnic z arl. 14
ust. 3 phkt 3 Prawa bhudowlanego i 8 17 ust. [ pkt 2 Roeporagdeenaa MTIE;

3 Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w cdniesieniu do archilektury obickiu, zgodnic z § 17

ust. 1 pke 2 Rozporsgedaenia MTiB:

41 sporzadzania projekon zagospodargaania dzialki Tul lerenu. zgodmic z § 15 Rozporzadzenia MTIB;
31 Kierowuania wytwarzaniem konstrukeyjoveh elementdw budowlanyeh orae nadzorowania i kontroli echnicznej

wytwirzanin tych clementdw orsz do wwkonywania nadzom inwestorskiepo, egodnie 2 art 13 ust. 3 Prawa
budowlanepn:

6} spruwowania kontroli techniczne] ntrzymania obiektdw budowlanych, egodnic z art. 13 ust. 4 Prawa udowlanego.

Sktud Orzekajacy (Hrggowe] Komisji Kaalifilaoy)ne

baodrkie) Okregowe Leby Inzynierdw Budownictwa:

Preewodniczaey Skladu Orzekajacesn OKK FCHIR ! ot
myr inz. Zbigniew Cichorski ,@rﬂmﬁﬁ;

Celonek Sktadu Orzekajacepn OKK RONB .
mer inz. Jan Gatyzrka C:‘,o«'(:_ . =

Celonck Skladu Orzekajaceso OKK EOLB

mgr ing Tomase Kluska W{-djéé___

Oirevmuja;

=

Jozet Madraszek

ul. Bgozyveka 30m. 4

LE-100) Faier;

Euda Eodzkiej (hregnwej [zhy Inzynisrdw Rudowniciwa;
Ghiwny Inspeklor Nadzoru Budowlunego;

alu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-QXX-FHL-AV9 *

Pan Tomasz PAW£LOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/9784/13

adres zamieszkania ul. Pabianicka 143, 95-070 Aleksandréw todzki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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vGdzka QK
Izba Inzyn
Y1425 1
tel. (42) 6329739, f:
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Eadzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

L6dz, dnia 14 grudnia 2012 1.

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/1967/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 7 2001 r., Nr 5, poz. 42 z poin. zm.) iart. 12 ust, 1 pkt 1,2, 3,415,
art, 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 [ ust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.édzkiej Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Pawlowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 7 czerwca 1982 r. w Poddebicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1967/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

szezegdtowy zakres uprawniet jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Edodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw ztozonych w dniu 20 sierpnia 2012 r. stwierdzila, Ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, Ze Pan Tomasz Pawtowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkicj Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Fodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkiej Okregowe) Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB # ‘p o
megr inz. Zbigniew Cichonski ,gcé W

Czlonek Sldadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Tomase Pawlowski jest upowazniony do:

Ly

2}
k1]
43
5

)

projekiowania, sprawdeania  projektiw  architekionicgno-badowlanych | sprawowanin nadzore  avtorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obieki, zgodnie @ art. 14wt 3 pla | Prawa bedosdanego i § 17 ust. [ pkt |
Roeporzadzenia MTiB;

kierowarnia budowi lub innymi robotami budowlanymi w odniesienin do konstrufgi obiekio, rpodnie = arl. 14
ust, 3 pkt 3 Prawa budowlanego 1 § 17 ust, | pkt 2 Rorporzadzenia MTiB;

kierowania buedows lub innymi rebowmi budowlanymi w odniesienin do architektiry obiekio, zpodnie = § 17
ust, | pkt 2 Rozporzadzenia MTIB;

sporzadeania projekiv zagospodarowania J2ialkl Tub terenu, zpodnie = § 15 Rozporzsdeenia MTiB;

kizrnwania wytwarzaniem konstrukcyjmsch elementdw budowlanych oraz nadzorowania | konireli iechniczne)
wylwarzania tych clementow oraz do wykonywania nadzocu inwesiorskiege, zpodnke = art. 13 ust. 3 Prowa
Budislanegs;

spravwowania kontroli technicenej wirzymania obickidow budowlanych, zpednie z art. |3 wst. 4 Prawa budowlanego.

Skhad Orzekajaoy Okrgpowe) Komisji Kwalifacy jnej
Eadekiej Okrggowej by Inzynierdw Budownictwi:

Przewodniczacy Skladu Crzekajaeepo ORE LOIB ¥ F s
mgr it Fhigniew Cichorski ,ﬁﬁeﬂ'@ﬁf

(Hrz
I

Crzlonek Sktadu Orzekajacego QKK EOIIR ( » L o
mar int. Jun Gatyzkn /

Czlonek Sktadu Orzekajgeego OKK LOMB
migr ind. Tomasz Kluska éez,&_ﬂ_,_._._

¥ILjg:

Tomasz Pawdowski

ul, Rydzewa 13 m. 13

21-211 Eid,

Rarda Lodzkie] Okregowe) Tzby Indvnierdw Budewnictwa;
Cldwny Inspekitor Nadeore Budowlanego;

afa.
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OPIS TECHNICZNY

Wstep

Data opracowania
12.05.2023

Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja opracowana zostata na zlecenie:
Imagiro Zgierz - Pracownia Architektoniczna, 95-100 Zgierz, ul. Zachodnia 73.

Inwestor
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osob z Niepetnoprawnoscig Intelektualng Koto w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Chetmska 42/42a

Autorzy opracowania
Autorami opracowania sg;

Projektant: mgr inz. Jozef Madraszek  upr. nr LOD/1666/PWOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Pawtowski upr. nr LOD/1967/PWOK/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Projekt "Wspomaganych Spoteczno$ci Mieszkaniowych" w formie samodzielnych mieszkan

Il Etap Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym im. Bozenny Piotrowicz w Zgierzu
znajdujacego sie w:

95-100 Zgierz, ul. Chetmska 42/42a, dz. nr ewid. 534/2 i 535/4, obr. 116

Dokumentacja powstata w oparciu o:

- projekt architektoniczno-budowlany

- opinie geotechniczng

- aktualnie obowigzujace normy techniczne

Opis ogolny konstrukcji

Budynek zaprojektowano jako parterowy z poddaszem uzytkowym sktadajacym sie z dwoch bryt potgczonych
tacznikiem, w ktérym zlokalizowano klatke schodowa. Maksymalne wymiary zewnetrzne budynku w rzucie
przyziemia wynoszg 28,20x28,64m, a wysoko$¢ powyzej poziomu terenu to 8,90m. Poziom +0,00 przyjeto na
rzednej 211,90m n.p.m. Il etap budowy zlokalizowano przy istniejacym budynku etapu |IB. Budynek posadowiono na
fawach i stopach fundamentowych na rzednej -1,20=210,70m n.p.m. Sciany no$ne przyjeto jako murowane z
pustakéw ceramicznych. Strop nad parterem zaprojektowano z ptyt kanatowych prefabrykowanych. Dach przyjeto
jako wielospadowy o kacie nachylenia potaci wynoszacym 37°(75%) w konstrukcji drewnianej, krokwiowo jetkowej z
ramami wewnetrznymi drewnianymi i stalowymi.

Opis poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty

Budynek posadowiono bezposrednio na fawach i stopach fundamentowych. Lawy fundamentowe zaprojektowano o
grubo$ci 40cm i szerokosci 60cm, 80cm i 100cm, a stopy o wymiarach 120x120x40cm i 240x240x40cm pod windg
samono$na, Poziom posadowienia fundamentow przyjeto w poziomie posadowienia budynku istniejacego na rzedne;
-1,20=210,70m n.p.m. Ostateczny poziom posadowienia nalezy ustali¢ etapie rob6t ziemnych. Fundamenty budynku
obsypa¢ dookota na tak, aby poziom posadowienia fundamentdéw znajdowat sie ponizej poziomu przemarzania
wynoszacego 1,0m ponizej projektowanego poziomu terenu. Pod tawami i stopami utozy¢ beton podkiadowy klasy
C8/10 o grubosci 10cm. Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25, a zbrojenie ze stali f,=500MPa. Z faw i stop
fundamentowych wystawié kotwy do rdzeni zelbetowych parteru. Sciany fundamentowe zaprojektowano jako
murowane o grubosci 25cm bloczkéw betonowych klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Zasypki
Scian fundamentowych wykonaé piaskiem i zagesci¢ do 15=0,97. Plyte betonowg na gruncie wykonaé o grubosci
15¢m z betonu C12/15. Pod Sciankami dziatowymi ptyte posadzki nalezy pogrubi¢ do 20cm na szerokosci 50cm.
Izolacje fundamentdéw i Scian fundamentowych nalezy wykona¢ wg projektu architektury.

Sciany

Gtownymi pionowymi elementami konstrukcyjnymi sg $ciany murowane o grubo$ci 25¢cm z pustakéw ceramicznych
15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M10 wzmocnione rdzeniami zelbetowymi monolitycznymi o wymiarach
25x25¢cm, 50x25¢cm, 56x25cm i 61x25¢cm. Maksymalny rozstaw rdzeni $cian kolankowych wynosi 250cm. Rdzenie
przylegajace do $cian murowanych nosnych nalezy taczy¢ ze soba poprzez wreby lub za pomocg dwdch pretow #6
w co drugiej spoinie o dtugosci minimum 40cm. Caly ukiad $cian potaczono wiencami o wymiarach 25x25¢m,
25x29cm, 25x31cm i 25x40cm. Z wiencow $cian kolankowych poddasza, na ktorych opieraja si¢ murtaty, nalezy
wystawi¢ kotwy z preta gwintowanego M12 w rozstawie maksymalnie co 120cm. Wierice parteru wykona¢ w
ksztattka wiericowych. W wiericach i rdzeniach przyjeto beton C20/25 oraz stal zbrojeniowa, f,=500MPa. Nie nalezy
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

prowadzi¢ piondw kanalizacji sanitarnej w grubosci $cian no$nych.

Strop

Strop nad parterem zaprojektowano jako prefabrykowany z plyt kanatowych o grubo$ci 22cm dla rozpigtosci 2,03-
5,10m i 24cm dla rozpigtosci 6,72m. No$nosé plyt kanatowych 7,5kN/m? Minimalna gteboko$é oparcia piyt
stropowych na $cianie za po$rednictwem ksztaltek wiericowych wynosi 8cm. Dozbrojenie spoin podtuznych stropu
pretami #12 ze stali zbrojeniowe;j f,,=500MPa. Wypetnienie szczelin betonem C20/25. Strop spetnia wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI60.

Nadproza

Nadproza o nieduzej rozpietosci zaprojektowano jako prefabrykowane z elementéw prefabrykowanych typu L19/N.
Nalezy przestrzegaC minimalnej gteboko$ci oparcia nadprozy prefabrykowanych na $cianie zalecanych przez
producenta. Elementy prefabrykowane nalezy opiera¢ na $cianie na co najmniej trzech warstwach cegty petnej.
Nadproza o duzej rozpietosci lub znacznie obcigzone zaprojektowano jako Zelbetowe, monolityczne o wymiarach
25x25cm, 25x58cm, 25x83cm. W nadprozach monolitycznych przyjeto beton C20/25 oraz stal zbrojeniowg
f4=500MPa.

Belki
W budynku zaprojektowano belki zelbetowe, monolityczne stanowigce lokalne wzmocnienie stropu nad parterem o
wymiarach 25x45¢cm, 35x54cm i 85x25¢m. W belkach przyjeto beton C20/25 oraz stal zbrojeniowg, fx=500MPa.

Schody

Schody wewnetrzne na zaprojektowano jako trzybiegowe ze spocznikami, zelbetowe, monolityczne. Plyte biegdw i
spocznikdw przyjeto o grubosci 18cm. Biegi oparto na $cianach i na podescie Zzelbetowym monolitycznym o grubo$ci
22cm. W schodach przyjeto beton C20/25 oraz stal zbrojeniowg f=500MPa.

Ramy stalowe poddasza

Konstrukcje drewniang wiezby dachowej podparto lokalnie na ramach stalowych. Stanowig one podparcie dla krokwi
i krokwi naroznych. Ramy zaprojektowano z dwuteownika HEB160. Zamocowanie do wienca parteru i rdzenia
zelbetowego poddasza za pomoca kotew chemicznych. Elementy stalowe zaprojektowano ze stali S235JR. Na
poddaszu wykona¢ zabudowe w systemie suchej zabudowy tak aby spetiato wymagania REI15 (np. Rigips: ptyta
1x12,5mm Fire typ F lub Fire+ Hydro typ DFH2 mocowane na profilach kapeluszowych).

Dach

Dach zaprojektowano jako wielospadowy o kacie nachylenia potaci wynoszacym 37°(75%) w konstrukciji drewnianej
krokwiowo-jetkowej. Krokwie 8x20cm w rozstawie maksymalnym co 90cm i krokwie narozne 14x26cm i 18x26¢cm
oraz krokwie koszowe 14x26cm oparto na Scianach kolankowych za poérednictwem murtaty 14x12cm oraz na
ramach po$rednich w konstrukcji stalowej i konstrukcji drewnianej. Jetki stanowigce jednocze$nie konstrukcje nosng,
sufitu z elementéw 8x16¢cm. Ramy drewniane przyjeto z nastepujacych elementéw: stupy 14x14cm, ptatwie 14x28cm
i 14x26cm. Na dachu nalezy wykona¢ petne deskowanie z desek gr 2,5cm. Wiezba dachowa osiggnie petng no$no$é
dopiero po wykonaniu deskowania. Elementy drewniane dachu przyjeto z drewna klasy C24. Na poddaszu wykona¢
zabudowe w systemie suchej zabudowy tak aby spetniato wymagania REI15 (np. Rigips: ptyta 1x12,5mm Fire typ F
lub Fire+ Hydro typ DFH2 mocowane na profilach kapeluszowych).

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe w mieszkaniach zaprojektowano o grubosci 12cm z pustakéw ceramicznych kl. 10MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej M5. Wszystkie Sciany dziatowe nalezy taczy¢ z wezesniej wzniesiong konstrukcjg zelbetows i
murowang za pomoca kotew o $rednicy @6mm ze stali ocynkowanej umieszczonych w co trzeciej spoinie. Sciany
dluzsze niz 3 metry w celu ograniczenia ryzyka pojawienia si¢ rys, zaleca si¢ zbroi¢ kratownicami Murfora
umieszczonymi w poziomych spoinach. Dla $cian o grubo$ci do 12cm kratownice nalezy umieszczaé w pierwszych
dwoch warstwach i wyzej w odstepach nie wigkszych niz 60cm. Sciany nalezy ustawia¢ na przektadkach z dwéch
warstw folii lub papy, a od gory pozostawiong szczeline o grubosci 2-3cm wypeini¢ elastycznym materiatem.
Mocowanie $cianek dziatowych do stropu nalezy wykonywac przy uzyciu systemowych tgcznikéw sprezystych w
rozstawie co ~1,2m przy czym pierwszy moze by¢ umieszczony w odlegtosci ~2,5m od pionowego usztywnienia lub
~0,6m od wolnej krawedzi. Jesli wolna krawedz znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od pionowego
usztywnienia mozna ich nie stosowac. Scianka bez usztywnient musi posiada¢ minimum dwa takie mocowania.
Rozwigzaniem zamiennym moze by¢ pret #10 o diugosci 50cm umieszczony w stropie w otworze o 1mm wigkszym
na gteboko$¢ ~10cm, przy jego gtebokosci min. 13cm. Prety takie sytuowaé w osi $cianki, a ich rozmieszczenie
wzdiuz, takie jak opisane wczesniej.

Zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciw wodne podziemnych czesci budynku mozna wykonywac przy uzyciu
izolacji bitumicznych, folii PE lub PVC. Doktadny opis izolacji znajduje sie w projekcie architektury.

Na konstrukcje dachu nalezy stosowa¢ drewno impregnowane.

Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ przez obrobke strumieniowo-$cierng do stopnia SA 2,5. Zabezpieczenie
konstrukcji zaleca si¢ wykona¢ przy uzyciu zestawu malarskiego alkidowego lub epoksydowo-poliuretanowego. W
celu zapewnienia ,oczekiwang trwato$¢ powtoki - diuga” zgodnie z wymaganiami w/w normy elementy stalowe
nalezy pomalowac¢ zestawem malarskim alkidowym lub epoksydowo-poliuretanowym o grubo$ci 60um.
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6.1.

1.2

7.3.

74.

Podstawowe materiaty konstrukcyjne

- Beton fundamentéw C20/25 W4
- Beton czesci nadziemnych C20/25

- Stal zbrojeniowa f,=500MPa.
- Pustaki ceramiczne $cian no$nych 15MPa

- Pustaki ceramiczne $cian dziatowych 10MPa

- Drewno konstrukcyjne C24

- Stal konstrukcyjna S235JR

Warunki P.POZ

Budynek niski zakwalifikowany do kategorii ZL Il o dwdch kondygnacjach nadziemnych w klasie odpornosci
pozarowej ,C” Budynek etapu Il bedzie stanowit odrebng strefe pozarowg w stosunku do istniejacej juz czesci
etapow |, llA, 11B. Dlatego nalezy go wydzieli¢ $ciang w klasie REI 120 z drzwiami EI60.

Klasa odpornosci pozarowej elementéw budowlanych

Klasa Klasa odpornosci ogniowej

odpornosci | Gléwna Konstrukcja | Stropy Sciany Sciany Przekrycie
pozarowe; konstrukcja dachu zewnetrzne | wewngtrzne dachu
budynku nosna nosne

,C” Ri60 R15 REI60 EI30 El5 NRO RE15

Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowane w budynku spetniajg wyzej wymienione wymagania dla klasy
odpornosci pozarowej budynku ,C”

Warunki geologiczne (wyciag z dokumentacji geotechnicznej)

Budowa geologiczna

Do gtebokosci 5,0m p.p.t. stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych:

holocen (Qh):

- grunty nasypowe, organiczne i organiczno-antropogeniczne, niespoiste: nasypy niekontrolowane - piaski drobne
préchniczne réwniez z okruchami cegiet (warstwa I),

plejstocen (Qp):

- grunty rodzime, mineralne, niespoiste - osady wodnolodowcowe (fgQp): piaski $rednie rowniez z domieszkami
zwiru (seria ll),

- grunty rodzime, mineralne, spoiste - osady lodowcowe (gQp): piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste - glownie z
domieszkami zwiru (seria lll).

Nasypy niekontrolowane (warstwa ) wystepujg w strefie przypowierzchniowej do gtebokosci 0,2-0,6m p.p.t. Ponize;

nasypéw stwierdzono wystepowanie osadéw wodnolodowcowych (seria Il), ktore zalegajamdo gtebokosci 2,0-4,5m

p.p.t. Ponizej osadow wodnolodowcowych stwierdzono wystepowanie osadéw lodowcowych (seria llI), ktérych

spagu nie osiggnieto do gtebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami. Osady lodowcowe wystepujg réwniez w

postaci wktadek / soczewek w osadach wodnolodowcowych.

Warunki hydrogeologiczne

Do gtebokosci 5,0 m p.p.t. wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w otworach nr:

- 1 zwierciadto nawiercone / ustabilizowane (swobodne) 1,1m p.p.t. (rzedna ~ 210,5m n.p.m.),

- 2 zwierciadto nawiercone / ustabilizowane (swobodne) 1,3 m p.p.t. (rzedna ~ 210,5m n.p.m.),

- 3 zwierciadto nawiercone (naporowe) 1,7 m p.p.t. (rzedna ~ 209,9 m n.p.m.), zwierciadto ustabilizowane 1,1 m
p.p.t. (rzedna ~ 210,5 m n.p.m.),

- 4 zwierciadto nawiercone / ustabilizowane (swobodne) 1,2m p.p.t. (rzedna ~ 210,5m n.p.m.),

- 5 zwierciadto nawiercone / ustabilizowane (swobodne) 1,1m p.p.t. (rzedna ~ 210,5m n.p.m.);

Stan na dzien 15.03.2023 r.

Charakterystyka geotechniczna gruntéw
Wydzielona nastepujace warstwy geotechniczne:
warstwa | - grunty nasypowe, organiczne i organiczno-antropogeniczne, niespoiste: nasypy niekontrolowane, grunty
nieno$ne z uwagi na sktad
seria Il - grunty rodzime, mineralne, niespoiste - osady wodnolodowcowe:
a piaski $rednie - wilgotne, $rednio zageszczone, 1,=0,40,
b piaski $rednie - wilgotne, $rednio zageszczone, 1,"=0,50,
¢ piaski Srednie - wilgotne i nawodnione, rednio zageszczone, ID(n)= 0,60,
seria lll - grunty rodzime, mineralne, spoiste - osady lodowcowe (typ B):
a piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste - wilgotne, twardoplastyczne, 1,™=0,20,
b piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste - mato wilgotne, twardoplastyczne, 1."=0,10.

Whioski i zalecenia

- Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdéw jednorodnych genetycznie i litologicznie Zgodnie z § 4 pkt. 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych stwierdzone warunki gruntowe nalezy
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zaliczy¢ do prostych.
- Na podstawie badan geotechnicznych i zatozen projektowych, obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
- Spod powierzchni zabudowy budynku nalezy usuna¢ w catosci warstwy humusu.
- W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego (w poz. 2.4.

PN - 81/B-03020), nie dopuszczajac do nadmiernego zawilgocenia, przemarzniecia gruntu czy tez do naruszenia
jego naturalnej struktury.

Wytyczne realizacji

- Wszystkie roboty ziemne i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” sztukg budowlana, obowigzujacymi normami, przestrzegajac
przepiséw BHP i pod nadzorem osoby uprawnione;.

- Materialy budowlane muszg posiada¢ aprobaty techniczne, znaki bezpieczenstwa oraz spetia¢ warunki normowe.

- Budynek zaprojektowany indywidualnie. Wyjasnienia, zmiany, uzupetnienia dokumentacji itp. wymagajq
wspotpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.

Projektant:
mgr inz. Jozef Madraszek

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Pawtowski
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

OBLICZENIA

Obciazenia

Ciezar elementow poziomych
- Strop prefabrykowany kanatowy gr. 22cm
- Strop prefabrykowany kanatowy gr. 24cm

Ciezar elementow pionowych
- Sciany murowane nosne z pustakow ceramicznych gr. 25cm
- Sciany murowane dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 12cm

Ciezar warstw posadzkowych i pokrycia dachu

- Pokrycie dachu (blachodachdwka, papa na deskowaniu, wetna mineraina, piyty GK)
Sufit poddasza (wetna mineralna, ptyty GK)

- Warstwy na gruncie (beton 10cm, styropian, wylewka betonowa 8cm, wykonczenie)
- Warstwy na stropie (tynk, styropian, wylewka betonowa 5¢m, wykoriczenie)

- Warstwy biegdw schodowych (tynk, stopnie, wykonczenie)

- Warstwy spocznika (tynk, wykonczenie)

Obciagzenia zmienne uzytkowe

- Powierzchnie uzytkowe:

- Komunikacja:

- ObcigZenie zastepcze od $cian dziatowych:
Obciazenie $niegiem

Zatozenia:

Strefa obcigzenia $niegiem:

Warto$ci obcigzenia:

- Dach o nachyleniu potaci 37°
Obciazenia wiatrem

Zatozenia:

Strefa obcigzenia wiatrem:

Kategoria terenu:

Wartosci obcigzenia dla kierunku wiatru prostopadle do budynku:

- Dach o nachyleniu potaci 37° — strefa okapowa strony nawietrzne;

- Dach o nachyleniu potaci 37° — strona nawietrzna

- Dach o nachyleniu potaci 37° - strefa kalenicowa strony zawietrznej
- Dach o nachyleniu potaci 37° - strona zawietrzna

Wartosci obcigzenia dla kierunku wiatru wzdtuz budynku:
- Dach o nachyleniu potaci 37°

= 3,00 kN/m?
= 3,30 kN/m?

=3,70 kN/m?
=2,00 kN/m?

=0,70 kN/m?
= 0,60 kN/m?
= 5,35 kN/m?
= 2,00 kN/m?
= 4,00 kN/m?
= 0,80 kN/m?

= 3,00 kN/m?
= 3,00 kN/m?
= 2,50 kN/m?

0,56 kN/m?2

0,36 kN/m?
= 0,26 kN/m?
=-0,21 kN/m?
=-0,18 kN/m?

=-0,11 kN/m?
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2.1.

2.1.1.
21141

2112

Konstrukcja dachu
Krokwie w osiach 1-4 (rozstaw 90cm)

Obliczenia statyczne
Przekroje pretow i wielkosci przekrojowe

}»1.150} 4,450 } 1.400+1.400 } 4,450

Nr. Przekréj Materiat:

1 8x20cm C24

2 8x16cm C24
Obcigzenia charakterystyczne
A - Pokrycie”

i

Yo
a

3,353

KA7



C - ,Wiatr — kierunek prostopadty”

D - ,Snieg - nieréwnomiernie”

2.1.1.3 Obwiednie sit wewnetrznych
Momenty:

K.18



Tnace:

Normalne:

2.1.2.  Wymiarowanie krokwi

2.1.2.1  Warunek stanu granicznego nosnosci
0,,=M/W=35/34133 x10°= 10,261 < 10,734 = 0,969x11,077 = k __ f

crit " m,d
2.1.2.2 Warunek stanu granicznego uzytkowania
u zfin=12, < 18,6 = u net,fin = L/300
2.1.3.  Wymiarowanie jetki
2.1.3.1  Warunek stanu granicznego nos$nosci

Ocod Omyd 4 Fmzd _ 0,087 2,301 . 0,000

keyfeva Jmya Tnza  0.669x9.692 11077 7 11077 _ 999 <4

2.1.3.2 Warunek stanu granicznego uzytkowania
uzfin=2,7<9,3 =unetfin =L/300

2.2. Krokwie w osiach 5-10 (rozstaw 90cm)

2.2.1.  Obliczenia statyczne
2211 Przekroje pretow i wielkosci przekrojowe

Fmso} 3,750 } 1,400+1,400 } 3,750 }1,1504 Lros
Nr. Przekroj Materiat:
1 8x20cm C24
2 8x16cm C24
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2.2.1.2 Obcigzenia charakterystyczne
A- Pokrycie”
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E - ,Wiatr — kierunek réwnolegty”

2.2.1.3 Obwiednie sit wewnetrznych

2.2.2.
2221

2222

2.23.
2.2.31

Momenty:

Normalne:

Wymiarowanie krokwi
Warunek stanu granicznego no$nosci

w04 , © Omed _0208 6,701

m,y,d k

froa  Juya " Jwza 7589,11,077,

Warunek stanu granicznego uzytkowania
u z,fin=5,7 <15,7 = u net,fin = L/300

Wymiarowanie jetki
Warunek stanu granicznego no$nosci
Gc,O,d + Gm,y,d k Gm,z,d _ 0,087

=0,632<1

7x 0,000

+
kc,yfc,O,d fm,y,d

" fuza  0669x9,692 11077,

E)

1,077 2 9,221 < 1

K.21



2.2.3.2 Warunek stanu granicznego uzytkowania
uzfin=2,7<9,3 =unetfin =L/300

2.3. Krokwie w osiach 4-5 (rozstaw 85cm)

2.3.1.  Obliczenia statyczne
2.3.1.1  Przekroje pretoéw i wielkoSci przekrojowe

2,864
0,867
P.wso } 3,800 } 3,800 } 1,1504 ng}%g?
Nr. Przekréj Materiat:
1 8x20cm C24
2.3.1.2 Obcigzenia charakterystyczne
A - Pokrycie”

B - ,Snieg - rownomiernie”

0,48 0,48 0,48

v v v

048 0,48

“

C - ,Wiatr — kierunek prostopadty”

022 .0,18
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D - ,Snieg - nieréwnomiernie”

E - ,Wiatr — kierunek réwnolegty”

-0,09 -0,09

Momenty:

Normalne:

2.3.2.  Wymiarowanie krokwi
2.3.2.1  Warunek stanu granicznego nosnosci

Ocod , Omyd Omzd _ 0,287 5,472 0,000
+ k,, 0,7x
keyfooa  Juya Smza  0428x9,692 11,077, " 11,077 - 0,563 < 1

2.3.2.2 Warunek stanu granicznego uzytkowania
u zfin=11,3 < 15,9 = u net,fin = L/300
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24. Ramaoosi2i3
24.1.  Obliczenia statyczne

2411 Przekroje pretow i wielkoSci przekrojowe

fl fi
A 3 1 L
2|2 3,400
R =
Nr. Przekroj Materiat:
1 14x26cm  C24
2 14x14cm  C24
24.1.2 Obcigzenia charakterystyczne
A- Pokrycie”
#4.55 2,85 3,67

C - Wiatr”

11,65 0,91

2413 Obwiednie sit wewnetrznych

Momenty:

-10,58 -10,58
-5,271-5,27
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Normalne:

x 3 -1-28,08&

-1-28,40

24.2.  Wymiarowanie stupa
2.4.2.1 Warunek stanu granicznego no$nosci
0,5, = N/A;=2841196,00 x10 = 1,449 < 4,007 = 0,413x9,692 = k f

d

24.3.  Wymiarowanie ptatwi
2.4.3.1  Warunek stanu granicznego nos$nosci

Gm sz
vd g Omzd _ 7,929 o 0,000

Sy Toza 100777 1L07T L g6 < q

2.4.3.2 Warunek stanu granicznego uzytkowania
uzfin=9,1<15,6 = u net,fin = L/250

2.5. Rama o osi 3-4/F-H

2.5.1.  Obliczenia statyczne
2.5.1.1  Przekroje pretow i wielkosci przekrojowe

il
X 1 A -
| =
Nr. Przekroj Materiat:
1 14x28cm  C24
2.5.1.2 Obcigzenia charakterystyczne
A- Pokrycie”
550 3,45
T 2
B - ,Snieg”
3,50 2,00
& v
X 7 2
C - ,Wiatr”
250 0,10
Y 2
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2513

2.5.2.
2.5.21

2522

2.6.

26.1.
26.1.1

26.1.2

26.1.3

Obwiednie sit wewnetrznych
Momenty:

Normalne:

X 1 2

Wymiarowanie ptatwi

Warunek stanu granicznego nosnosci

(e

m,y,d +k cym,z,d — 8’341

m b
fm,y,d fm,z,d 11,077 +

Warunek stanu granicznego uzytkowania

u zfin=11,8 < 16,8 = u net,fin = L/250
Ramaoosi2i3
Obliczenia statyczne

Przekroje pretow i wielkosci przekrojowe

fi
A 1 2
e Y
Nr. Przekroj Materiat:
1 14x28cm  C24

Obcigzenia charakterystyczne
A - Pokrycie”

2,30 4,20,20
P 1
B -,Snieg”
0.80 1,90,90
X 1 2
C - ,Wiatr’

1,35,35

Obwiednie sit wewnetrznych
Momenty:

3,21

15,30

Tnace:

K.26



26.2.
2.6.2.1

26.2.2

2.7.

2.7.1.
2711

2.71.2

Ié,"eég
[— 1 -

2 118
-16,31

Normalne:

X 1 2

Wymiarowanie ptatwi
Warunek stanu granicznego nosnosci
(e} (e}

m,y.d +km mzd _ 8,341 0,7x 0,000
Sy Swza 10,077, 11,077

Warunek stanu granicznego uzytkowania
u zfin=11,8 < 16,8 = u net,fin = L/250

Krokwie koszowe

Obliczenia statyczne
Przekroje pretow i wielkosci przekrojowe

2,791

0,877

et 1
Nr. Przekroj Materiat:
1 14x26cm  C24
Obcigzenia charakterystyczne
A- Pokrycie”

=0,753 <1

K.27



C - Wiatr”

2.7.1.3 Obwiednie sit wewnetrznych

Momenty:

Normalne:

2.7.2.  Wymiarowanie krokwi
2.7.2.1  Warunek stanu granicznego nosnosci
(e} (&) (e}
04 | Zmyd g Dmed 0,008 8210 . 0,000
Jroa Suya Juza 6785 ,11,077 " 11,077

2.7.2.2 Warunek stanu granicznego uzytkowania
u z,fin = 20,7 < 23,8 = u netfin = L/250

=0,742<1

K.28



2.8. Krokwie narozne w osiach 1-4/B-K

2.8.1.  Obliczenia statyczne
2.8.1.1 Przekroje pretow i wielkoSci przekrojowe

T
,090
3,296
o077
_
o] o
Nr. Przekroj Materiat:
1 18x26cm  C24
2.8.1.2 Obcigzenia charakterystyczne
A- Pokrycie”

2.8.1.3 Obwiednie sit wewnetrznych

Momenty:

K.29



Tnace:

Normalne:

2.8.2.  Wymiarowanie krokwi

2.8.2.1 Warunek stanu granicznego no$nosci

Gy 04 Gm,y,d_l_k Smzd _0,001 7,782

0,000

foa  Joya " Suea 669211077,

2.8.2.2 Warunek stanu granicznego uzytkowania
u zfin=27,9 <28,1 = u net,fin = L/250

2.9. Krokwie narozne w osiach 5-10/A-I

29.1.  Obliczenia statyczne
2.9.1.1 Przekroje pretow i wielkoSci przekrojowe

7 %

11,077

FLGSO } 5,250 } 2,000—‘
Nr. Przekroj Materiat:
1 14x26cm  C24

=0,703 <1
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2.9.1.2 Obcigzenia charakterystyczne
A- Pokrycie”

2.9.1.3 Obwiednie sit wewnetrznych
Momenty:

Normalne:

K.31



29.2.
29.2.1

29.2.2

Wymiarowanie krokwi
Warunek stanu granicznego nosnosci

Gt,O,d O-m,)ud

(e}
+ mzd _0,000 7,226

Warunek stanu granicznego uzytkowania
uz/fin = 18,2 < 23,8 = u net,fin = L/1250

0,000
0,7%2
froa  Juya  Juza 6785 11,077,

11,077

=0,652<1

K.32



3.1.
3.1.1.

3.1.2.

Strop
Plyty kanatowe

Obcigzenia state charakterystyczne ponad ciezar wtasny stropu
- Warstwy na stropie = 2,00 kN/m?

Obcigzenia zmienne charakterystyczne

- Powierzchnie uzytkowe: = 3,00 kN/m?
- ObcigZzenie zastepcze od $cian dziatowych: = 2,50 kN/m?

Przyjeto plyty stropowe o no$nosci 7,5kN/m?

K.33



4. Elementy zelbetowe
41. Schody
41.1. Obliczenia statyczne

fm =
o=
Lx
4411 Schemat statyczny e
4.1.1.2 Obcigzenia poza cigzarem wlasnym
A- Warstuy )
.
L

K.34
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4124

[ ————————
Dane: 1

PH-EN 1922_1_1208

Brak zarysowania na gorze plyty (Mcr=11,93 kNm/m)

105202 Zories 23 04 018 SCH1 2

Firns

v

L

Viced MADRASZEK (ABC Py

Warunek stanu granicznego uzytkowania — ugiecie po zarysowaniu:
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4.2 Ramaw osi 3

42.1. Obliczenia statyczne
4.2.1.1 Przekroje pretow i wielkoSci przekrojowe

— —s

3|2 3,300

Nr Przekroj: Materiat:
1 25x45 C20/25
2 25x25 C20/25

42.1.2 Obcigzenia
A- ,Strop - state”

18 00 18,00

I8

210

B - ,Dach - state”

4,65 4,65

D S

2

C-,Sciana”

16,10 16,10

D - ,Strop - uzytkowe”

10 80 10,80

T
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E - ,Zastepcze od Scian dziatowych”

9,00 9,00 9,00
— 2 L
3
F - ,Snieg i wiatr”
1%90 320 320
L —3

42.1.3 Obwiednie sit wewnetrznych

Momenty:

-35,14 -35,14
-19,154-15,15

Normalne:

-9-201,82

4.2.2.  Wymiarowanie zbrojenia belki

4221 WielkoSci materiatowe
Beton: C20/25
Stal: A-IlIN

4222 Zbrojenie
Zbrojenie dolne: 4#12
Zbrojenie goérne: 4#12
Strzemiona: #6¢010i 20cm

K.40



4223

4224

4225

4.23.
4231

4232

4233

4.3.

4.3.1.
4311

4312

Warunek stanu granicznego nosnosci:
M., M, = 0,474

Warunek stanu granicznego uzytkowania - zarysowanie:

W =0,10mm >w,_ = 0,30mm

Warunek stanu granicznego uzytkowania - ugiecie:

a=0,6mm >a, =10,9mm=L/250

Wymiarowanie zbrojenia stupa

Wielkosci materiatowe
Beton: C20/25

Stal: A-llIN

Zbrojenie

Zbrojenie podtuzne: 8#12
Strzemiona: #6c010i 20cm

Warunek stanu granicznego no$nosci:
Ng, /N, = 0,261

Belka w osi 7

Obliczenia statyczne
Przekroje pretow i wielko$ci przekrojowe

fi
X 1 A o
e R
Nr Przekroj: Materiat:
1 25x55 C20/25
Obcigzenia
A- ,Strop - state”
16,50 16,50
X 1 2 3
B - ,Dach - state”
4,20 4,20
X ; 2 3
C-,Sciana’
14,00 14,00
X 1 2 3
D - ,Strop - uzytkowe”
9,90 9,90
X ; ? 8
E - ,Zastepcze od Scian dziatowych”
8,30 8,30
X 1 2 8
F - ,Snieg i wiatr”
2,70 2,70
X ; 2 8

K.41



4.3.1.3 Obwiednie sit wewnetrznych
Momenty:

164,38
Tnace:
158,44

15844

Normalne:

X 1 2

43.2.  Wymiarowanie zbrojenia belki

4321 Wielko$ci materiatowe
Beton: C20/25
Stal: A-llIN

43.2.2 Zbrojenie
Zbrojenie dolne: 6#16
Zbrojenie gérne: 3#16
Strzemiona: #8c010i 20cm
4.3.2.3 Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mg, /Mg, = 0,702
43.24 Warunek stanu granicznego uzytkowania - zarysowanie:
w,=0,19mm >w, =0,30mm

4.3.2.5 Warunek stanu granicznego uzytkowania - ugiecie:
a=6,3dmm >a, =8,3mm=L/500

44, Nadproze w osi K
44.1. Obliczenia statyczne
4411 Przekroje pretow i wielkosci przekrojowe

e s e e S U
|
[

}—1 900 l 2,100 l 2,400 l 2,100 1,900—‘ V10400
Nr Przekro;: Materiat:
1 25x58 C20/25
1 25x83 C20/25

44.1.2 Obcigzenia
A- ,Strop - state”

17,50 17,50 17,50

et

B - ,Dach - state”

N
~N
a
o

-
»

L et
[3,]
Lo

9,20 9,20
3,00 3,00 SMO 3,00 3,00 3,00
—
C-,Sciana”

3,50 3,50

S ———

3,50

M-
M
N
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4413

442
4421

4422

4423

4424

4425

D - ,Strop - uzytkowe”

10,50 10,50 10,50 10,50

I S S

E - ,Zastepcze od Scian dziatowych”

-
".' o
o
o
o
-
".I ]
o
o

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80
i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i
F - ,Snieg i wiatr”
4,60 4,60
2,10 2,10 2|10 2,10 2,10 2,10

Obwiednie sit wewnetrznych
Momenty:

-25,07 -25,07 -25,59 -25,59  -25,59 -25,59 -25,07 -25,07
-10,944-10,94 -11,33}-11,33  -11,33}-11,33 -10,94]-10,94

NP NP S S

17,32

Wymiarowanie zbrojenia belki

Wielko$ci materiatowe

Beton: C20/25

Stal: A-IlIN

Zbrojenie

Zbrojenie dolne: 3#12

Zbrojenie gorne: 3#12

Strzemiona: #6¢010i 20cm

Warunek stanu granicznego nosnosci:
M., /M, = 0,325

Warunek stanu granicznego uzytkowania - zarysowanie:

wi = 0,00mm >w,_ =0,30mm

Warunek stanu granicznego uzytkowania - ugiecie:
A=0,1mm >a, =7,6mm=L/250
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4.5,
4.6.

4.6.1.
4611

46.1.2

Elementy stalowe
Rama RS-4

Obliczenia statyczne
Przekroje pretow i wielkosci przekrojowe

2,500

|
Nr Przekroj: Materiat:
1 HEB160 S235JR
Obcigzenia

A - Pokrycie dachu”

B - ,Snieg”

C- ,Wiatr”

K.44



4.6.1.3 Obwiednie sit wewnetrznych
Momenty:

LI 12

S =—=uarEN
S

Tnace:

38,59
19,16 158
3 a a0k
-19,14;26

Normalne:

4.6.2.  Wymiarowanie zbrojenia belki

46.21 WielkoSci materiatowe
Stal: S235JR

4.6.2.2 Warunek stanu granicznego no$nosci:

Mes 75,06
Myra 28312 - g 903 <4

4.6.2.3 Warunek stanu granicznego uzytkowania - ugiecie:

a=12,7mm > a, = 14,4mm=L/250

-1-21,16
-1-21,65
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5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.14.

5.1.5.

5.1.6.

Fundamenty

tawa 60x40cm

Warstwy gruntu
Lp. Poziom stropu Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
1 0,0 1,0 Piasek $redni Brak wody
2 1,0 0,3 Piasek $redni 1,0
3 1,3 0,7 Piasek Sredni 1,3
4 2,0 nieokre$l. Glina piaszczysta Brak wody
Parametry geotechniczne wystepujacych gruntow
Symbol I I, r stopien C, o} M, M
gruntu [] [] [t/m?] wilgotn. [kPa] [9 [kPa] [kPa]
Ps 04 1,70 m. wilg 324 79327 88141
Ps 0,5 2,00 mokry 33,0 94688 105208
Ps 0,6 2,00 mokry 33,6 112308 124786
Gp 0,2 2,20 315 18,3 36933 49244
Dane geometryczne
B=0,60m H=0,40m L=6,00m

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N =105,00 kN/m, mimosrdd wzgledem podstawy fund. E =0,00 m,
sita pozioma: H, =0,00 kN/m, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, = 0,30 m,
moment: My = 0,00 kNm/m.

Ciezar wiasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dtugo$ci fundamentu:

sita pionowa: G = 13,62 kN/m, moment: M =-0,24 kNm/m.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:

N =(N+G)-L=(10500 + 13,62 | 9,37)-6,00 = 711,72 | 686,22 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

M =(NE+HE,+M +M,)L=(-105000,00 +-0,24 | -0,16):6,00 = -1,45 | -0,97 kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:

e =|M/N|=145/711,72=0,00 m.

e =0,00m<0,10m.
Whiosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci dla fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2¢=060-2000=060m, L'=L=6,00m.
ObcigZenie podtoza obok fawy (min. Srednia gesto$¢ dla pola 2):
srednia gestosc¢ obl.. ry, =1,62tm?  min. wysoko$¢: D =1,00m,
obciazenie: r,, gD, =1,62-9,81-1,00 = 15,85 kPa.
Wspdtczynniki nosnosci podioza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: F, =F, -g =33,00-0,90 =29,70°
spojnos¢: ¢, = ¢, g, =0,00-0,90 = 0,00 kPa,
N;=718 N,=29,43, N,=17,79.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tgd =1|HJ-L/N. = 0,00-6,00/711,72 = 0,0000,
i;=1,00, i,=1,00, i,=1,00.
Ciezar objeto$ciowy gruntu pod fawg fundamentowa;
Mo On'd = 1,02:0,90-9,81 = 9,01 kN/m?.
Wspotczynniki ksztattu:
m,=1-025B1"=098, m,=1+03B/L"=103, m,=1+15B/L"=115.
Odpor graniczny podioza:
Qug = B'L'(M'NgC i + My Ny,
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N =711,72kN <m:Q,, = 0,81-1292,49 = 1046,92 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spetniony.

tg ditg F,, = 0,0000/0,5704 = 0,000,

D,y * Mg Ny Ty 0Bip) = 129249 kN.

h)
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5.2. tawa 80x40cm
52.1.  Warstwy gruntu
Lp. Poziom stropu Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
1 0,0 1,0 Piasek $redni Brak wody
2 1,0 0,3 Piasek $redni 1,0
3 1,3 0,7 Piasek Sredni 1,3
4 2,0 nieokre$l. Glina piaszczysta Brak wody
5.2.2.  Parametry geotechniczne wystepujacych gruntow
Symbol l I, r stopien c, o} M, M
gruntu [] [] [t/m3] wilgotn. [kPa] [ [kPa] [kPa]
Ps 04 1,70 m. wilg 324 79327 88141
Ps 05 2,00 mokry 33,0 94688 105208
Ps 0,6 2,00 mokry 33,6 112308 124786
Gp 0,2 2,20 31,5 18,3 36933 49244
52.3. Dane geometryczne
B=0,80m H=0,40m L=9,00m
5.24.  Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 140,00 kN/m, mimos$roéd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: H, =0,00 kN/m, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, = 0,30 m,
moment: M = 0,00 kNm/m.
Ciezar wiasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dtugo$ci fundamentu:
sita pionowa: G =19,07 kN/m, moment: Mg, = -0,29 kNm/m.
5.2.5.  Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
ObcigZzenie pionowe:
N = (N +G)-L = (140,00 + 19,07 | 12,95)-10,00 = 1590,75 | 1529,49 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M =(-N-E+HE, +M +M,)L=(-140,00-0,00 +-0,29 | -0,19)-10,00 = -2,91 | -1,94 kNm.
Mimosréd sity wzgledem $rodka podstawy:
e = |[M/N|=2,91/1590,75 = 0,00 m.
e =0,00m<0,13m.
Whiosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.
5.2.6.  Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2¢=080-2000=080m, L'=L=10,00m.
Obcigzenie podtoza obok fawy (min. Srednia gesto$¢ dla pola 2):
Srednia gestos¢ obl.. r,, =1,62/m*,  min. wysoko$¢: D =1,00 m,
obciazenie: r,, gD, =1,629,81-1,00 = 15,85 kPa.
Wspétczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: F =F, -g =33,00-0,90 =29,70°
spojnos¢: ¢, = ¢, g, = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
N;=718 N,=29,43, N,=17,79.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tgd=1|HJ-L/N =0,00-10,00/1590,75 = 0,0000,
i, =1,00, i;=1,00, i,=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod fawg fundamentowa;
o On'd = 1,02:0,90-9,81 = 9,01 kN/m?.
Wspdtczynniki ksztattu:
m,=1-025-B'L"=098, m,=1+03B/L"=1,02 m,=1+15B/L"=112
Odpér graniczny podioza:
Qug = B'L'(M'Ng-C, i + My Nyt 9D, iy
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N.=1590,75 kN <m-Q,, =0,81-2915,08 = 2361,22 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

tg ditg F,, = 0,0000/0,5704 = 0,000,

+my Ny 1y, 9B ) = 2915,08 kN.
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5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

5.3.6.

tawa 100x40cm
Warstwy gruntu
Lp. Poziom stropu Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
1 0,0 1,0 Piasek $redni Brak wody
2 1,0 0,3 Piasek $redni 1,0
3 1,3 0,7 Piasek Sredni 1,3
4 2,0 nieokre$l. Glina piaszczysta Brak wody
Parametry geotechniczne wystepujacych gruntow
Symbol l I, r stopien c, o} M, M
gruntu [] [] [t/m3] wilgotn. [kPa] [ [kPa] [kPa]
Ps 04 1,70 m. wilg 324 79327 88141
Ps 0,5 2,00 mokry 33,0 94688 105208
Ps 0,6 2,00 mokry 33,6 112308 124786
Gp 0,2 2,20 315 18,3 36933 49244
Dane geometryczne
B=1,00m H=0,40m L=3,6m

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 170,00 kN/m, mimo$roéd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: H, =0,00 kN/m, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, = 0,30 m,
moment: M = 0,00 kNm/m.

Ciezar wiasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dtugo$ci fundamentu:

sita pionowa: G =24,96 kN/m, moment: Mg, = -0,47 kKNm/m.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
ObcigZzenie pionowe:

N =(N+G)-L=(170,00 + 24,96 | 16,82)-3,60 = 701,86 | 672,54 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

M =(-N-E+HE,+M +M,)L=(-170,00:0,00 +-0,47 | -0,31)-3,60 = -1,70 | -1,13 kNm.
Mimosréd sity wzgledem $rodka podstawy:

e =|M/N|=1,70/701,86 = 0,00 m.

e =0,00m<0,17m.
Whiosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B'=B-2¢=1,00-2000=100m, L'=L=360m.

Obcigzenie podtoza obok fawy (min. Srednia gesto$¢ dla pola 2):

Srednia gestos¢ obl.. r,, =1,62/m*,  min. wysoko$¢: D =1,00 m,
obciazenie: r,, gD, =1,629,81-1,00 = 15,85 kPa.

Wspétczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: F =F, -g =33,00-0,90 =29,70°
spojnos¢: ¢, = ¢, g, = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
N;=718 N,=29,43, N,=17,79.

Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tgd=1|HJ-L/N =0,00-3,60/701,86 = 0,0000,
i;=1,00, i,=1,00, i,=1,00.

Ciezar objetosciowy gruntu pod fawg fundamentowa;

o On'd = 1,02:0,90-9,81 = 9,01 kN/m?.

Wspdtczynniki ksztattu:
m,=1-025-B'L"=093, m,=1+03B/L"=1,08 m,=1+15B/L"=141

Odpér graniczny podioza:

Qug = B'L'(MNg-C, i + My Nyt 9D iy + mg Ny 9B i) = 1643, 39 kN.

tg ditg F,, = 0,0000/0,5704 = 0,000,

c"Ne Cyp 0o Y Yinp
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N.=701,86 kN <m-Q,, = 0,81-1643,39 = 1331,14 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.
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5.4.

54.1.

54.2.

54.3.

54.4.

54.5.

54.6.

Stopa 120x120x40cm
Warstwy gruntu
Lp. Poziom stropu Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
1 0,0 1 Piasek drobny Brak wody
2 1,0 nieokre$l. Glina piaszczysta Brak wody

Parametry geotechniczne wystepujacych gruntéw

Symbol I I, r stopien C, o} M, M
gruntu [-] [] [t/m?) wilgotn. [kPa] [9 [kPa] [kPa]
Pd 0,52 1,65 m. wilg 30,5 64256 80319
Gp 0,2 1,75 31,5 18,3 36933 49244
Dane geometryczne
B=1,20m H=0,40m L=1,20m

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukgji:
sita pionowa: N =215,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E, = 0,00 m, E =0,00m,
sita pozioma: H = 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, =0,30 m,
sita pozioma: H = 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, = 0,30 m,
moment: M, = 0,00 kNm, moment: M = 0,00 kNm.

Cigzar wiasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sita pionowa: G =45,24 kN/m, momenty: M, =-0,15kNm/m, M, = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N =N+G=215,00+45,24 | 28,87 = 260,24 | 243,87 kN.
Momenty wzgledem $rodka podstawy:
M, =NE -HE +M +M,=21500-0,00-0,000,30 +0,00 +(-0,15) | (-0,07) = -0,15 | -0,07 kNm.
M,=-NE +H-E +M +M, =-215000,00 +0,00-0,30 + 0,00 +(0,00) | (0,00) = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
e, =IM/N|=0,00/260,24 = 0,00 m,
e, =IM,/N|=0,15/260,24 = 0,00 m.
erX/BX +e /B, =0,000 +0,000 = 0,000 m < 0,167.
Whiosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci dla fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B'=B,-2¢,=120-2000=120m, B'=B -2e =120-2:0,00=120m.
Obcigzenie podtoza obok fawy (min. $rednia gesto$¢ dla pola 3):

Srednia gestos¢ obliczeniowa: r, = 1,57 m?,

minimalna wysokos¢: D =1,20 m,

obciazenie: r,, gD =1,57-9,81-1,20 = 18,53 kPa.
Wspétczynniki nosnosci podtoza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: F, =F, -g =33,00-0,90 =29,70°

spojnosc: ¢, = ¢, g, = 0,00 kPa,

N;=7,18 N.=2943, N,=1779.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tgd, =[HIIN, =0,00/260,24 = 0,00, tgd/tgF,, =0,0000/0,5704 = 0,000,

ig, = 1,00, i, =1,00, i, =1,00.

tgd =[H[|IN,=0,00/260,24 = 0,00, tgd/tgF,, =0,0000/0,5704 = 0,000,

Iy, = 1,00, i, =1,00, i, =1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod fawg fundamentowa;

Mo 9n'd = 1,22:0,90-9,81 = 10,75 kN/m?.
Wspotczynniki ksztattu:

my=1-025B'B/' =075 m,=1+03B'B’ =130, m,=1+15B'B'=250
Odpor graniczny podtoza:

Qug, = BB, (M'N;¢ +my Ny 19D + mg'Ny T, 9B, ig,) = 1284,58 kN.

[ Cur Cx DD m\an

=B,B,(Mmy'N;-c,,ig, + my'Ny 109D +my 9B, i) = 1284 48 kN.

C " "°C ~u(r mm Dy

NBx

fNBy
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Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, = 260,24 kN < m'min(Qq,,Qyg,) = 0,81-1284,48 = 1040,43 kN.

Whiosek: warunek no$nosci jest spetniony.

Projektant:
mgr inz. Jozef Madraszek

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Pawtowski

K.50



IV.  ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ



INWESTYCJA CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKLANYM W ZGIERZU |NR ZESTAWIENIA: ZSZ-01
RYSUNEK: K-06: LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE ISTRONA: 1
n (szt) | llos¢ AN
Poz. szt Nr | # Ksztatt preta LM | Y el | ogsina | #6 7 #Fo | #12 #6 #20 #25
1 1112 Dt..CALK: 19200 192,00 4 4 768,0
LJL 1 2|8 l:'— 8 1,26 760 760 957,6
30 25
1 3 (12 Dt.CALK: 7200 72,00 6 6 432,0
N 1 4 | 8 l:'— 8 1,26 290 290 365,4
S 30 25
1 5|12 15 | 70 15/ 1,00 290 290 290,0
1 6 |12 350 3,50 12 12 42,0
N4 1 7|8 I:'— 8 1,26 15 15 18,9
S 30 25
1 8 (12 (30 | 90 30, 1,50 30 30 45,0
E 219 (1215 | 110 15/ 1,40 18 36 50,4
2]
S 1110|1230 | 230 30| 2,90 64 64 185,6
*
UWAGI: 1. PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW ODGETYCI— I PETL
2. PODANO WEWNETRZNE WYMIARY STRZEMION
Catkowita dtugos¢ wg srednicy pretow: [Im] 0,0 [13419] 00 [18130] 00 [ 0,0 1,0
ICatkowita masa wg srednicy pretéw: kgl 0,0 [ 530,1 00 [1609,9] 0,0 0,0 3,9
|Masa razem [kg] 2144




INWESTYCJA  CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKLANYM W ZGIERZU [NR ZESTAWIENIA: ZSZ-02
RYSUNEK: K-07: RDZENIE STRONA: 1
n (szt) | llos¢ AN
Poz. szt Nr | # Ksztatt preta LM | Y el | ogsina | #6 7 #Fo | #12 #6 #20 #25
1 1112 25 | 195 2,20 8 8 17,6
E 112 (1217 | 301 3,18 8 8 254
4
1 3|6 l:'— 8 0,84 23 23 19,3
17 17
214 (1225 | 195 2,20 8 16 35,2
2512 415 4,15 4 8 33,2
N
E 216 (1217 | 299 3,16 4 8 25,3
2|7 6 I:'— 8 1,16 42 84 97,4
17 33
418 |12 25 | 195 2,20 8 32 70,4
g 419 |12 (17 | 299 3,16 8 32 101,1
4
4 110| 6 l:'— 8 1,22 43 172 209,8
17 36
2 (111225 | 195 2,20 8 16 35,2
Z 2 [12 )12 415 4,15 8 16 66,4
4
2 (13| 6 l:'— 8 0,84 23 46 38,6
17 17
2 114 |12 ZZC 82 2,08 2 4 8,3
22 82
g 2 1512 |17 | 385 4,02 4 8 32,2
x
2 (16| 6 l:'— 8 0,84 27 54 45,4
17 17
4 117 |12 ZZC 82 2,08 2 8 16,6
22 82
g 4 118 |12 17 | 387 4,04 4 16 64,6
4
4 119| 6 l:'—s 0,84 27 108 90,7
17 17
212012 17 | 385 4,02 4 8 32,2
~
g 2121| 6 l:'— 8 0,84 27 54 454
17 17
112212 117 | 331 3,48 4 4 13,9
©
g [123]s :'—8 084 | 24 | 24 | 202
17 17
1124|1217 | 331 3,48 4 4 13,9
[e>]
E 1125| 6 l:'— 8 0,84 24 24 20,2
17 17
212612 22C 82 2,08 2 4 8,3
° 22 82
A\ 2 12712 17 | 331 3,48 4 8 27,8
o
4
2 (28| 6 l:'— 8 0,84 24 48 40,3
17 17
112912 22C 82 2,08 4 4 8,3
- 22 82
- 1130|1217 | 331 3,48 8 8 27,8
o
4
1(131] 6 l:'—S 1,10 48 48 52,8
17 30
1132]12 Z2C 82 2,08 2 2 4,2
N 22 82
- 1133|1217 | 331 3,48 4 4 13,9
o
4
1134| 6 I:'— 8 0,84 22 22 18,5
17 17
37 (35|12 ZZC 70 1,84 2 74 136,2
- 22 70
~ | 373612 13: 90 1,93 2 74 142,8
a 90
37(37| 6 l:'— 8 0,84 5 185 155,4
17 17
26138 |12 ZZC 70 1,84 2 52 95,7
< 22 70
< | 26(39]12 40 |: 40 1,20 4 104 124,8
E 40
2640 | 6 l:'— 8 0,84 5 130 109,2
17 17
UWAGI: 1. PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW ODGETYCI— I PETL
2. PODANO WEWNETRZNE WYMIARY STRZEMION
Catkowita dtugos¢ wg srednicy pretow: [Im] 963,2 00 | 00 [11815] 0,0 0,0 1,0
ICatkowita masa wg srednicy pretéw: kgl 213,8 00 [ 00 [10491] 0,0 0,0 3,9
|Masa razem [kd] 1267




INWESTYCJA  CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKLANYM W ZGIERZU [NR ZESTAWIENIA: ZSZ-03
RYSUNEK: K-08: STROP PARTERU STRONA: 1
n (szt) | llos¢ AN
Poz. szt Nr | # Ksztatt preta LM | Y el | ogsina | #6 7 #Fo | #12 #6 #20 #25
M ERER 110 1,82 1 14 255
N 15 \_17 15
35
172 12 90 1,58 1 17 26,9
N
N 13 \_J7 13
35
93 [12 110 1,78 1 9 16,0
[se]
N 13 \_J7 13
35
0412 100 1,03 1 10 19,3
<
N 13 \_J7 13
60
20| 5 [ 12 120 2,13 1 20 42,6
[Te]
N 13 \_J7 13
60
36|12 140 2,33 1 3 7,0
©
N 13 \_J7 13
60
27 12 160 2,53 1 2 51
~
N 13 \__17 13
60
168 12 220 2,46 1 16 394
[ee]
N 13 1 13
6|9 12 260 2,86 1 6 17,2
(2]
N 13 | 13
UWAGI: 1. PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW ODGIETYCH 1 PETL
2. PODANO WEWNETRZNE WYMIARY STRZEMION
Catkowita dtugos¢ wg srednicy pretow: [Im] 0,0 00 | 00 [1988 ] 00 | 0,0 1,0
ICatkowita masa wg srednicy pretéw: kgl 0,0 00 [ 00 [1766 ] 00 [ 00 3,9
|Masa razem [kd] 180




INWESTYCJA  CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKLANYM W ZGIERZU |NR ZESTAWIENIA: ZSZ-04

RYSUNEK: K-09: BELKI STRONA: 1
n (szt) | llos¢ AN
Poz. szt Nr | # Ksztatt preta LM | Y el | ogsina | #6 7 #Fo | #12 #6 #20 #25
11112 245 2,45 8 8 19,6
El 1 2|6 I:'—S 1,32 17 17 22,4
19 39
1312 495 495 10 10 495
N
@146 I:'—s 1,32 50 50 66,0
19 39
11512 210 2,10 8 8 16,8
[s2]
@ |1]6]6 I:'—s 1,32 15 15 19,8
19 39
117 16 430 4,30 6 6 2538
18 12 430 430 2 2 8.6
<
@ | 1]9]1640 | 430 | 40 510 3 3 15,3
1110 8 l:'—s 1,52 24 24 36,5
19 49
T[11]16725 590 | 25 640 4 4 256
11212725 | 590 | 25 640 2 2 12,8
Yol
@ | 1]13]12 40 | 575 | 40 655 4 4 26,2
1114| 6 :’—8 1,50 92 92 138,0
19 48

1115(12 25| 285 | 25/ 3,35 12 12 40,2

38 38 60,0

BL-6
>
[
©
o
&

48 23

UWAGI: 1. PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW ODGETYCI— I PETL
2. PODANO WEWNETRZNE WYMIARY STRZEMION

Catkowita dtugos¢ wg srednicy pretow: [Im] 306,3 | 36,5 0,0 173,7 | 66,7 0,0 1,0

| | |
ICatkowita masa wg srednicy pretéw: kgl 680 | 144 | 00 [ 1542 | 1054 | 0,0 3,9

|Masa razem [kg] 346




INWESTYCJA CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKLANYM W ZGIERZU |NR ZESTAWIENIA: ZSZ-05
RYSUNEK: K-10: NADPROZA STRONA: 1
n (szt) | llos¢ AN
Poz. szt Nr | # Ksztatt preta LM | Y el | ogsina | #6 7 #Fo | #12 #6 #20 #25
1 111219 | 292 19 3,30 10 10 33,0
- 1 2|6 l:'— 8 2,08 19 19 39,5
z 19 77
1 3|6 20 10 0,40 10 10 4,0
10
1 4 |12 19 | 292 19 3,30 3 3 9,9
1 5|12 1180 11,80 8 8 94,4
o 1 6 |6 l:'— 8 1,58 68 68 107,4
z 19 52
1 7 6 I:'— 8 2,08 18 18 37,4
19 77
1 8|6 20 10 0,40 10 10 4,0
10
1 9 (12 185 1,85 2 2 3,7
el 111012 160 1,60 2 2 3,2
z
1 (11| 6 l:'— 8 0,92 13 13 12,0
19 19
UWAGI: 1. PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW ODGETYCI— I PETL
2. PODANO WEWNETRZNE WYMIARY STRZEMION
Catkowita dtugos¢ wg srednicy pretow: [Im] 2044 1 0,0 [ 0,0 1442 | 0,0 0,0 1,0
ICatkowita masa wg srednicy pretéw: kgl 454 | 0,0 | 0,0 1280 | 00 | 0,0 3,9
|Masa razem [kg] 177




INWESTYCJA CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKLANYM W ZGIERZU |NR ZESTAWIENIA: ZSZ-06
RYSUNEK: K-11: WIENCE ISTRONA: 1
n (szt llosé A-llIN
Poz. szt Nr | # Ksztatt preta L [m] w(1 el). ogolna [ #6 7 #Fo | #12 #6 #20 #25
1 1112 Dt.CALK: 1200 12,00 4 4 48,0
- 1 2|6 14 8 0,79 60 60 47,4
= 21 8
20
8
1 3 |12 Dt.CALK: 1200 12,00 4 4 48,0
o 1 4 | 6 17 8 0,85 60 60 51,0
= 21 8
20
11
1 5 (12 Dt.CALK: 1800 18,00 4 4 72,0
@ 1 6 | 6 14 8 0,84 80 80 67,2
= B
20 20
14
17 12 DL.CALK: 6600 66,00 | 4 4 264,0
N ERER 14 8 0,75 | 340 | 340 | 2550
= 19 E]
18
8
1 9 (12 Dt.CALK: 5400 54,00 4 4 216,0
0 1110| 6 14 8 0,80 270 270 216,0
= 8
18 18
14
1 111]12 Dt.CALK: 600 6,00 4 4 24,0
© 1112| 6 17 8 0,81 20 20 16,2
= 19 [8
18
11
111312 Dt.CALK: 8400 84,00 4 4 336,0
N~ 1(14] 6 21 0,74 410 410 303,4
= 8
16
21
1115]12 Dt.CALK: 600 6,00 4 4 24,0
© 1(16| 6 16 8 0,84 30 30 25,2
= E]
18 18
16
1117 |12 Dt.CALK: 13800 138,00 4 4 552,0
[ 1(18| 6 19 8 0,92 670 670 616,4
= ,7_8
19 19
19
111912 Dt.CALK: 1800 18,00 6 6 108,0
e 1120| 6 19 8 1,22 90 90 109,8
= B
34 34
19
112112 Dt.CALK: 2400 24,00 4 4 96,0
= 1122| 6 19 8 0,92 120 120 110,4
= B
19 19
19
UWAGI: 1. PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW ODGETYCI' I PETL
2. PODANO WEWNETRZNE WYMIARY STRZEMION
Catkowita dtugos¢ wg srednicy pretow: [Im] 18180 00 | 0,0 [17880] 00 | 0,0 1,0
ICatkowita masa wg srednicy pretéw: kgl 4036 | 00 [ 00 [1587,7] 00 [ 00 3,9
|Masa razem [kg] 1995




INWESTYCJA  CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKLANYM W ZGIERZU |NR ZESTAWIENIA: ZSZ-07
RYSUNEK: K-12: SCHODY STRONA: 1
n (szt) | 105G AN
Poz. |szt. | Nr Ksztatt preta L [m] w(1 el). ogolna [ #6 7 #2 #6 #20 #25
111 _|/<ﬁa°40 1,40 15 15
20 80
1] 2 oI 410 | 15 15
40
13 <52 165 12 217 | 15 15
s o=
1] 4 /<118., 1 12 202 | 15 15
< 20 70 100
Qs Tr 157 | 15 | 15
40
16 254 | 15 15
12 [_60 12
1|7 1,45 4 4
1|8 145 | 32 32 46,4
19 <15 40| 315 | 15 15
155
1110 <1520 40 1,75 15 15
135/_
1111 <1520 40 2,10 15 15
q 170/_
Q 112 <ts 40 200 | 15 | o0
40
113 217 | 15 15
12 L_60
114 1,45 9 9 13,1
115 1M 40 537 | 15 15
175 310
1|16 <152 185 16 2,41 15 15
s o=
117 <52 200 12 252 | 15 15
s 0 =
®? 1 [18 <52 105 12 157 | 15 15
) g _—
1|19 <157 298 | 15 15
12 110
1|20 1,45 4 4
1|21 145 | 24 24 348
1|22 447 | 23 23
o 423 to 1 197 | 22 22
o 5
16 | 16
UWAGI: 1. PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW ODGIETYCH | PETL
2. PODANO WEWNETRZNE WYMIARY STRZEMION
Catkowita dtugos¢ wg srednicy pretow: [Im] 0,0 94,3 00 | 00 | 0,0 1,0
ICatkowita masa wg srednicy pretéw: kgl 0,0 37,2 00 [ 00 [ 00 3,9
|Masa razem [kd] 485




V. ZESTAWIENIA STALI KONSTRUKCYJNEJ



Nazwa projektu:

CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKLANYM

Nazwa elementu: RAMA STALOWA RS-1 Nr zest.: ZSK-01
Dotyczy rysunku: K-13 Strona: 1
. n(szt) | llos¢ | masa jedn. masa w masa catk.
Poz. |szt. Nr Opis L Imm]| w1 el ogsina|  [kgim] elem. [kg] kgl
1 1 HEB160 951 2 2 42,60 81,0 81,0
1 2 HEB160 5130 2 2 42,60 4371 437 1
- 1 3 HEB160 2828 2 2 42,60 240,9 240,9
(£ 1 4 HEB160 2762 1 1 42,60 117,7 117,7
1 5 BL 250%12x350 350 2 2 23,55 16,5 16,5
1 6 BL76x10x134 134 4 4 5,97 3,2 3,2
[Masa elementow: 1 [kg] 896,39 896,39
Dodatek na spoiny 1,8% 16,14 16,14
[Masa catkowita: 1 [kg] 912,53 912,53




Nazwa projektu:

CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKLANYM

Nazwa elementu: RAMA STALOWA RS-2 Nr zest.: ZSK-02
Dotyczy rysunku: K-14 Strona: 1
. n(szt) | llos¢ | masa jedn. masa w masa catk.
Poz. |szt. Nr Opis L Imm]| w1 el ogsina|  [kgim] elem. [kg] kgl
1 1 HEB160 951 2 2 42,60 81,0 81,0
1 2 HEB160 5130 2 2 42,60 4371 437 1
o 1 3 HEB160 2238 2 2 42,60 190,7 190,7
(£ 1 4 HEB160 2762 1 1 42,60 117,7 117,7
1 5 BL 250%12x350 350 2 2 23,55 16,5 16,5
1 6 BL76x10x134 134 4 4 5,97 3,2 3,2
[Masa elementow: 1 [kg] 846,12 846,12
Dodatek na spoiny 1,8% 15,23 15,23
[Masa catkowita: 1 [kg] 861,35 861,35




Nazwa projektu:

CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKLANYM

Nazwa elementu: RAMA STALOWA RS-3 Nr zest.: ZSK-03
Dotyczy rysunku: K-15 Strona: 1
. n(szt) | llos¢ | masa jedn. masa w masa catk.
Poz. |szt. Nr Opis L Imm]| w1 el ogsina|  [kgim] elem. [kg] kgl
1 1 HEB160 951 2 2 42,60 81,0 81,0
1 2 HEB160 4233 2 2 42,60 360,7 360,7
" 1 3 HEB160 2185 2 2 42,60 186,2 186,2
(£ 1 4 HEB160 2762 1 1 42,60 117,7 117,7
1 5 BL 250%12x350 350 2 2 23,55 16,5 16,5
1 6 BL76x10x134 134 4 4 5,97 3,2 3,2
[Masa elementow: 1 [kg] 765,18 765,18
Dodatek na spoiny 1,8% 13,77 13,77
[Masa catkowita: 1 [kg] 778,96 778,96




Nazwa projektu:

CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKLANYM

Nazwa elementu: RAMA STALOWA RS-4 Nr zest.: ZSK-04
Dotyczy rysunku: K-16 Strona: 1
. n(szt) | llos¢ | masa jedn. masa w masa catk.
Poz. |szt. Nr Opis L Imm]| w1 el ogsina|  [kgim] elem. [kg] kgl
1 1 HEB160 951 2 2 42,60 81,0 81,0
1 2 HEB160 4233 2 2 42,60 360,7 360,7
< 1 3 HEB160 3695 2 2 42,60 314,8 314,8
(£ 1 4 HEB160 2762 1 1 42,60 117,7 117,7
1 5 BL 250%12x350 350 2 2 23,55 16,5 16,5
1 6 BL76x10x134 134 4 4 5,97 3,2 3,2
[Masa elementow: 1 [kg] 893,83 893,83
Dodatek na spoiny 1,8% 16,09 16,09
[Masa catkowita: 1 [kg] 909,92 909,92




VI. ZESTAWIENIA DREWNA



INWESTYCJA CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKLANYM |Nr zest.: ZD-01
RYSUNEK: K-04, K-05: WIEZBA DACHOWA Strona: 1
Poz llos¢ Nr Obis Wymiary Dtugos¢ llos¢ w1 |llos¢ ogdlna| objetosc objetosc objetosc
" | poz. P przekroju [cm] [ecm] poz. [szt.] [szt.] jedn. [m®¥m]| elem.[m?] | catk. [m?]
1 | MR-1 Murtata 14 x 12 18300 1 1 0,017 3,074 3,074
Dt. CALKOWITA
1 |SLD-1 Stup 14 x 14 345 2 2 0,020 0,068 0,135
1 |PW-1 Ptatew 14 x 26 585 2 2 0,036 0,213 0,426
1 |PW-2 Ptatew 14 x 28 445 1 1 0,039 0,174 0,174
1 |PW-3 Ptatew 14 x 28 465 2 2 0,039 0,182 0,365
1 |PW-4 Ptatew 14 x 28 295 1 1 0,039 0,116 0,116
1 |PW-5 Ptatew 14 x 28 400 1 1 0,039 0,157 0,157
1 |WT-1| Wiatrownica 14 x 28 595 1 1 0,039 0,233 0,233
1 | BP-1 Belka 14 x 28 100 2 2 0,039 0,039 0,078
podwalinowa
1 | KK-1 Krokiew 14 x 26 805 4 4 0,036 0,293 1,172
koszowa
1 | KN-1 Krokiew 18 x 26 1135 4 4 0,047 0,531 2,125
narozna
1 | KN-2 Krokiew 14 x 26 1020 4 4 0,036 0,371 1,485
narozna
1 | KR Krokiew 8 x 20 890 5 5 0,016 0,142 0,712
L=890
1 | KR Krokiew 8 x 20 775 8 8 0,016 0,124 0,992
L=775
1 | KR-1 Krokiew 8 x 20 665 8 8 0,016 0,106 0,851
L=665
1 | KR Krokiew 8 x 20 550 8 8 0,016 0,088 0,704
< L=550
= 1 | KR1 Krokiew 8 x 20 440 8 8 0,016 0,070 0,563
(@) L=440
5 1 | KR1 Krokiew 8 x 20 325 8 8 0,016 0,052 0,416
< L=325
o 1 | KR1 Krokiew 8 x 20 225 25 25 0,016 0,036 0,900
< L=225
m
‘N 1 | KR Krokiew 8 x 20 840 6 6 0,016 0,134 0,806
y L=840
= 1 | KRA1 Krokiew 8 x 20 725 4 4 0,016 0,116 0,464
L=725
1 | KR Krokiew 8 x 20 615 4 4 0,016 0,098 0,394
L=615
1 | KR Krokiew 8 x 20 500 4 4 0,016 0,080 0,320
L=500
1 | KR Krokiew 8 x 20 390 4 4 0,016 0,062 0,250
L=390
1 | KR Krokiew 8 x 20 275 2 2 0,016 0,044 0,088
L=275
1 | KR Krokiew 8 x 20 80 6 6 0,016 0,013 0,077
L=80
1 | KR Krokiew 8 x 20 190 6 6 0,016 0,030 0,182
L=190
1 | KR Krokiew 8 x 20 305 6 6 0,016 0,049 0,293
L=305
1 | KR Krokiew 8 x 20 420 6 6 0,016 0,067 0,403
L=420
1 | KR Krokiew 8 x 20 525 4 4 0,016 0,084 0,336
L=525
1 | KR Krokiew 8 x 20 630 13 13 0,016 0,101 1,310
L=630
1 | KR-1 Krokiew 8 x 20 250 5 5 0,016 0,040 0,200
L=250
1 | KR Krokiew 8 x 20 235 8 8 0,016 0,038 0,301
L=235
1 | KR-1 Krokiew 8 x 20 350 7 7 0,016 0,056 0,392
L=350
1 | KR1 Krokiew 8 x 20 460 7 7 0,016 0,074 0,515
L=460
1 | KR1 Krokiew 8 x 20 575 7 7 0,016 0,092 0,644
L=575




INWESTYCJA CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKLANYM |Nr zest.: ZD-01
RYSUNEK: K-04, K-05: WIEZBA DACHOWA Strona: 2
Poz llos¢ Nr Obis Wymiary Dtugos¢ llos¢w 1 |llos¢ ogdlna| objetosc objetosc objetosc
" | poz. P przekroju [cm] [em] poz. [szt.] [szt.] jedn. [m®¥m]| elem.[m?® | catk. [m?]
1 | KR Krokiew 8 x 20 685 7 7 0,016 0,110 0,767
L=685
1 | KR Krokiew 8 x 20 785 4 4 0,016 0,126 0,502
L=785
< 1 | KR Krokiew 8 x 20 800 18 18 0,016 0,128 2,304
= L=800
o 1 | KR Krokiew 8 x 20 675 1 1 0,016 0,108 0,108
5 L=675
< 1 | KR Krokiew 8 x 20 560 1 1 0,016 0,090 0,090
a L=560
Eé 1 | KR Krokiew 8 x 20 450 1 1 0,016 0,072 0,072
Er, L=450
= 1 | KR-1 Krokiew 8 x 20 335 1 1 0,016 0,054 0,054
= L=335
1 J-1 Jetka 8 x 16 345 31 31 0,013 0,044 1,369
1 |WN-1 Kleszcz 8 x 20 140 2 2 0,016 0,022 0,045

UWAGI:

1. PODANE DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW NIE

, ! ] UWAZGLEDNIAJA ]
ZAPASOW MONTAZOWYCH. DO PODANYCH DLUGOSCI NALEZY PRZY ZAMOWIENIU DOLICZYC
20-30CM DO DLUGOSCI ELEMENTU

Objetos¢ catkowita [mA]

] 26,965




VI. RYSUNKI



	I. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA
	II. OPIS TECHNICZNY
	1. Wstęp
	1.1. Data opracowania
	1.2. Podstawa opracowania
	1.3. Inwestor
	1.4. Autorzy opracowania
	1.5. Przedmiot opracowania

	2. Opis ogólny konstrukcji
	3. Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych
	3.1. Fundamenty
	3.2. Ściany
	3.3. Strop
	3.4. Nadproża
	3.5. Belki
	3.6. Schody
	3.7. Ramy stalowe poddasza
	3.8. Dach
	3.9. Ściany działowe

	4. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych
	5. Podstawowe materiały konstrukcyjne
	6. Warunki P.POŻ
	6.1. Klasa odporności pożarowej elementów budowlanych

	7. Warunki geologiczne (wyciąg z dokumentacji geotechnicznej)
	7.1. Budowa geologiczna
	7.2. Warunki hydrogeologiczne
	7.3. Charakterystyka geotechniczna gruntów
	7.4. Wnioski i zalecenia

	8. Wytyczne realizacji

	III. OBLICZENIA
	1. Obciążenia
	1.1. Ciężar elementów poziomych
	1.2. Ciężar elementów pionowych
	1.3. Ciężar warstw posadzkowych i pokrycia dachu
	1.4. Obciążenia zmienne użytkowe
	1.5. Obciążenie śniegiem
	1.5.1. Założenia:
	1.5.2. Wartości obciążenia:

	1.6. Obciążenia wiatrem
	1.6.1. Założenia:
	1.6.2. Wartości obciążenia dla kierunku wiatru prostopadle do budynku:
	1.6.3. Wartości obciążenia dla kierunku wiatru wzdłuż budynku:


	2. Konstrukcja dachu
	2.1. Krokwie w osiach 1-4 (rozstaw 90cm)
	2.1.1. Obliczenia statyczne
	2.1.1.1 Przekroje prętów i wielkości przekrojowe
	2.1.1.2 Obciążenia charakterystyczne
	
	2.1.1.3 Obwiednie sił wewnętrznych

	2.1.2. Wymiarowanie krokwi
	2.1.2.1 Warunek stanu granicznego nośności
	2.1.2.2 Warunek stanu granicznego użytkowania

	2.1.3. Wymiarowanie jętki
	2.1.3.1 Warunek stanu granicznego nośności
	2.1.3.2 Warunek stanu granicznego użytkowania


	2.2. Krokwie w osiach 5-10 (rozstaw 90cm)
	2.2.1. Obliczenia statyczne
	2.2.1.1 Przekroje prętów i wielkości przekrojowe
	2.2.1.2 Obciążenia charakterystyczne
	
	2.2.1.3 Obwiednie sił wewnętrznych

	2.2.2. Wymiarowanie krokwi
	2.2.2.1 Warunek stanu granicznego nośności
	2.2.2.2 Warunek stanu granicznego użytkowania

	2.2.3. Wymiarowanie jętki
	2.2.3.1 Warunek stanu granicznego nośności
	2.2.3.2 Warunek stanu granicznego użytkowania


	2.3. Krokwie w osiach 4-5 (rozstaw 85cm)
	2.3.1. Obliczenia statyczne
	2.3.1.1 Przekroje prętów i wielkości przekrojowe
	2.3.1.2 Obciążenia charakterystyczne
	
	2.3.1.3 Obwiednie sił wewnętrznych

	2.3.2. Wymiarowanie krokwi
	2.3.2.1 Warunek stanu granicznego nośności
	2.3.2.2 Warunek stanu granicznego użytkowania


	2.4. Rama o osi 2 i 3
	2.4.1. Obliczenia statyczne
	2.4.1.1 Przekroje prętów i wielkości przekrojowe
	2.4.1.2 Obciążenia charakterystyczne
	2.4.1.3 Obwiednie sił wewnętrznych

	2.4.2. Wymiarowanie słupa
	2.4.2.1 Warunek stanu granicznego nośności

	2.4.3. Wymiarowanie płatwi
	2.4.3.1 Warunek stanu granicznego nośności
	2.4.3.2 Warunek stanu granicznego użytkowania


	2.5. Rama o osi 3-4/F-H
	2.5.1. Obliczenia statyczne
	2.5.1.1 Przekroje prętów i wielkości przekrojowe
	2.5.1.2 Obciążenia charakterystyczne
	2.5.1.3 Obwiednie sił wewnętrznych

	2.5.2. Wymiarowanie płatwi
	2.5.2.1 Warunek stanu granicznego nośności
	2.5.2.2 Warunek stanu granicznego użytkowania


	2.6. Rama o osi 2 i 3
	2.6.1. Obliczenia statyczne
	2.6.1.1 Przekroje prętów i wielkości przekrojowe
	2.6.1.2 Obciążenia charakterystyczne
	2.6.1.3 Obwiednie sił wewnętrznych

	2.6.2. Wymiarowanie płatwi
	2.6.2.1 Warunek stanu granicznego nośności
	2.6.2.2 Warunek stanu granicznego użytkowania


	2.7. Krokwie koszowe
	2.7.1. Obliczenia statyczne
	2.7.1.1 Przekroje prętów i wielkości przekrojowe
	2.7.1.2 Obciążenia charakterystyczne
	2.7.1.3 Obwiednie sił wewnętrznych

	2.7.2. Wymiarowanie krokwi
	2.7.2.1 Warunek stanu granicznego nośności
	2.7.2.2 Warunek stanu granicznego użytkowania


	2.8. Krokwie narożne w osiach 1-4/B-K
	2.8.1. Obliczenia statyczne
	2.8.1.1 Przekroje prętów i wielkości przekrojowe
	2.8.1.2 Obciążenia charakterystyczne
	2.8.1.3 Obwiednie sił wewnętrznych

	2.8.2. Wymiarowanie krokwi
	2.8.2.1 Warunek stanu granicznego nośności
	2.8.2.2 Warunek stanu granicznego użytkowania


	2.9. Krokwie narożne w osiach 5-10/A-I
	2.9.1. Obliczenia statyczne
	2.9.1.1 Przekroje prętów i wielkości przekrojowe
	2.9.1.2 Obciążenia charakterystyczne
	2.9.1.3 Obwiednie sił wewnętrznych

	2.9.2. Wymiarowanie krokwi
	2.9.2.1 Warunek stanu granicznego nośności
	2.9.2.2 Warunek stanu granicznego użytkowania



	3. Strop
	3.1. Płyty kanałowe
	3.1.1. Obciążenia stałe charakterystyczne ponad ciężar własny stropu
	3.1.2. Obciążenia zmienne charakterystyczne


	4. Elementy żelbetowe
	4.1. Schody
	4.1.1. Obliczenia statyczne
	4.1.1.1 Schemat statyczny
	4.1.1.2 Obciążenia poza ciężarem własnym

	4.1.2. Wymiarowanie zbrojenia
	4.1.2.1 Wielkości przekrojowe i materiałowe
	4.1.2.2 Zbrojenie:
	4.1.2.3 Warunek stanu granicznego użytkowania – zarysowanie:
	4.1.2.4 Warunek stanu granicznego użytkowania – ugięcie po zarysowaniu:


	4.2. Rama w osi 3
	4.2.1. Obliczenia statyczne
	4.2.1.1 Przekroje prętów i wielkości przekrojowe
	4.2.1.2 Obciążenia
	4.2.1.3 Obwiednie sił wewnętrznych

	4.2.2. Wymiarowanie zbrojenia belki
	4.2.2.1 Wielkości materiałowe
	4.2.2.2 Zbrojenie
	4.2.2.3 Warunek stanu granicznego nośności:
	4.2.2.4 Warunek stanu granicznego użytkowania - zarysowanie:
	4.2.2.5 Warunek stanu granicznego użytkowania - ugięcie:

	4.2.3. Wymiarowanie zbrojenia słupa
	4.2.3.1 Wielkości materiałowe
	4.2.3.2 Zbrojenie
	4.2.3.3 Warunek stanu granicznego nośności:


	4.3. Belka w osi 7
	4.3.1. Obliczenia statyczne
	4.3.1.1 Przekroje prętów i wielkości przekrojowe
	4.3.1.2 Obciążenia
	4.3.1.3 Obwiednie sił wewnętrznych

	4.3.2. Wymiarowanie zbrojenia belki
	4.3.2.1 Wielkości materiałowe
	4.3.2.2 Zbrojenie
	4.3.2.3 Warunek stanu granicznego nośności:
	4.3.2.4 Warunek stanu granicznego użytkowania - zarysowanie:
	4.3.2.5 Warunek stanu granicznego użytkowania - ugięcie:


	4.4. Nadproże w osi K
	4.4.1. Obliczenia statyczne
	4.4.1.1 Przekroje prętów i wielkości przekrojowe
	4.4.1.2 Obciążenia
	4.4.1.3 Obwiednie sił wewnętrznych

	4.4.2. Wymiarowanie zbrojenia belki
	4.4.2.1 Wielkości materiałowe
	4.4.2.2 Zbrojenie
	4.4.2.3 Warunek stanu granicznego nośności:
	4.4.2.4 Warunek stanu granicznego użytkowania - zarysowanie:
	4.4.2.5 Warunek stanu granicznego użytkowania - ugięcie:


	4.5. Elementy stalowe
	4.6. Rama RS-4
	4.6.1. Obliczenia statyczne
	4.6.1.1 Przekroje prętów i wielkości przekrojowe
	4.6.1.2 Obciążenia
	4.6.1.3 Obwiednie sił wewnętrznych

	4.6.2. Wymiarowanie zbrojenia belki
	4.6.2.1 Wielkości materiałowe
	4.6.2.2 Warunek stanu granicznego nośności:
	4.6.2.3 Warunek stanu granicznego użytkowania - ugięcie:



	5. Fundamenty
	5.1. Ława 60x40cm
	5.1.1. Warstwy gruntu
	5.1.2. Parametry geotechniczne występujących gruntów
	5.1.3. Dane geometryczne
	5.1.4. Zestawienie obciążeń:
	5.1.5. Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu
	5.1.6. Sprawdzenie warunku granicznej nośności dla fundamentu rzeczywistego

	5.2. Ława 80x40cm
	5.2.1. Warstwy gruntu
	5.2.2. Parametry geotechniczne występujących gruntów
	5.2.3. Dane geometryczne
	5.2.4. Zestawienie obciążeń:
	5.2.5. Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu
	5.2.6. Sprawdzenie warunku granicznej nośności dla fundamentu rzeczywistego

	5.3. Ława 100x40cm
	5.3.1. Warstwy gruntu
	5.3.2. Parametry geotechniczne występujących gruntów
	5.3.3. Dane geometryczne
	5.3.4. Zestawienie obciążeń:
	5.3.5. Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu
	5.3.6. Sprawdzenie warunku granicznej nośności dla fundamentu rzeczywistego

	5.4. Stopa 120x120x40cm
	5.4.1. Warstwy gruntu
	5.4.2. Parametry geotechniczne występujących gruntów
	5.4.3. Dane geometryczne
	5.4.4. Zestawienie obciążeń:
	5.4.5. Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu
	5.4.6. Sprawdzenie warunku granicznej nośności dla fundamentu rzeczywistego



	IV. ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ
	WYKAZ
	WYKAZ
	WYKAZ
	WYKAZ
	WYKAZ
	WYKAZ
	WYKAZ
	V. ZESTAWIENIA STALI KONSTRUKCYJNEJ
	Wykaz
	Wykaz
	Wykaz
	Wykaz
	VI. ZESTAWIENIA DREWNA
	Wykaz
	VII. RYSUNKI

