O1 SZEROKOSC 0,90 m
WYSOKOSC 1,20 m

SPOSOB OTWIERANIA UR

MATERIAL PCV/DREWNIANE/ALUMINIUM

ILOSC 5

OP?2 SZEROKOSC 0,90 m

FIX WYSOKOSC 1,20 m
SPOSOB OTWIERANIA FIX

MATERIAL PCV/DREWNIANE/ALUMINIUM

PRZECI\(/)V};'(\;CZ)AROWE ILOSC 1
03 SZEROKOSC 0,90 m
WYSOKOSC 1,50 m

SPOSOB OTWIERANIA U+R

MATERIAL PCV/DREWNIANE/ALUMINIUM

ILOSC 2

O4 SZEROKOSC 0,90 m
WYSOKOSC 2,10 m

" SPOSOB OTWIERANIA FIX
MATERIAL PCV/DREWNIANE/ALUMINIUM

ILOSC 2

05 SZEROKOSC 1,50 m
WYSOKOSC 1,50 m

SPOSOB OTWIERANIA R+UR

MATERIAL PCV/DREWNIANE/ALUMINIUM

ILOSC 18

OP6 SZEROKOSC 1,50 m
WYSOKOSC 1,50 m

FIX]|FIX SPOSOB OTWIERANIA fix
MATERIAL PCV/DREWNIANE/ALUMINIUM

PRZECI\(/)V};'(\;CZ)AROWE ILOSC 1
OB7 SZEROKOSC 1,80 m
WYSOKOSC 2,10 m

SPOSOB OTWIERANIA UR+R

MATERIAL PCV/DREWNIANE/ALUMINIUM

OKNO BALKONOWE | ILOSC 2

OKNO POLACIOWE np. VELUX | sZEROKOSC 0,78 m
PELNIACE FUNKCJE , .

WYtAZU DACHOWEGO WYSOKOSC 1,40 m
SPOSOB OTWIERANIA UR
MATERIAL PCV/DREWNIANE/ALUMINIUM

| .
ILOSC 24
SZEROKOSC 1,20 m
WYSOKOSC 1,20 m

= SPOSOB OTWIERANIA
20 MATERIAL

o powierzchni czynnej min. 0,99vm24 o

PO eiomm s pa ™ | ILOSC 2

UWAGI DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ
1. STOLARKA OKIENNA PCV,

2. STOLARKA OKIENNA OD ZEWNATRZ W
KOLORZE DREWNOPODOBNYM LUB BIALYM,
DO UZGODNIENIA WG WZORNIKA
PRODUCENTA,

3. STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIALYM
OD WNETRZNA,

4. SZKLO BEZPIECZNE, PRZEZROCYSTE/
RAMIAK/OKUCIA ANTYWEAMANIOWE,

5. W OKNACH ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI -
ZGODNIE Z WYDAJNOSCIA NA
POMIESZCZENIE,

6. OKNA ( Z WYJATKIEM POLACIOWYCH) O u
max = 0,9 W/m2* K,

7. OKNA POLACIOWE O U ax= 1,1 W/m?* K

UWAGA:
Przed zamoéwieniem stolarki drzwioweyj i
okiennej nalezy zinwentaryzowaé otwory !

Szerokos$é¢ i wysokosé nominalna to wielkosSci
otworéw drzwiowych i okiennych.

1. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie
Z projektem konstrukcyjnym oraz projektami
instalacyjnymi.

2. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i w przypadku niezgodnosci
skontaktowania sie z architektem.

3. Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg
budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej.

4. Sposob otwierania dostosowac do indywidualnych
potrzeb Inwestora.
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