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UWAGI:

1. WSZYTSTKIE SPOINY PACHWINOWE WYKONAC 0O
GRUBOSCI 0,7*T (GRUBOSC CIENSZEGO 7
FACZONYCH ELEMENTOW)
2. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEZY
0CZYSCIC PRZEZ OBROBKE,
STRUMIENIOWO—SCIERNA DO STOPNIA SA 2,5.
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI ZALECA SI,
WYKONAC PRZY UZYCIU ZESTAWU MALARSKIEGO
ALKIDOWEGO LUB EPOKSYDOWO-POLIURETANOWEGO.
W CELU ZAPEWNIENIA OCZEKIWANA TRWALOSC
POWLOKI — DEUGA” ZGODNIE Z WYMAGANIAMI W/W
NORMY ELEMENTY STALOWE NALEZY POMALOWAC
ZESTAWEM MALARSKIM ALKIDOWYM LUB
EI(D)OF'\(ASYDOWO—POLIURETANOWYM 0 GRUBOSCI

uM.
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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