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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZJAZDOW Z ULICY LAGIEWNICKIEJ NA DZIALKE
NR 535/6 W ZGIERZU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenia Inwestora na wykonanie projektu

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

- wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
20.07.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla drog

publicznych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania sg: budowa nowego zjazdu oraz przebudowa istniejgcego

zjazdu z ulicy Lagiewnickiej na dziatke nr 535/6 w Zgierzu.

3. STAN ISTNIEJACY :

Dziatka nr 535/6, na ktorej realizowana jest Inwestycja, potozona jest bezposrednio
przy pasie drogowym ulicy tagiewnickiej. W chwili obecnej dziatka posiada jeden
urzgdzony wjazd.

W rejonie projektowanego zjazdu ulica ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok.
7,50m, z kraweznikami i chodnikami dla pieszych po obu stronach jezdni. Chodniki
wykonane sg z pityt betonowych 50x50x7 cm oraz z kostki betonowej. Szerokos$é
chodnikéw wynosi 1,50 m. Istniejgcy zjazd ma szerokos¢ 3,00 m i wykonany jest z kostki

betonowej w kraweznikach.



4, STAN PROJEKTOWANY :

Z uwagi na planowang inwestycje zaprojektowano nowy zjazd z ulicy tagiewnickiej
(zjazd nr 1) oraz przebudowe — poszerzenie z korektg lokalizacji istniejgcego zjazdu
(zjazd nr 2). Projektuje sie zjazdy o szerokosci 4,00 m — zjazd nr 1 oraz 5,00 m — zjazd
nr 2. Krawedzie nawierzchni zjazdow i krawedzi jezdni zostang ztagodzone tukami o
promieniu 3,00 m. Osie projektowanych zjazdow i istniejgcej nawierzchni przecinajg sie

pod katem prostym.

Zjazdy posiadac bedg nastepujgcg konstrukcje nawierzchni :

- kostka betonowa 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3-5cm
- podbudowa z kruszywa famanego 25cm

Utwardzone nawierzchnie zjazddéw ograniczone bedg kraweznikami jezdniowymi
100x30x15 cm, ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Od strony
jezdni krawezniki nalezy zatopi¢ do wysokosci 5 cm. Wysokosciowo nawierzchnie
Zjazdéw nalezy dostosowacé do istniejgcego chodnika bez barier architektonicznych dla
niepetnosprawnych.

Wody opadowe z projektowanego zjazdu w granicy pasa drogowego odprowadzane
sg powierzchniowo w kierunku istniejgcej jezdni. Przyjeto spadek podtuzny nawierzchni

Zjazdu dostosowany do istniejgcego spadku poprzecznego terenu.

5. UWAGI KONCOWE:

O nadzor nad realizacjg projektu nalezy powierzy¢é osobie posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia

o roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, w oparciu o zasady
Prawa Budowlanego i przepisy BHP

o wbudowane materialty muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do obrotu



