PRZEKROJ POPRZECZNY

KRAWEZNIK BETONOWY 100x30x15
tAWA Z OPOREM - beton C12/15

KRAWEZNIK BETONOWY 100x30x15

LAWA Z OPOREM - beton C12/15

500,00 (400,00)

ISTNIEJACY CHODNIK
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KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 3-5 cm

WARSTWA PODBUDOWY - kryszywo tamane
i i 0-31,5mm gr. 25cm

PODLOZE GRUNTOWE Is=1,00

PRZEKROJ W 0S| ZJAZDU

KRWEZNIK BETONOWY 100x30x15
LAWA Z OPOREM - beton C12/15
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NAWIERZCHNIA JEZDNI L p

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 3-5 cm

WARSTWA PODBUDOWY - kryszywo tamane
ili mechanicznie 0-31,5 mm gr. 25 cm

PODLOZE GRUNTOWE Is=1,00

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
m5gr inz._arch. Katarzyna Krawiec
95-100 Zgierz ul.Zachodnia 73

Budowa i utworzenie , Wspomagane Spotecznosci
Mieszkaniowe” IIl etap Centrum Szkoleniowo-
-rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym

im. Bozenny Piotrowicz w Zgierzu

PROJEKT ZAMIENNY

TYTUE
PROJEKTU:

Zgierz, ul. Chetmska 42/42a ,
N Srvels dziatki o nr. ew. 534/2 i 534/4, obreb 116

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Oséb
z Niepetnoprawnoscia Intelektualng
nwesTor: | Koto w Zgierzu

PROJEKT
FAZA: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANJ sranza:  DROGI

Drogi ‘ PODPIS:

IMIE, | NAZWSKO, NR UPRAWNIER : :

mgr inz. Krzysztof Piasecki
upr.bud. nr 31/87/Wt

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Tt Zjazdy z ulicy t-agiewnickie

RYSUNKU:

DATA: 03.2023 R.‘SKALA; 1: 50 NR RYSUNKU:




