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tereny zielone okalające budynek
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Zgierz, ul. Chełmska 42/42a,
działki o nr. ew. 534/2 i 535/4, obręb 116
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UWAGI:
1. Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym: konstrukcyjnym oraz projektami
instalacyjnymi.
2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich wymiarów i w przypadku niezgodności skontaktowania się z
architektem.
3. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej.
4. Odpływ z Rs wyprowadzić poza obrys tarasów, dojść, dojazdów.
5. Stolarka okienna powinna być osadzona w warstwie izolacji termicznej lub też ocieplenie ścian zewnętrznych powinno
nachodzić na ramę stolarki okiennej i drzwiowej około 3,5 cm w celu zmniejszenia liniowego mostka termicznego.
6. Poziom +/-0,00 dostosować do istniejącego w etapie I, II A, i II B. Podana wartość jest przybliżona.
7. Kominy wentylacyjne ustawiane na stropie.
8. Ściana istniejącego budynku etapu IIB jest obecnie docieplona. Należy docieplenie zdjąć, ścianę wykończyć tynkiem
gipsowym lub c-w.
9. Piony kanalizacyjne wykonać zgodnie z rysunkami branży sanitarnej. Pionów kanalizacyjnych nie prowadzić w ścianach
nośnych, jedynie jako instalację przyległą do nich i obudowywaną płytą GKFI na stelażu systemowym.
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Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób
z niepełnoprawnością intelektualną, Koło w Zgierzu

Budynek „Wspomaganych Społeczności
Mieszkaniowych” w formie samodzielnych mieszkań
- III etap Centrum Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego
z Domem Mieszkalnym im. Bożenny Piotrowicz w Zgierzu
- PROJEKT ZAMIENNY
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POMIESZCZENIE
GARDEROBA
MAGAZYN
POKÓJ SOCJALNY
SALA FIZJOTERAPI
POKÓJ PIELĘGNIARKI/LEKARZA
KOMUNIKACJA
WC PERSONELU + PRZESIONEK
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
WC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
POM. TERAPI MANUALNEJ/hydroterapii
WC MĘSKIE + PRZEDSIONEK
WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH/DAMSKIE
SZATNIA
SALA WIELOFUNKCYJNA
- DO ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
POM. TECHNICZNE
CZĘŚĆ WSPÓLNA - WYPOCZYNKOWA
ŁAZIENKA 1
POKÓJ 1
POKÓJ 2
ŁAZIENKA 2
ŁAZIENKA 3
POKÓJ 3
ŁAZIENKA 4
POKÓJ 4
POKÓJ 5
ŁAZIENKA 5

 RAZEM:          466,45 m2
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