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rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

t0D-88Q-111-5ZD *

Pan Krzysztof KOZAL o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1102/02

adres zamieszkania ul. Lipowa 45, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AlJ-IVU-AIH *

Pan Michat SIMINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9198/11

adres zamieszkania ul. Klonowa 15A, 95-050 Konstantynow todzki

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




tédzka Okregowa
izba Intynierdw Budownictwa

91425 Léd4, ul. Pétnocna 39
wal. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6d2, dnia 16 grudnia 2010,

795-1849-050, REGON 473043680
Lédzlfgrgkx?gsg’owa Izba Inzynieré6w Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1439/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt1,2,3,41i5,
art. 13 ust. I pkt 112 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 iust. 3 pkt [ i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, por 1118 z péin. zm.), oraz § |1 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Michatowi Lukaszowi Siminskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 19 czerwca 1981 r. w Zgierzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1439/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegllowy zakres uprawnieft jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 2 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Michat Simifiski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

;
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /ﬁ 4 ¢
mer inz. Zbigniew Cichoriski 7 Mf(”

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /;;: 4_(

mgr inz. Jan Gatazka

l'z2

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska



Pan Michat Siminski jest upowazniony do: :

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jake
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | i 3 Prawa budowlanego
i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenw, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
bédzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ~
mgr inz. Zbigniew Cichonski
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( ; o

mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB Ve
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Michat Siminski
ul. Zubardzka 18 m. 24
91-032 L.6dz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.
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Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

e Zlecenie Inwestora

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst pierwotny: Dz. U.
1994 r. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z po6zniejszymi zmianami USTAWA z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia (Dz. U. 1997 nr 114,
poz. 740) z pézniejszymi,

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z
pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004
nr 92 poz. 881, Dz.U.2010 nr 114 poz. 760)

e Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2z dn.
02.09.2014 w sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem,
kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem Ilub
utratg

e P.B.U.E wyd. IT z 1988r
e Ustalenia z inwestorem
Normy:

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (od IP)
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych (ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi Ilub
tgczeniowymi.

e PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
(Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie)

e PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
(Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza)

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
(Sprawdzenie odbiorcze).

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6:
Sprawdzanie

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

11



Instalacja systemu CCTV

12



1. Informacje ogdlne.

Niniejszy tom dotyczy systemu telewizji dozorowej CCTV (closed-circuit
television) ktora jest elementem bezpieczenstwa obiektu.

2. Zatozenia koncepcyjne monitoringu.

Zaktada sie ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany
przy wykorzystaniu rejestratora NVR, ktory bedzie rejestrowac obraz z kamer IP.
Jednoczesnie jest przewidziane jedno pomieszczenie dla urzadzen rejestrujacych.

Punkt Dystrybucyjny stanowi szafa RACK przystosowana do wskazanego
systemu na projektowanym obiekcie. Szafa zostanie doposazona w odpowiednig
ilo$¢ elementéw do zapewnienia prawidtowych potaczen pomiedzy dedykowanymi
urzadzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitoringu wizyjnego.

Przewidywane jest zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach
przedstawionych na schematach.

Dla kamer zewnetrznych zastosowaé ochronniki przepieciowe podtaczone
do uziemienia budynku.

Okablowanie do kamer na elewacji budynku prowadzi¢ wewnatrz budynku
pod tynkiem i w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym. Wykonac
uszczelnione przebicia przez sciane w poblizu punktu zamontowania kazdej z
kamer.

Czas archiwizacji i ilos¢ klatek na sekunde ustali¢ z inwestorem.

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia doktadne katy
kamer, maski prywatnosci nalezy skoordynowaé na etapie realizacji. Wszystkie
kamery podiagczone zostang do przetgcznikow 1000Mbit z zasilaniem IEEE
znajdujacych sie w szafie dystrybucyjnej. Potaczenie rejestratora ze stacjg
podgladowg musi by¢ réwniez wykonane w technologii 1000Mbit w innej od
kamer podsieci.

3. Punkty kamerowe i pozostate elementy

Do rejestratora zostang zastosowane odpowiednie kamery  koputowe i
tubowe, ktére bedq posiadaé parametry nie gorsze niz:

Kamera typu bullet DS-2CD3643G2-1Z5(2.7-13.5mm) 4 MP, posiada
przetwornik: 1/3” Progressive Scan CMOS, min. o$wietlenie: kolor 0.005 Lux @
(F1.6, AGC ON), WDR 120 dB; Obiektyw: 2.7 do 13.5 mm; Apertura F1.6; HFOV
102° do 31°, VFOV 55° do 18°, DFOV 122° do 36°; Zasieg IR do 60m; max.
Rozdzielczo$¢ 2688 x 1520; Kompresja obrazu: H.265/H.264/H.264+/H.265+; 3
Strumienie; Parametry obrazu: BLC, HLC, 3D DNR, wycinanie celu; 1/1
wejscie/wyjscie alarmowe; 1/1 wejscie/wyjscie audio; slot na karte microSD.
Funkcje Deep Learning: wykrywania przekroczenia linii; wykrywanie usuniecia
obiektu, wykrywanie niepilnowanego bagazu, wykrywanie wtargniecia do
obszaru, wykrywanie opuszczenia obszaru, klasyfikacja celéw (ludzie i pojazdy);
Podstawowe zdarzenia: wykrywanie ruchu (klasyfikacja na pojazdy i ludzi), alarm
sabotazu wideo, wyjatki; temperatura pracy: -30 °C do 60 °C; Zasilanie: 12 VDC
+ 25%, zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg, 1.08A, max 13W, @5.5 mm
wtyk koncentryczny; IEEE: 802.3af, Class 4; 42.5V do 57V, 0.27A do 0.36A, max

13



15W; Materiat: stop aluminium; Wymiary kamery: @105.1 x 348.5 mm; Waga:
1390g; IP67; IK10.

Kamera koputowa DS-2CD3143G2-IU(2.8mm) 4 MP, posiada przetwornik: 1/3”
Progressive Scan CMOS, min. oswietlenie: kolor 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),
WDR 120 dB; Obiektyw: 2.8 mm; Apertura F1.6; HFOV 103°, VFOV 55°, DFOV
122°; Zasieg IR do 40m; max. Rozdzielczos¢ 2688 x 1520; Kompresja obrazu:
H.265/H.264/H.264+/H.265+; 3 Strumienie; Parametry obrazu: BLC, HLC, 3D
DNR, wycinanie celu; Wbudowany mikrofon; Slot na karte microSD. Funkcje
Deep Learning: wykrywania przekroczenia linii; wykrywanie usuniecia obiektu,
wykrywanie niepilnowanego bagazu, wykrywanie wtargniecia do obszaru,
wykrywanie opuszczenia obszaru, klasyfikacja celow (ludzie i pojazdy);
Podstawowe zdarzenia: wykrywanie ruchu (klasyfikacja na pojazdy i ludzi), alarm
sabotazu wideo, wyjatki; temperatura pracy: -30 °C do 60 °C; Zasilanie: 12 VDC
+ 25%, zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja, 0.4A, max 5W, @5.5 mm
wtyk koncentryczny; IEEE: 802.3af, Class 3; 36V do 57V, 0.2A do 0.15A, max
6.5W; Materiat: stop aluminium; Wymiary kamery: @121.4 x 92.2 mm; Waga:
570g; IP67; IK10.

Rejestrator NVR, pasmo wejsciowe/wyjsciowe: 320Mbps/256Mbps, 16 kanatdéw
IP, maksymalna rozdzielczos¢ nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obstugiwane
kodowanie: H.265/H.265+/H.264/ H.264+/MPEG4. Wyjscie monitorowe
(niezalezne) HDMI1 (3840x2160) VGA1 (2560x2160)/HDMI2 (1920x1080) VGA2
(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 8 interfejow SATA, wyposazony
w 8 dyskow 6TB, RAID: 0/1/5/6/10, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x
eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ), RS-485 (KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4,
wyj audio 2, 1 wej audio (intercom). Obudowa 2U, wymiary 445x470x90mm.
Waga ok. 10kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.

4. Wymagania gwarancyjne.

Inwestor oczekuje, ze zainstalowany system bedzie dziatat niezawodnie
przez wiele lat. Dlatego wymagane jest udzielenie przez Producenta, co najmniej
3-letniej bezptatnej gwarancji niezawodnosci w potgczeniu z 25-letnig gwarancjg
na system okablowania strukturalnego, na cato$¢ zaméwionego systemu. W tym
celu w ciggu 14 dni od daty zakonczenia instalacji Wykonawca powinien zgtosic¢
Producentowi potrzebe udzielenia gwarancji i dostarczy¢ wymagang
dokumentacje powykonawczg oraz protokét kontroli sprawnosci dziatania
systemu. W ciggu kolejnych 14 dni Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego facznie ze szczegdtowymi warunkami
gwarancyjnymi, z uwzglednieniem wymagan zawartych w dokumentacji powyzej.
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1. Normy i wytyczne

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym
sq normy okablowania strukturalnego:
e PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy
okablowania strukturalnego -- Czes$¢ 1: Wymagania ogodlne;
e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy
okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe
e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz
budynkdéw
e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Czes$¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci
e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania
e International standard ISO/IEC 11801: Information technology —
Generic cabling for customer premises
Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. nazywane Construction Products
Regulation, w skrécie CPR, wymuszajacym na wszystkich producentach kabli,
oferujacych swoje wyroby na rynku Unii Europejskiej, badanie wyrobéw pod
wzgledem reakcji na ogien nalezy w instalacji okablowania strukturalnego
opisanej w niniejszym projekcie zastosowac przewody o izolacji bezhalogenowej
klasy minimum B2ca -slb, d1, al. Celem regulacji CPR jest podniesienie
bezpieczenstwa budynkdéw przez stosowanie przebadanych i sklasyfikowanych
przewodow oraz kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

Rozporzadzenie wprowadza rowniez obowigzek wystawiania od 1 lipca 2017 roku
Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych przez producenta na podstawie klasyfikacji
przeprowadzanej przez Laboratorium Notyfikowane lub Notyfikowang Jednostke
Certyfikujacq. Powstajg nowe etykiety produktowe. Wymagania w zakresie klas
odpornosci pozarowej budynkéw zgodne z normg N SEP-E-007:2017-09
Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien. Nalezy wraz z materiatem
dostarczy¢ wspomniane dokumenty Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych.

2. Zatozenia do projektu

Projektowany system powinien spetnia¢ ponizsze zatozenia:
Zatozenia ogolne

e Wszystkie elementy pasywne systemu sktadajace sie na okablowanie
strukturalne muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego
samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do objecia instalacji bezptatnym 25 letnim certyfikatem
gwarancyjnym w/w producenta.

e Producent systemu musi legitymowa¢ sie co najmniej 15 letnim
doswiadczeniem na krajowym rynku okablowania strukturalnego.
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System musi legitymowac sie spetnieniem wymagan norm powotanych w
klasie E w trybie Connector Channel oraz certyfikatem na state elementy
toru (kabel, modut gniazda) wydanym przez niezalezne laboratorium, np.
Intertek, 3P.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i
EN-50173-1:2011. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie
dokumenty niezaleznego laboratorium, potwierdzajace zgodnosé
elementow systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

Producent systemu  musi przedstawi¢  odpowiednie  certyfikaty
potwierdzajace jakos$¢ produkcji ww. systemu oraz dbatos$¢ o Srodowisko
naturalne podczas procesu produkcyjnego. Wymaga sie certyfikatu ISO
9001 i 14001 wydanego przez akredytowang instytucje certyfikujaca.

Ilo$¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika/Inwestora,
przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja oraz zabudowa powinna
by¢ ustalona z wykonawca okablowania przed rozpoczeciem prac.
Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji
danych).

Przewiduje sie stanowiska w zabudowie podtynkowej konfiguracji 1 i
2xRJ145 typu LAN/TEL.

W konfiguracji projektowanej wydajnos¢ systemu przeznaczonego do
transmisji danych i gtosu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne
zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami Klasy E/kat.6.

Okablowanie poziome

Okablowanie poziome, wewnetrzne dla systemdéw LAN oraz CCTV dla
potrzeb pdzniejszego fatwiejszego zarzgdzania sieciag ma by¢ rozrdznione
kolorystycznie. System LAN prowadzi¢ kablami w powtoce zéttej, system
CCTV kablami w powtoce fioletowej.

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone nieekranowanym kablem typu
U/UTP kat.6 o pasmie przenoszenia 250 MHz (o rozszerzonej
charakterystyce do 475 MHz) w ostonie trudnopalnej LSOH, 4 pary
skrecone na wktadce rdzeniowej w ksztatcie krzyza, Klasyfikacja ogniowa
(Euroklasa) B2ca sla, d1, al.

Producent systemu musi posiada¢/dostarczy¢ kable przeznaczone do
wykonywania pofgczen krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz do
potaczen abonenckich w co najmniej 5 kolorach (szary, czarny, niebieski,
zielony, z6tty, fioletowy).

Producent systemu musi posiadaé/dostarczy¢é krosowe kolorowe o
zmniejszonej Srednicy zewnetrznej i zyle 32AWG w celu tatwej organizacji
oraz optymalizacja miejsca w szafie i poprawy cyrkulacji powietrza.
Producent musi posiada¢ w swojej ofercie moduty gniazd z identyfikacjq
Swietlng w kolorze zielonym w wersji nieekranowanej i ekranowanej,
zrédto Swiatta na pochodzi¢ z pradowego nadajnika sygnatu.

Moduty gniazd musza umozliwia¢ wpiecie wtykdéw telefonicznych RJ11,
RJ12 nie powodujac uszkodzenia gniazda, specjalna konstrukcja powoduje,
ze piny zfgcza nie ulegajq odksztatceniom.

Konstrukcja ztacza szczelinowego w module gniazda musi umozliwiac
zarobienie kabla skretkowego metodg beznarzedziowqg jak i przy uzyciu
dedykowanego noza LSA.
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e Okablowanie na obiekcie nalezy oprzec¢ o ekranowany system wyposazony
w beznarzedziowe gniazdo R1J45 kat.6 IEEE o podwyzszonych parametrach
transmisyjnych oraz gtebokosci modutu nie wiekszej niz 30mm.

e Ze wzgledu na montaz podtynkowy oraz zachowanie optymalnego
promienia giecia kabla instalacyjnego i zapewnienie jak najmniejszej
ingerencji w podtoze nalezy zastosowaé¢ moduty gniazd RJ45 nie
przekraczajgce gtebokosci 30mm jak réwniez umozliwiaé wprowadzenia
kabla w module pod katem co 45 stopni .

e Projektuje sie Punkt Dystrybucyjny GPD w postaci szafy stojacej 42U 19” o
wymiarach zewnetrznych 800x1000mm.

e Kable poziomie w szafie nalezy zakonczy¢ na panelu krosowym 19”/1U w
technologii NAVI LED (funkcjg testu tgcza i identyfikacji kabli) UTP kat.6
24 porty ze zigczami LSA. Rozwigzanie takie umozliwia sprawdzanie
jakosci potaczenia pomiedzy urzadzeniem aktywnym, a panelem
krosowym, jak i poprawnos$c¢ potaczenia w catym torze transmisyjnym.

e System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi IEEE zgodnie z IEEE 802.3at

typ 2.

3. Okablowanie poziome miedziane przeznaczone do transmisji danych i gtosu

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych,
transmisji gtosu i telewizji przez jednolitg strukture kablowa.

Okablowanie poziome punktéw logicznych stuzgcych do transmisji danych i gtosu
ma by¢ prowadzone nieekranowanym kablem typu U/UTP o pasmie
czestotliwosciowym 250 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH (Srednica zyty
23/1AWG - 0,57mm) klasyfikacja ogniowa (Euroklasa) B2ca. Kable transmisyjne
nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podkfadach
budowlanych) dotaczonych do projektu. Kable transmisyjne nalezy rozprowadzié
zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podkiadach budowlanych)
dotgczonych do projektu.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane
trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest
zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewnetrznej 5.9
mm.

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Kategoria 6A
Klasa E (norma 250MHz) o rozszerzonej charakterystyce
do 475 MHz / 1 Gb/s
Przekréj AWG 4x2x23AWG
Zyty miedziane jednodrutowe o $rednicy 0,57mm (23AWG)
Izolacja polietylenowa
Klasyfikacja ogniowa
(Euroklasa) B2ca sla, di, al
Osrodek 4 pary skrecone na wktadce rdzeniowej w ksztatcie
krzyza
Ekran brak
Powtoka tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajace

ptomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz
gazow korozyjnych (LSOH/FRNC)
IEEE 802.3 at
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Kolor z6tty (LAN) fioletowy (CCTV)

WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C

Petla oporu pradu statego < 93,8 Q /km
Opor zmienny < 2%

Opér izolacyjny (500V) > 5000 MQ *km
Opor bierny pojemnosciowy przy 800 Hz nom. 48 nF/km
Zmienny bierny opdr pojemnosciowy < 1500 pF/km

Charakterystyczny opor pozorny (1-1000MHz) (100 £ 15) Q
Nominalna predkos$¢ rozprzestrzeniania sie (NVP) 69%
Opodznione rozprzestrzenianie sie Nominalnie
Kat opdznienia Nominalnie
Tester instalacji pradu statego, 1 min. (rdzen) 1000 V

535 ns/100m

<
< 20 ns/100m

WLASCIWOSCI MECHANICZNE

Promien zgiecia 4 X @ zew

Max. sita ciggnienia 80 N

Zakres temp. podczas uzycia 30°C do + 50°C
Zakres temp. podczas instalacji 0°C do + 50°C
Srednica zew. 5,9 mm

Masa / km 59kg

4. Punkty Dystrybucyjne

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do
projektowanej szafy GPD, ktorg nalezy wykonac¢ w postaci szafy dystrybucyjnej
19" o wysokosci 21U, w ktorej zainstalowane zostang panele rozdzielcze
okablowania poziomego, pionowego oraz urzadzenia aktywne. Szafa
teleinformatyczna o gtebokosci 600 mm przeznaczona do montazu urzadzen w
standardzie 19".

Panele okablowania poziomego

Panele okablowania poziomego nalezy rozwigza¢ jako 24xRJ45 z polami
opisowymi 19” o wysokosci 1U. W panelu uktad kompensacyjny zrealizowano
bezposrednio na ptytce drukowanej z uniwersalnymi ztgczami szczelinowymi LSA.
Panel w technologia Navi LED z funkcjq testu tacza i identyfikacji kabli w jednym.
Rozwigzanie takie umozliwia sprawdzanie jakosci potaczenia pomiedzy
urzadzeniem aktywnym, a panelem krosowym, jak i poprawnos$c¢ potaczenia w
catym torze oszczedzajac czas i Srodki. Pod wzgledem budowy panele nie
odbiegajq od standardowych wykonan.

Specyfikacja ogolna panela krosowego

szerokos¢: 19"

wysokosc¢: 1U

kategoria: 6

klasa: E/ 250 MHz / 1 Gb/s

ekran: nie

ilos¢ portow: 24 R145 z polami opisowymi
potka montazowa: tak

VVVVVYVYVYVYY

Obudowa

» materiat obudowy: blacha stalowa walcowana na zimno
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> wykonczenie powierzchni: malowana farbg proszkowg
» kolor: czarny

Gniazdo

korpus: Termoplastyczne tworzywo ABS spetniajace wymogi UL 94 V-0
trwatos$c¢: > 750 cykli

materiat stykéw: fosforobraz

powtoka stykéw: 50ucalowa warstwa ztota na 40ucalowej warstwie niklu
sita docisku stykow: 100 g na styk

sita roztgczania: 50N przez 60s

Y VVVVYY

Ztacze szczelinowe

sekwencja: 568A/B

typ ztacza: LSA

trwatosc¢: > 200 cykli

materiat nozy: fosforobrgz ze 100ucalowa warstwg cyny
przyjmuje przewody:22-26AWG

korpus: plastik

YVVYVYVVYYVY

5. Konfiguracja punktéw gniazd R]-45

Specyfikacja ogoélna modutu R145
» kategoria:6
» klasa: E/ 250 MHz / 1 Gb/s
» ekran: nie
» rodzaj: beznarzedziowy
Korpus
» materiat: Polikarbon spetniajgcy wymogi UL 94 V-0
Gniazdo
> trwatosc¢:> 750 cykli
> materiat stykéw: fosforobraz
> powioka stykow: 50ucalowa warstwa ztota
> sita docisku stykow: 100 g na styk
» sita roztgczania: 50N przez 60s
Ztacze szczelinowe
> sekwencja: 568A/B
» materiat nozy: fosforobraz ze 100pcalowa warstwa cyny
» przyjmuje przewody: 22-24AWG
> korpus: plastik odporny na ogien, zgodny z UL 94 V-0
Plytka PCB
> materiat: laminat FR4 o grubosci 1,6 mm
Parametry elektryczne
> maks. wartos¢ pradu: 1,5 A
» rezystancja izolacji: 500 MQ @ 100 Vdc
> odpornos$¢ napieciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
> rezystancja stykéw: 20 mQ
» rezystancja nozy IDC: 2,5 mQ
Zasilanie PoE IEEE
» rodzaj: IEEE / 802.3 at typ 2
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WARUNKI SRODOWISKOWE

Zakres temperatur
» sktadowania: -400C do +700C
» pracy: -100C do +600C
Wilgotnos¢
> maksymalnie: 93%

6. Wymagania gwarancyjne

Cato$¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spdjng 25-letniq bezptatng
gwarancjg systemowa producenta, obejmujaca catg czes$¢ transmisyjng
.miedziang” wraz z kablami krosowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez
producenta bezposrednio klientowi koncowemu. Podstawg gwarancji ma by¢
udzielone przez producenta okablowania zapewnienie witasciwych parametrow
przez 25 nastepnych lat. Program gwarancyjny ma zapewni¢ spetnienie wymagan

parametrow elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych w aktualnie
obowigzujacych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla catosci
zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od gtéwnego
punktu dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera wiec okablowanie
szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany
przez firme instalacyjng legitymujaca sie  dyplomami ukonczenia
czterostopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracownikéow w
zakresie:

1. Instalacji (certyfikowany instalator),

2. Pomiardéw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen (certyfikowany technik
pomiarowy),

3. Projektowania  okablowania  strukturalnego, zgodnie z normami
miedzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania
(certyfikowany Integrator/projektant).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania,
tzn. na warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych.
Tym samym os$wiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji
wystawione przez producentéow, dostawcéw, dystrybutoréw, posrednikéw,
wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rOwnowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano
protokdt kornicowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat
gwarancji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje
systemu okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawierad:
liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci
sprzedazy w Polsce, imienng liste pracownikdw wykonujacych instalacje, wyciag z
dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje
nadzorujaca (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiaréw dynamicznych
tacza/kanatu transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie
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budowy przez inzynieréw ze strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie
przed odbiorem technicznym.

7. Odbidér i pomiary sieci LAN

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje
wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos$¢ parametréw z wymaganiami
norm Klasy E/Kategorii 6 wg. obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:

A. Wykona¢ komplet pomiaréw - opis pomiardéw czesci miedzianej

A.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry
posiada oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedfug aktualnie
obowigzujacych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny
certyfikat potwierdzajqcy doktadnos$c jego wskazan.

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci musi
charakteryzowad sie minimum III poziomem doktadnosci.

A.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego
»~Channel” lub w konfiguracji tqcza statego ,Permanent Link”

A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego
okablowania strukturalnego na zgodno$¢ parametrow z normami nalezy
przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji
sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréow powinny by¢ zgodne z tymi, ktore
sq zawarte w najnowszych edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002
dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybra¢ typ nosnika,
limit testu (klase) oraz wspotczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone
(lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

o RL (ttumienie sygnatu odbitego) - parametr mierzony z dwéch stron dla
kazdej z par, nie jest specyfikowane dla klas A i B,

o IL (strata wtrgceniowa - tlumienie) - parametr mierzony dla kazdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,

o NEXT (strata przestuchu zblizonego) - parametr mierzony z dwdéch stron
dla wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

. PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zblizonego) - parametr mierzony z
dwéch stron dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

. ACR-N (wspdiczynnik straty do przestuchu na bliskim koricu) - parametr
wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

o PSACR-N - parametr wyznaczany z dwéch stron, specyfikowane dla klasy
D i wyzej,

o ACR-F (wspdtczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) - parametr

wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i
wyzej,
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o PSACR-F - parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

o Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
o Opdznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,

. Réznica opdznien propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

o Mapa potaczen - test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.

A.3 Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. rdznicy
pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej wielkosSci mierzonej) podanych przy najgorszych
przypadkach. Parametry transmisyjne muszga by¢ poddane analizie w catej
wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru Swiattowodowego.

B. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych
warunkow:

B.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach
wykonawczych zgodnie

z obowigzujacq w Polsce oficjalng drogq dystrybucji

B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktow)
nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z
obowigzujacymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2
dotyczacymi parametréw technicznych okablowania, jak rdéwniez procedur
instalacji i administracji.

B.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na
zgodnosc

z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych
wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

B.5. Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Instalatora
Projektowania

i Instalacji, potwierdzony umowg 2z producentem oferowanego systemu,
regulujgcg warunki udzielania w/w gwarancji przez tegoz producenta.

B.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci
parametrow technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez
inzynierdow ze strony producenta.

C. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

C.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania
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C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

C.1.3. Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach
krosowych

C.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

C.2. Raporty pomiarowe wszystkich tordw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w
dokumentacji powykonawczej i przekazac¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji.
Druggq kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazad
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi
korncowemu) bezptatnej gwarancji.
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Instalacja systemu przyzywowego
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1. Opis systemu

We wszystkich pokojach oraz tazienkach dla o0séb niepetnosprawnych
zaprojektowano system przyzywowy ziozony z przyciskbw wezwania ze
sznurkiem, kasownikdw oraz sygnalizatorow. Zestaw urzadzen w kazdym
pomieszczeniu bedzie niezaleznie zasilany. Wszystkie elementy systemu
przyzywowego podtgczy¢ do centrali zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.5.

Schemat systemu przedstawiono na rysynku nr E-5 Schemat instalacji
przyzywowej, sposob potgczenia elementdéw systemy zostat pokazany na rysunku
numer E-6 Potgczenie instalacji przyzywowej.

Nacisniecie przycisku wezwania lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego
powoduje zadziatanie modutu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na
korytarzu (lampka miga, a buczek nadaje sygnat dzwiekowy). Przyciski
wzywajace sq podswietlane czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu
sygnalizujg wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania
Przycisk kasujgcy powinien znajdowa¢ sie przy drzwiach wewnatrz
pomieszczenia. W razie potrzeby liczba przyciskdw wezwania moze by¢ wieksza.

Transformator podtaczy¢ przewodem 2x1mm2 do najblizszej puszki rozgateznej
230V. Sygnalizator posiada bezpotencjatowe styki NO i NC do dowolnego
wykorzystania, np. podtaczenia do BMS, centralki alarmowej, itp. Przyciski
alarmowe oraz montowa¢ w nadzorowanym pomieszczeniu, potgczenia systemu
wykonaé przewodem YnTKSY 3x2x0,5. Elementy przystosowane do montazu w
typowych puszkach instalacyjnych 60mm z wkretami.
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Instalacja RTV
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1. Instalacja antenowa

Zainstalowac antene satelitarng o Srednicy co najmniej 1,2 m z uchwytem ZEZ
przeznaczonym do mocowania drugiego konwertera LNB typu quatro. Antene
ukierunkowa¢ na dwa rdézne satelity umieszczone na rdéznych pozycjach
orbitalnych (rekomendowane pozycje orbitalne: HotBird 13.0E oraz Astra 19.2E).
Wymienione pozycje satelitarne umozliwiajag na dostep, miedzy innymi, do
programoéw polskich platform cyfrowych oraz emisje kilkudziesieciu bezptatnych
programéw w jakosci HD i 4K. Anteny naziemne i satelitarne nalezy zainstalowac
na stojakach o odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej. Antene satelitarng
nalezy wyposazy¢ w konwertery quatro. Maszt antenowy dla anten naziemnych
powinien mie¢ wysoko$s¢ umozliwiajacq uzyskanie prawidtowego odbioru
naziemnych programow telewizyjnych i radiowych (maszt powyzej 3m wymaga
uzyskania stosownego pozwolenia). Na maszcie antenowym zainstalowa¢ anteny
naziemne o nastepujacej specyfikacji:

e Na zakres UHF kanaty 21- 48 (470 - 694 MHz) z zyskiem co najmniej 14 dBi do
odbioru multiplekséw DVB-T/T2 z lokalnych nadajnikow naziemnych

e Na zakres VHF kanaty 05 - 12 (174 - 230 MHz) dla radia cyfrowego DAB i
telewizji DVBT/T2

e Na zakres UKF analogowego radia naziemnego 88 - 108 MHz

Zapewni¢ ochrone odgromowgq instalacji antenowej zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami.

2. Zestawienie urzadzen

Lp. | [

2 pole antenowe
Antena satelitarna DIPOL DPL-120 + zez [jasnoszara,

3 | A9682 RAL7035] szt. 1

4 | A98266 Konwerter satelitarny QUATRO Inverto BLACK Ultra 0.2dB szt. 2

5 [A0140 Antena telewizyjno-radiowa DIPOL-4/5-12 DAB DVB-T/T2 szt. 1

6 |A0221 Antena radiowa Dipol 1IRUZ PM B szt. 1

7 |A2670 Antena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHF szt. 1

8 |A1910R | Antena telewizyjna DIPOL 19/21-48 DVB-T/T2 rurka szt. 1

9 |E8552 Obejma Scienna OMP-50L40 szt. 2

10 | E903830 Maszt gntenowy stalowy 3,0m Srednica 38mm z mozliwoscig szt >
taczenia /system B/

11 | E903830K | Kapturek na maszt 38 mm Szt. 2

12 aktywa i pasywa

13 | R48606 Skrz_ynk_a przeciwprzepieciowa Signal 12-wej. do instalacji szt 1
multiswitchowych
Wzmacniacz kanatowy PA420T FM+UHF+2xVHF/UHF

14 | R82516 TERRA 7 AGC szt. 1

15 | R70824 Mull'lus_wnch MR-924L TERRA klasa A, 9-wejsciowy, 24- szt 1
wyjsciowy z aktywng naziemng

16 | R70624 Multiswitch MR-524 Terra klasa A, 5-wejsciowy 24-wyjsciowy szt 1
z aktywng naziemng

17 przewody i zlgcza do przeliczenia
Przewdd koncentryczny 75 Om TRISET-113 PE+zel Fca ,

18 [E1017 | jasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB Wg. obmiaru
Przewdd koncentryczny 75 Om TRISET-113 Eca klasa A :

19 |E1015 1,13/4,8/6,8 100 dB wg. obmiaru

20 | EB0342 Ztgcze kompresyjne F 113 MASTER na przewdd Triset-113 wg. obmiaru
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3. Okablowanie

W instalacji RTV/SAT nalezy stosowac kable wspdtosiowe kategorii RG-6 lub
wyzszej, wykonane w klasie A (zgodne z normg EN 50117), zawierajgce
podwojny ekran - folie aluminiowg i oplot o gestosci co najmniej 77% oraz
miedziang zyte wewnetrzng o Srednicy nie mniejszej niz jeden milimetr, przy
czym ttumienie kazdego z toréw utworzonych z kabli wspétosiowych nie powinno
przekraczac¢ wartosci 12 dB przy czestotliwosci 860 MHz.

Dlugos¢ odcinkéw kabli RG6 nie powinna przekracza¢ 60 m.b., aby nie
przekroczy¢ maksymalnej dopuszczalnej wartosci ttumienia. Dla toréw kablowych
dtuzszych niz 60 m.b. nalezy stosowa¢ kable o mniejszej ttumiennosci
jednostkowej, np. RG11. Przy uzyciu kabli RG11 dtugos$¢ toru kablowego moze
by¢ zwiekszona do 90 m.b. Dodatkowo wszystkie przewody stosowane w
instalacjach RTV/SAT powinny spetnia¢ norme EN50575, ktéra okresla
wymagania dotyczace odpowiedniego oznaczenia w warunkach dziatania ognia,
metody badan i oceny kabli zasilajgcych, sterowniczych i telekomunikacyjnych
stosowanych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej.

W instalacji telekomunikacyjnej nalezy zastosowaé¢ urzadzenia ochrony przed
przepieciami, a gdy instalacja moze by¢ narazona na przetezenie - rowniez w
urzadzenia ochrony przed przetezeniami, natomiast elementy instalacji
wyprowadzone ponad dach nalezy umiesci¢ w strefie chronionej przez instalacje
piorunochronng Iub bezposrednio uziemi¢ w przypadku braku instalacji
piorunochronnej. Instalacje antenowe wychodzace ponad dach powinny byc¢
chronione ochronnikami zabezpieczajagcymi od przepie¢ od wyladowan
bezposrednich i posrednich.
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)
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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robdét obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych
niskopradowych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy odebrac¢ protokolarnie front robét od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenia, a pracownikdéw na wypadki przy pracy.

Roboty prowadzi¢ w stanie bez napieciowym.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe: trasowanie, montaz
konstrukcji wsporczych i uchwytéw, przejscia przez Sciany i stropy, montaz
sprzetu i osprzetu, taczenie przewoddw, podejscia do odbiornikdw, przytgczanie
odbiornikdw, ochrona przed porazeniem, ochrona antykorozyjna, podtgczenie
urzadzen, uktadanie rur ochronnych, wcigganie przewoddéw w rury, wykonanie
pomiardow kontrolnych, wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokotow
odbioréw.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na placu budowy znajduje sie istniejgcy budynek.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zwrocic uwage na roboty prowadzone przy innych inwestycjach,
poruszajgce sie pojazdy i ludzi, itd.

4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych

W czasie realizacji robot budowlanych mogg wystgpié¢ nastepujace zagrozenia:

wadliwy lub niebezpieczny montaz rusztowan oraz ich zamocowanie mogq
zagrazac ludziom, osuwanie sie wykopdéw, porazenie pradem elektrycznym, brak
zabezpieczen siatkami i wygrodzenia stref niebezpiecznych dla ludzi moze
prowadzi¢ do zagrozenia spadajgcymi przedmiotami oraz gruzem, brak
odpowiedniego transportu moze by¢ zagrozeniem dla ludzi, brak barierek
zabezpieczajacych moze doprowadzi¢ do upadku z wysokosci, brak nadzoru nad
robotami elektrycznymi, oraz przy uzyciu sprzetu elektrycznego, brak nadzoru
nad pracownikami poruszajacymi sie po terenie budowy itd.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy, ktérzy
beda pracowa¢ majg wazne badania oraz aktualng grupe BHP dopuszczajg do
robdt elektrycznych w danym zakresie, w czasie instruktazu nalezy zwrocic¢
szczegllng uwage na techniki montazu i demontazu oraz sposéb wykonywania
robot, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na obstuge narzedzi i maszyn
elektrycznych oraz na sposéb transportu materiatéw budowlanych, wykaz robét
szczegdlnie niebezpiecznych podano w art. 21a, ust 2 Prawo budowlane oraz w &
6 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
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ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Srodkami technicznymi zapobiegajqcymi wypadkom sq barierki
zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci oraz siatki zabezpieczajace przed
spadajacym gruzem i innymi przedmiotami, a takze oznaczenie i zabezpieczenie
stref niebezpiecznych. Strefy zagrozenia muszg zosta¢ oznakowane i wytaczone z
uzytkowania dla os6b postronnych. Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednig
odziez ochronng, rekawice robocze oraz kaski ochronne. Do $rodkéow
organizacyjnych nalezy Scisty podziat pracy, przeszkolenia pracownikéw oraz
sprawdzenie ich przydatnosci do pracy. Wszystkie prace budowlano-montazowe
winny by¢ wykonywane zgodnie harmonogramem realizacji prac w celu
unikniecia rownoczesnego wykonywania robot wzajemnie sie wykluczajacych.
Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w podreczng apteczke zawierajacq
niezbedne S$rodki opatrunkowe, dezynfekujgce, ratunkowe itp. oraz instrukcje
pierwszej pomocy, niezbedny sprzet gasnicy oraz instrukcje przeciw pozarowa.
Na budowie powinny by¢ oznaczone drogi ewakuacyjne. Pracownicy winni zostac
takze przeszkoleni na wypadek pozaru czy awarii oraz w udzielaniu pierwszej
pomocy w nagtych przypadkach, a takze jak najszybciej opusci¢ miejsce robdt
najkrétsza droga.

7.Miejsce przechowywania materiatlow niebezpiecznych.

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materiatéw
niebezpiecznych.

8.Miejsce przechowywania dokumentéow budowy.

Miejscem przechowywania dokumentéw zwigzanych z budowa bedzie biuro
kierownika budowy.
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Szafa wiszaca 21U, 600/600/1035 szer./gt./wys mm.

joagnanananononuananaononuononananoONRONODRRDOONOONNNDN
21|-{of /¢ 0= Panel wentylacyjny 197/1U, 2 wentylatory, termostat — ALANtec
20|=0| O 2|
19| 0| Potgczenie z istn. siecig (Swiatiowdd lub skretka) |2 -
18| a H H H H H nlm Organizer kablowy z 5 uchwytami yi B2 mm, szary RAL7035, 19”/1U — ALANtec POMlESZCZENlE O 1 7
17[-8 5. 34 x UTP kat.6A .
o B g- rz|Gniazda 2xRJ45
16 O IO 6
LAN | 1548 H H H H H - Organizer kablowy z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19”/1U — ALANtec
1410 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE o/ Panel krosowy UTP kat.6 w technoilogii NAVI LED, 24 porty LSA, do kabli typu drut, PoE+, 18"/1U
13|+(0| EEEEEEEEEEEEEEEEEEE8EE8E8E 0|« Panel krosowy UTP kat.6 w technoilogii NAVI LED, 24 porty LSA, do kabli typu drut, PoE+, 19°/1U
12| 4a H H H H H |- Organizer kablowy z 5 uchwytami ymi 82 mm, szary RAL7035, 19"/1U — ALANtec
WiFi | 11]-g 12 x UTP kat.6A
A — 1 SZAFA 1T rz|PoE kamery
108 EH = Panel krosowy UTP kat.6 w technoilogii NAVI LED, 24 porty LSA, do kabli typu drut, PoE+, 19"/1U
I} I} I} ] I}
ol'B il il il il 0B Organizer kablowy z 5 uchwytami ymi 82 mm, szary RAL7035, 19"/1U — ALANtec
s |-a c. |T
7|0 Switch PoE 16 portéw o-
CCTV | ¢ |-jo EEEREEEEEEREEEEEEREEEEEE o/ Panel krosowy UTP kat.6 w technoilogii NAVI LED, 24 porty LSA, do kabli typu drut, PoE+, 18"/1U
5 |- H H H H H = Organizer kablowy z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19”/1U — ALANtec 7 X UTP kOtSA . -
. g ' | PoE Wi—Fi
4 O o«
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Legenda CCTV:

kamera zewnetrzna
z promiennikiem IR

K
kamera koputkowa
z promiennikiem IR

ochronnik przepieciowy kamer zewnetrznych
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Pom. 1.13/1.14
Pom. 1.15/1.16

Pom. 0.19/0.20 Pom. 0.23/0.24 Pom. 0.27/0.28 Pom. 1.3/1.4 Pom. 1.8/1.9
Pom. 0.21/0.22 Pom. 0.25/0.26 Pom. 1.1/1.2 Pom. 1.6/1.7 Pom. 1.11/1.12
\_@® \_® _® N\_® _® N_® \_® \_@® M\_® Y J N_® \_®
Pom. 0.9 Pom. 0.12 Zasilacz impulsowy 25VDC 4,2A 100W
=| W rozdzielnicy gtéwne;j
N\_® \_® \_@® \_® _® N\_® \_® N_® M\_® \_@® M\_® \_® N_® M\_®
N2XH 2x1.,5
YTKSY 3x2x0,5
S T S T S T S T S T S T S T S T S T S T S T S T S T S T S
| N2XH 3x1/ 230V B
L
. N
YAl
YAl
Al
i N
YAl
A
YAl
¥ N
'l
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YTKSY 3x2x0,5
N FIM1300 - Numerator dla 6 sygnatow / 2TKA002136G1
B FIM1100 - Buczek / 2TKA002128G1
T FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia / 2TKA002168G1
~\_® FAP3002 - Wigcznik pociagowy / 2TKA002098G1
FAP2001 - Przycisk z lampka - kasownik / 2TKA002095G1
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Schemat systemu z sygnalizatorem FEH2001, centralkg, niezaleznym zasilaniem pomieszczen

W fazienkach zastosowa¢ gotowe zestawy elementow FJW1004

Identyfikacja pomieszczen

CENTRALKA W POMIESZCZENIU 0.5

ja dz -optyczna

Kasowanie "glosnego" alarmu

sygnalizacja optyczna dziata dalej

2
Transformator FLM1000 podigczy¢ do najblizszej puszki rozgateznej, mozna montowaé w ramce 2-krotnej, wspolnie z sygnalizatorem FEH2001 5 = T o
: i sygnalizators : : ¢ analogicznie | : DI = g5
Bezpotencjatowe styki sygnalizatoréw podtaczy¢ co centralki, pozostate Pom. podtaczyé analogicznie jak na schemacie FEH2001 = g S 3
I_III - a2 | 2| A2 I : y } ’ 1|’ ° } | | % E
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= i [ [ L] e ol | [2[[+] &
) . ) P —‘_ _l_ ; I rE2001 < FaP2001 =
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami 000 000 = | E o % E
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montowac na koncu petli FIM1300 FIN1300 g s 2 ™~ |'®'| BUCZEK F]
000 000 = FIM1300 FIM1300 FIM1300 g oL FIM1100 2
] < E 23
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