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1. Analiza wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto

* Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Po dokonaniu wyliczen zapotrzebowania na energie uzytkowg zgodnie z metodologig obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie dla
rozpatrywanego budynku wynosi: 19080 kWh

» Dostepne nosniki energii.

Dla rozpatrywanego budynku istniejg techniczne mozliwo$ci dla podtgczenia sie do sieci gazowe;j
oraz zastosowanie grzejnikéw elektrycznych.

*  Wybdr dwoch systemoéow do analizy poréwnawcze;j.

System konwencjonalny oraz alternatywny.

Ze wzgledu na techniczne, $rodowiskowe oraz ekonomiczne mozliwosci wykorzystania
dostepnych nosnikéw energii do analizy porownawczej wybrano grzejniki elektryczne oraz kociot
kondensacyjny.

« Obliczenia optymalizacyjno-poréownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia

W energie.

Dla wybranych systemow dostarczania energii uzytkowej i rocznego zapotrzebowania na energie

koszty ksztattujg sie nastepujgco:

Roczne . Roczny koszt
. . Cena jednostkowa .
Rodzaj systemu zapotrzebowanie na zaopatrzenia w
. za 1kWh .
energie [KWh] energie
Grzejniki elektryczne 19080 1,11 zt 21178,8 zt
Kociot kondensacyjny 0,36 zt 6868,8 zt

*  Wyniki analizy i wybér systemu zaopatrzenia w energie.

Z powyzszej analizy wynika, ze z przyjetych systemédw zaopatrzenia w energie
ekonomiczniejszym zrédtem bedzie kociot kondensacyjny.
2. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow oraz

wod opadowych.

o Zapotrzebowanie wody

Jakos¢ dostarczanej wody powinna umozliwia¢ wykorzystanie jej do celéw bytowo-
gospodarczych. W rozpatrywanym budynku w zainstalowane beda nastepujace punkty czerpalne
o wyptywie normatywnym wg normy PN-92/B-01706

- bateria zlewozmywakowa szt. 15 X 9,=0,14 dm%s =2,10 dm%/s
- bateria umywalkowa szt. 23 X 9,=0,14 dm%s = 3,22 dm%/s
~  bateria natryskowa szt. 12 x 9,=0,30 dm®/s = 3,60 dm®/s
— zawor czerpalny ze ztaczka zw szt. 2 X 0,=0,15 dm?/s = 0,30 dm?/s
- zawor czerpalny ze ztgczkag cwu szt. 2 x ,=0,15 dm¥s = 0,30 dm%/s
~  zawor do zmywarki szt. 3x 9,=0,15 dm?/s = 0,45 dm%/s
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 16 x 9,=0,13 dm%/s = 2,08 dm%/s

Son= 12,05 dm%s
Przeptyw obliczeniowy g wynosi:
q=0,682x (2q,)"*°-0,14 [dm%s]
q= 0,682 x 12,05"*°- 0,14 = 1,95 dm?/s
* Przeplyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej
Na terenie posesji powstawa¢ bedg wytgcznie Scieki bytowe. W $ciekach powstajgcych w
budynku nie bedg wystepowaty substancje szczegdlnie szkodliwe i nie przekraczajgce wskaznikow
zanieczyszczen zawartych w Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. Dz. U.
2006 nr 136 poz. 964.
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla rozpatrywanego budynku wg PN-EN 12056.
Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w rozpatrywanym budynku DU wynosi:
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- zlewozmywak szt. 15x 0,8 =12,0

- umywalka szt. 23 x 0,5 =11,5

- brodzik szt. 12x 0,8 =9,6

— wpust szt.2x 1,0 =2,0

- zmywarka szt. 3x 0,8 =2,4

- miska ustepowa szt. 16 x 2,0 =32,0
> DU =69,5

K = 0,5 dm*/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
Q, =K xDU" =0,5 x 69,5'°
Q, = 4,17 dm%/s

+ Jakos¢ i sposéb oprowadzania woéd opadowych.

Wody deszczowe lub roztopowe z dachu budynku oraz powierzchni utwardzonej odprowadzane
bedg powierzchniowo na teren zielony w obrebie rozpatrywanej inwestyciji.

3. Emisja zanieczyszczen gazowych (zapachow, zanieczyszczen pylowych i ptynnych, ich
rodzaj, ilo$¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie)

Na potrzeby ogrzewania budynku wykorzystywany bedzie kondensacyjny kociot gazowy. Zrédtem
ciepta dla kotta bedzie gaz ziemny.

Szacuje sie, ze w przypadku uzytkowania kottdw kondensacyjnych nowej generacji nie
odnotowuje sie produkcji zanieczyszczen pytowych. Przyjmuje sie, ze poziom zanieczyszczen
pochodzgcych ze spalania gazu nie przekracza wartosci dopuszczalnych przyjetych na spalanie 1
kWh danego rodzaju paliwa.

4. Gospodarka odpadami

Na terenie przedmiotowej nieruchomos$ci bedg wytwarzane wytgcznie odpady komunalne.
Przewiduje sie gromadzenie odpaddéw komunalnych w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie
posesji. Wszystkie odpady gromadzone bedg w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach i
sukcesywnie odbierane przez przedsigbiorstwo zajmujgce sie zbiorkg i przetwarzaniem odpadéw
komunalnych. W zwigzku z zagospodarowaniem dziatki oraz po uprzednim podpisaniu umowy z
przedsiebiorstwem na terenie posesji nie bedg gromadzone odpady w sposéb zagrazajgcy wodom
powierzchniowym i glebie.

5. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania ich parametry i =zasieg
rozprzestrzeniania sie

Przewidziano rozwigzania budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne gwarantujgce, ze hatas
emitowany przez zrédta zlokalizowane w przedmiotowym obiekcie i na terenie inwestycji nie
przekroczy dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku. Inwestycja nie bedzie zrédiem emis;ji
szkodliwych wibracji, pola elektromagnetycznego, promieniowania, w tym jonizujgcego. Gwarancja
dotrzymania wymaganych standardéw bedzie realizacja przedsiewziecia z zastosowaniem materiatéw
i urzadzen posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz wymagane przepisami i
obowigzujgcymi normami atesty i aprobaty, wedtug sprawdzonych technologii budowlanych i
instalacyjnych.

6. Wplyw budynku na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi (glebe, wody
powierzchniowe oraz podziemne)

Ze wzgledu na ilos¢, gromadzenie i sposOb zagospodarowania sciekOw oraz inne elementy
charakteryzujgce planowane przedsiewziecie, nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu planowanej
inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi i istniejagcy drzewostan.
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