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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku, zostata sporzgdzona

zgodnie z przepisami:

» ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,

z p6zn. zm.)

* rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 lutego 2015r. w sprawie
obliczania metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow $Swiadectw ich charakterystyki

energetycznej (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 376),

* rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75. poz. 690. z p6zni. zm.).

1. CHARAKTERYTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1.1. Zalozenia

Rodzaj budynku:

Konstrukcja budynku:

Strefa klimatyczna:

Stacja meteorologiczna :
Temperatura obliczeniowa:
Srednia temperatura roczna:

Budynek Centrum Szkoleniowo -
Rehabilitacyjnego
Niemieszkalny

0l

L6dz

-20,0 'C

76°C

1.2. Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Powierzchnia uzytkowa budynku
z regulowang temperaturg As:
llo$¢ kondygnaciji

Zrédto ciepta:

System ogrzewania:

System wentylacji:

System przygotowania C.W.U.:

System oswietlenia wbudowanego:

779,61 m?

2

kociot gazowy

ogrzewanie grzejnikowe
grawitacyjna

ciepta woda przygotowywana za
posrednictwem pojemnosciowego

gazowego podgrzewacza C.w.U.

LENI = 15kWh/(m?*rok)
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1.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i Wentylacja | Ciepta woda | SUMA
QH.nd Qw.nd Qu
Wartos¢
[KWh/rok] 15592 3487 19080
Udziat [%] 81,7 18,3 100

llos¢ ciepta niezbedna na pokrycie potrzeb ogrzewczych budynku:
Qu,na = 15592 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do podgrzania cieptej wody uzytkowej:
Qw ng = 3487 KWh/rok

1.4. Wskazniki sprawnosci systemoéw

System instalacji centralnego ogrzewania i wentylaciji

Wytworzenia nosnika ciepta N 4 0,92
Regulacji i wykorzystania ciepta Ny e 0,89
Przesytu (dystrybucji) ciepta nng 0,96
Uktadu akumulaciji ciepta nu s 0,93
Catkowita sprawnos¢ systemu nptot 0,73

System przygotowania C.W.U.

Wytworzenia nosnika ciepta nw.q 0,88
Regulacji i wykorzystania ciepta nwe 1,00
Przesytu (dystrybuciji) ciepta nwg 0,70
Uktadu akumulacji ciepta nws 0,85
Catkowita sprawnos¢ systemu nw,iot 0,50

1.5. Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg i pomocnicza

na energie koncowg Qk:

Ogrzewanie i | Ciepta | Oswietlenie Energia SUMA
Wentylacja woda | wewnetrzne | pomocnicza Qk
C)k,H C)k,W Qk,L Eel,pom
Wartos¢
(KWhrok] 21329 6938 11694 869 40830
Udziat [%] 52,2 17,0 28,6 2,2 100

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy
i wentylacyjny:
Qxn = Qund /NHitot = 15592 /0,73 = 21329 KWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do podgrzania
cieptej wody uzytkowej:
Qxw = Qw,na / Nwiot = 3487 / 0,50 = 6938 kWh/rok
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Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system oswietlenia
wbudowanego:
Qx L =LENI*A;=15* 779,61 = 11694 KWh/rok

Na energie pomocniczg Egipom:

Ogrzewanie i Wentylacja CleEp’ra woda | Oswietlenie SUMA
EeI,pom,H Eel,pom
EeI,pom,C
Wartos¢
(kWh/rok] 596 273 0 869
Udziat [%] 68,8 31,4 0 100

Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng koncowa do napedu urzadzen
pomocnhiczych dla ogrzewania/wentylaciji:

EelpomH = 20eini * teij * A * 10° = 0,154700*779,61*10° + 0,04*1500*779,61*10°=
596 kWh/rok

Eelpomw = ZQeiw,i * teri * Ar * 102 = 0,04*5840*779,61%10° + 0,2*580*779,61*10°=
273 kWh/rok

1.6. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotnag

Ogrzewanie i Wentylacja Ciepta Oswietlenie SUMA
Qp H woda wewnetrzne Qp
QD,W Qp,L
Wartos¢
(kWh/rok] 25251 8450 35082 68783
Udziat [%] 36,7 12,3 51,0 100

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy
i wentylacyjny:

QpH = QxH * WH* + EelpomH * Wer =21329 * 1,1 + 596 * 3 = 25251 kWh/rok

Wy, We — WSpotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotne;

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system c.w.u:
Qpw = Quw * Ww * + Eglpomw * Wer = 6938 * 1,1 + 273 * 3 = 8450 kWh/rok

WH, Wel — WSPOtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotne;j
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system oswietlenia
wbudowanego:

Qp,L = QkL * We = 11694 * 3 = 35082 kWh/rok

We — WspOtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej

1.7. Wyznaczenie wspoétczynnikéw EP, EK, EU
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EP = Qy/A; = 68783/ 779,61 = 88 kWh/m?
EK = Q/As = 40830/ 779,61 = 52 kWh/m?

EU = Q/As = 19080/ 779,61 = 24 kWh/m?

1.8. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 88 kWh/m’rok
Wskaznik EPy,w dla budynku projektowanego 43 kWh/m’rok
Wskaznik EPmax dla rozpatrywanego budynku wg Dz.U.

Nr 75. poz. 690. z p6zn. zm. 95 kWh/m’rok

EPmax = EPu.w + AEPc + AEP = 45+50

Wskaznik EP wyraza wielkoS¢ rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng niezbedng do zaspokajania potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku,

odniesiong do 1 m? powierzchni uzytkowej, podang w kWh/(m?rok).

Opracowat:

(podpis projektanta)

mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/WL

czionek £OIIB pod nr £OD/I1S/0150/02
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