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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

t0OD-88Q-111-5ZD *

Pan Krzysztof KOZAL o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1102/02

adres zamieszkania ul. Lipowa 45, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-Al-IVU-AIH *

Pan Michat SIMINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9198/11

adres zamieszkania ul. Klonowa 15A, 95-050 Konstantyndow todzki

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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tédzka Okregowa
izba Intynierdw Budownictwa

91425 Lédz ul. Pétnocna 39
(1. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6dz, dnia 16 grudnia 2010 .

) 795-18-48-050, REGON 473043690
Lédzk'z {Bkgggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1439/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r., Nr 5, poz. 42 zpdzn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt [,2,3,415,
art. 13 ust. I pkt 1121 ust.3i4,art. 14 ust. 1 pkt S iust. 3 pkt | i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz 1118 z péin. zm.), oraz § [l ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Michatowi Lukaszowi Simiiskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 19 czerwca 1981 r. w Zgierzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1439/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczeglowy zakres uprawnieft jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 2 sierpnia 2010 r. stwierdzila, e speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzifa, ze Pan Michal Simifiski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyziji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

. . A r ¢
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /ﬁ
mgr inz. Zbigniew Cichoriski 04 MM .

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /(’l;‘; T

mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Michat Siminski jest upowazniony do: _ :

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim Jjak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne 1 elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt L i 3 Prawa budowlanego
i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB; '

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
bédzkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ~
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOTIB ~ -
mgr inz. Jan Gatazka ("ﬁ « =

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB Ve
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Michat Siminski
ul. Zubardzka 18 m. 24
91-032 Lédz;
2. Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.

Pl

SSP-8



Spis tresci

OPIS TECHNICZNY SYSTEM SYGNALIZACII POZARU SSP ............... 10
1. MATERIALY WYISCIOWE ..........ccoooiovoeoeeoeeeeeeeeeeeeee oo s 10
2. URZADZENIA SYSTEMU SYGNALIZACII POZARU...........ccooocooomiviooimeeceoeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeenee. 15
B.ODBIOR PRAC ...ttt een e 22
4. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA .......coooooioiieoeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeee s esee 23
5. KONSERWACJA I UTZRZYMANIE SYSTEMU SYGNALIZACJII POZARU............ 23
6. KONSERWACJA I UTZRZYMANIE SYSTEMU ODDYMIANIA ..........cccooovvoommmivrmarrrr. 25

Spis rysunkoéw

SSP-1 RZUT PARTERU SSP
SSP-2 RZUT PIETRA SSP
SSP-3 SCHEMAT SSP

SSP-4 SCHEMAT ODDYMIANIA

SSP-9



OPIS TECHNICZNY
SYSTEM SYGNALIZACII POZARU SSP

1. MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt niniejszy opracowano na nastepujacych danych:
- ustalenia robocze z inwestorem

- podktady budowlane

- ekspertyza techniczna

- przepisy i nhormy zwigzane:

e PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji
pozarowej; ze zmiang A1:2007

e PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia
alarmowe - Sygnalizatory akustyczne

e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki
punktowe

e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu - Czujki
punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, S$wiatta
przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia -
Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze
pozarowe; ze zmiang A1:2006

e PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu - Czujki
liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia
wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007

e Wytyczne Inwestora

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 z p6zn. zm.)

¢ Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

e Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP -
02:2021
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1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej dla projektu ,Wspomaganych Spotecznosci
Mieszkaniowych” w formie samodzielnych mieszkan - III etap Centrum
Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym im. Bozenny Piotrowicz w
Zgierzu - PROJEKT ZAMIENNY.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek
dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano
za posrednictwem elementéw kontrolno-sterujacych. Wszystkie elementy
adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwaré, zabezpieczajace system
przed uszkodzeniem oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

1.2 Zakres opracowania
Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru
(SSP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia - z wytaczeniem
pomieszczen sanitarnych.
Dla klatki schodowej przewidziano system sterowania oddymianiem.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedq nadzorowane przez
czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter
zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony,
przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu,
charakteryzujacych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozaréow, w ktérych
pojawi¢ sie moze widzialny dym i otwarty ptomien. Wszystkie uzyte urzadzenia
powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwarc.

Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane
przez SSP:

o sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

o Wwyjscia sterujgce do windy,

o Wwyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,

o monitoring zasilaczy przeciwpozarowych.
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowg wspotpracujgcq z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien
umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji.
Centrala SSP powinna posiadac nastepujace cechy funkcjonalne:

o pracowaé¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru

i rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,
o mie¢ wbudowang pamieé zdarzen i alarmoéw,
o mie¢ wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informaciji,
dotyczacej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,
o mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajacq wydruk pamieci zdarzen,
o umozliwi¢ podigczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do

sterowania i kontroli urzadzen dodatkowych, wspédtpracujacych z
systemem ppoz,
o umozliwi¢  podtaczenie  adresowalnych  elementéw liniowych z

odgatezieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych,
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o umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na
okreslony czas lub na state,

o wspotpracowac z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

o umozliwi¢ potgczenie kilku central w sie¢ tym samym zwiekszajac
mozliwosci systemu,

o umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz
przygotowanie odpowiedniego raportu,

o umozliwi¢ podfgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia
stanu systemu w formie graficznej na ekranie monitora.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogdélng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktdrych mogg wystepowaé czynniki powodujgce fatszywe
alarmy (np. duze zapylenie lub zaktdcenia elektromagnetyczne) przewidziano
mozliwos¢ potaczenia czujek w jedng strefe dozorowgq i ustawienie odpowiedniego
wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujgcego
ewentualne mylne zadziatania czujek.

Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby byty
mozliwie najkrétsze. Proponuje sie ustawienie czaséw:

T1 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
T3 = 3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa w przypadku wystagpienia
jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji (wydzielonych przez np. sufit podwieszany, podciagi,
kanaly wentylacyjne lub urzadzenia) w obszarach chronionych przez
system sygnalizacji pozarowej, nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

1.3 Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm I stopnia w
przypadku zadziatania jednej z czujek pozarowych.
ALARM I STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowac¢ (odczytad)
miejsce wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali,
zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku
zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac, w
przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwiocznie
zainicjowac alarm II przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm II stopnia w przypadku:
o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
o zadziatania dwodch lub wiecej detektorow,
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o przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujacych.
Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem
alarmowania w strefie.

Dziatania sterowane przez centrale po przejsciu w II stopien alarmowania:
o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
Zzjazd windy na parter i otwarcie drzwi,
zatrzymanie central wentylacyjnych,
zatrzymanie wentylatoréw i kurtyn powietrznych,
odciecie gazu w budynku,
zamkniecie klap pozarowych,
w przypadku wykrycia dymu na klatce schodowej lub nacisniecia przycisku
oddymiania klatki schodowej - uruchomienie systemu oddymiania danej
klatki schodowej.

O O O O O O

1.4 Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu 0.5 na parterze budynku.
Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu
i przyciskiem ROP.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie
linii dozorowych centrali, na ktérych zainstalowane beda adresowalne czujki,
reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone
do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi
oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym
obiektu.

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzadzeniach:

o optycznych i wielosensorowych czujkach dymu
o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

o adresowalnych sygnalizatorach optyczno-akustycznych,

o adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢,

o wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia
(dla urzadzen, ktére tego wymagajq) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie
przeciwpozarowej na terenie RP.

1.5 Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego
wytacznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtaczaé zadnych
innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtédwnego system zostanie
wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwié
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym
pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co
najmniej przez 30 min.
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Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez
nadzér nad instalacjg, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie
dokonanie naprawy w czasie kréotszym niz 24 h, minimalna pojemnos¢ baterii
akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartosci
odpowiadajacej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten
mozna dalej skréci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do
dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespo6t pradotworczy
lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy
sprawdzi¢, czy urzadzenie fadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii
roztadowanej do jej koncowego napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej
pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci
znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréow nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikdw energii,
niebedacych elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

1.6 Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykonac¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o
izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym,
do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x1,0 lub
telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do
linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujacymi o czasie opdznienia
powyzej 1 min).

Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru
czerwonego typu HDGs 3x2,5 lub o innej srednicy z zachowaniem odpowiednich
parametrow.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np.
kablami typu YnTKSYekw.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi)
nalezy wykona¢ np. telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o Kklasie
odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny posiadac aktualne certyfikaty.

1.7 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢c wykonany zgodnie z
dokumentacjgq techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego
instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach
oznaczonych w dokumentacji,
o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od
$cian, przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,
o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb, aby widoczna byta dioda
LED sygnalizujaca zadziatanie,
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w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegaja pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od
stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od tych elementéw nie powinna byc¢
mniejsza niz 0,5 m,

odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordéw
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do
pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,
czujek nie nalezy instalowaé¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i
opary zrgce oraz zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej
mozliwej odlegtosci od czujki w miejscach, gdzie beda dobrze widoczne,
w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej
czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak
woéwczas przyja¢ ogodlng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do
najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza
niz maksymalne zasiegi czujek, czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,5 m dla
czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiescic w dokumentacji
powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na Scianach, na wysokosci
od 0,9 m do 1,4 m od poziomu (zalecane 1,2 m) podtogi w taki sposéb,
aby byty dobrze widoczne i dostepne,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od
kabli innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajacych i biegnacych
rownolegle. Przeciecia zespotdow kablowych, ktérych nie mozna uniknag,
wykonac pod katem 90 stopni,

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach modutdéw; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach
instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach
instalacyjnych,

ekran przewoddéw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegdinych
punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed
instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciagtos¢ zyt i ekranu oraz
opornosc¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktore nie mogq przekroczyé
wartosci wtasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach
wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przed montazem zweryfikowac¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, materiatami o odpowiedniej
odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

2. URZADZENIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Analogowa adresowalna centrala sygnalizacji pozaru.

Centrala sygnalizacji pozaru spetnia wymagania pracy w mieszanej technologii
analogowej adresowalnej i konwencjonalnej. Obstuguje podtgczanie urzadzen
peryferyjnych w topologiach odgatezienia lub petli. Centrala sygnalizacji pozaru
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identyfikuje i obstuguje wszystkie urzadzenia peryferyjne: automatyczne czujki
pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe, urzadzenia sygnalizujgce, wejscia
i wyjscia jako elementy pojedynczej petli. Urzadzenia peryferyjne mogg byc
pogrupowane wedlug oprogramowania w strefach zgodnie z infrastrukturg
budynku.
Modutowa centrala sygnalizacji pozaru ma konstrukcje modutowq. Poszczegdlne
urzadzenia instaluje sie w solidnej metalowej obudowie. Specjalna rama
montazowa zapewnia dodatkowe miejsce na okablowanie, konwertery transmisji
i duze akumulatory. Moduty funkcyjne sa podtaczone do gniazd na szynie
wewnatrz obudowy panelu. Szyna dostarcza zasilanie i komunikacje wewnetrzng
do modutéw funkcjonalnych. Miejsce mocowania modutu na szynie mozna
wybrac¢ catkowicie dowolnie, zgodnie z wymaganiami funkcji instalacji. Dostepna
jest szeroka gama modutéw funkcyjnych zapewniajacych rézne potaczenia
i funkcje:
e Adresowalne petle
e Strefy konwencjonalne
e Wejscia i wyjscia
¢ Interfejs komunikacji szeregowej
Aby zapewni¢ ochrone obwoddéw elektronicznych i komponentéw przed
zaktéceniami zewnetrznymi (np. wytadowaniami elektromagnetycznymi) moduty
funkcyjne sa pakowane jako niezalezne moduty w obudowach. W przypadku
awarii lub usterki modutu mozna go wymieni¢ bez potrzeby wytgczania zasilania
systemu ani koniecznosci ponownego programowania centrali sygnalizacji pozaru
(moduty wymienialne podczas pracy). Aby podigczy¢ okablowanie komponentéow
zewnetrznych, np. petli, nalezy najpierw odtaczy¢ zaciski potaczeniowe od
poszczegdlnych modutéw. Kazde potaczenie jest oznaczone wyraznym opisem.
Centrala sygnalizacji pozaru moze by¢ wyposazone maksymalnie w 32
adresowalne petle analogowe zarzadzajace maksymalnie 2048 punktami
detekdji.
Kontroler centrali jest najwazniejszym sktadnikiem centrali sygnalizacji pozaru.
Kontroler centrali zarzadza wszystkimi modutami funkcyjnymi zatrzasnietymi na
szynie. Oprogramowanie uktadowe, konfiguracja i wszystkie ustawienia sq
przechowywane w pamieci flash kontrolera centrali. Oprogramowanie do
konfiguracji konkretnego systemu dostarczane przez producenta pozwala
dostosowac go do wymagan instalacji lub danego kraju. Konfiguracja i ustawienia
sq roéwniez dystrybuowane i przechowywane w poszczegdlnych modutach.
Kontroler centrali wykrywa awarie lub brak modutu i generuje stan usterki ze
szczegdtowymi informacjami diagnostycznymi.
taczenie centrali w siec
Do obstugi centrali kazda centrala powinna by¢ wyposazona w ekran dotykowy.
Wyswietlacz musi mie¢ wielkos¢ co najmniej 7" (po przekatnej) i minimalng
rozdzielczo$¢ 800 x 480 pikseli. Podswietlenie zapewnia wyrazng czytelnosé
ekranu. Graficzny interfejs uzytkownika jest tatwy w obstudze i mozna go
dostosowywac do réznych sytuacji. Umozliwia to prawidtowg obstuge, ktéra jest
prosta i intuicyjna. Wyswietlacz pokazuje wszystkie komunikaty w jasnym,
wyrdézniajagcym sie kolorze. Wyswietlane komunikaty zawierajq nastepujace
informacje:
typ komunikatu/wiadomosci
e typ elementu wyzwalajacego
jednoznaczny opis ztozony z co najmniej 31 znakdéw zawierajacy doktadng
lokalizacje elementu wyzwalajgcego
e strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajgcego
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Kazde nowe zdarzenie uruchamia sygnat akustyczny o natezeniu co najmniej
65 dB wytwarzany przez brzeczyk zintegrowany z centralg sygnalizacji pozaru.
Operator musi mie¢ mozliwos¢ wyciszenia sygnatu za pomoca okreslonego
przycisku na centrali.
Diody LED stanu zapewniajq jasne informacje na temat stanu centrali i catego
systemu. Jednoznaczne symbole os$wietlone kolorowymi diodami LED wskazujq
stan okreslonych urzadzen. Ikony LED odzwierciedlajg nastepujace typy
urzadzen:

e czujki alarmu pozarowego
urzadzenia sygnalizacyjne
urzadzenia transmisyjne
urzadzenia ochrony przeciwpozarowej
zasilacz i akumulatory zapasowe
Okreslony kolor wskazuje nastepujgce stany:

e czerwony: stan alarmu pozarowego

e 70fity: stan usterki lub funkcja wytgczona

e zielony: stan gotowosci, urzgdzenie dostepne

Weryfikacja alarmu

Operator moze weryfikowaé przychodzace komunikaty alarmowe o pozarze za
pomoca graficznego interfejsu uzytkownika, aby unikng¢ przypadkowego
uruchomienia urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych w wyniku
niewtasciwego uzycia. Centrala sygnalizacji pozaru moze dziata¢ w dwédch
trybach: nocnym i dziennym. Interfejs uzytkownika jednoznaczne wskazuje,
ktéry z tych dwoch trybow jest aktualnie uzywany. Operator z odpowiednimi
uprawnieniami moze przetaczaé sie miedzy trybami dziennym i nocnym.

W trybie nocnym w lokalizacji nie ma nikogo z zespotu reagowania na pozar.
W zwigzku z tym centrala sygnalizacji pozaru traktuje alarm pozarowy jako alarm
zewnetrzny, uruchamiajac urzadzenia sygnalizacyjne i przeciwpozarowe
natychmiast. Jesli osoba odpowiedzialna z zespotu reagowania na pozar znajduje
sie na miejscu, centrala sygnalizacji pozaru moze zosta¢ przestawiona na tryb
dzienny. Aktywacje urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych w tym trybie
sq opdznione o wstepnie zdefiniowany czas, dzieki czemu osoba odpowiedzialna
ma szanse zweryfikowad sygnalizowane zagrozenie.

W przypadku przychodzacego alarmu pozarowego sygnat dzwiekowy na centrali
sygnalizacji pozaru ostrzega osobe odpowiedzialng o koniecznosci sprawdzenia
alarmu. W tym momencie uruchamia sie licznik czasu na potwierdzenie, ktdre
musi nastgpi¢ w ciggu 240 s. Osoba odpowiedzialna moze potwierdzi¢ zgtaszany
alarm w wyznaczonym czasie na interfejsie uzytkownika. Po uptywie czasu
weryfikacji alarmu centrala sygnalizacji pozaru automatycznie aktywuje
urzadzenia sygnalizujace i przeciwpozarowe.

Jesli alarm zostanie potwierdzony w wyznaczonym czasie, licznik weryfikacji
alarmu zatrzymuje odliczanie. Czas weryfikacji alarmu mozna ustawic
w zaleznosci od odlegtosci do lokalizacji, w ktorej zgtoszono alarm pozarowy.
Czas weryfikacji powinien by¢ mozliwie jak najkrétszy i nie powinien przekraczac
szesSciu minut. W czasie weryfikacji osoba odpowiedzialna moze przejs¢ do
miejsca alarmu i przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa. Nastepnie osoba
odpowiedzialna moze zdecydowal o zresetowaniu alarmu Ilub potraktowaniu
alarmu jako zewnetrznego przez uruchomienie urzadzen sygnalizacyjnych
i przeciwpozarowych.
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Gdy czas czasu weryfikacji uptynie lub jesli przed jego uptywem zostanie wykryty
drugi alarm, centrala sygnalizacji pozaru automatycznie potraktuje alarm jako
zewnetrzny.

Przeglad stref ewakuacyjnych i wyjs¢

Operator moze w dowolnym momencie uzyskac informacje o wszystkich strefach
alarmowych i wyjsciach podtaczonych do urzadzen przeciwpozarowych. Kazda
strefa i kazde wyjscie sg oznaczone wyraznym opisem ztozonym z co najmniej 30
znakéw zawierajgcym doktadny opis lokalizacji. Wyrdzniajacy sie kolor
(czerwony, z6tty, zielony) wskazuje stan poszczegdlnych stref i wyjs¢. Operator
z odpowiednimi uprawnieniami moze recznie rozpocza¢ ewakuacje catego
budynku iaktywowaé  wszystkie wyjscia  podtaczone do  urzadzen
przeciwpozarowych.

Funkcje operatora
Operator moze wykonywacé okreslone funkcje do zarzadzania kompletnym
systemem sygnalizacji pozaru. Za posrednictwem graficznego interfejsu
uzytkownika operator ma dostep co najmniej do nastepujacych funkcji:

e resetowanie 1 czujki, strefy czujek lub catego systemu;
wyciszanie wbudowanego brzeczyka;
wyciszanie urzadzen sygnalizacyjnych;
przetaczanie miedzy trybem dziennym i nocnym;
wytaczanie czujek, urzadzen sygnalizujgcych i wyjs¢;
odczyt rejestru historii;
uruchamianie sprawdzenia lub obchodéw testowych przez jedng osobe;
ustawianie daty i godziny;
regulacja czutosci automatycznych czujek pozarowych;
regulacja schematu wykrywania wielu kryteriow czujek pozarowych;
zmiana opisu strefy logicznej lub punktu detekcji.
Centrala jest wyposazona w co najmniej trzy programowalne klawisze funkcyjne.
Za pomoca tych klawiszy funkcyjnych operator moze tatwo aktywowac okreslone
czesto uzywane funkcje. Kazdy klawisz funkcyjny ma wskaznik stanu, ktory jest
aktywny podczas wykonywania funkcji. W dowolnym momencie operator majacy
odpowiednie uprawnienia moze sterowac klawiszami funkcyjnymi.
Funkcje sterowania automatycznego
Centrala sygnalizacji pozaru zawiera kalendarz opcji sterowania automatycznego
w okreslonym przedziale czasu. Operator moze dowolnie zdefiniowaé do 19
roznych programéw sterowania czasem zawierajacych okreslony okres w ciggu
dnia. Ponadto operator moze skonfigurowa¢ maksymalnie 20 kanatdw timera
zawierajacych funkcje sterowania. Dostepne sq nastepujqce funkcje sterowania:
aktywacja okreslonego wyjscia;
przetaczanie miedzy trybem dziennym i nocnym;
wytaczanie czujek, urzadzen sygnalizujgcych i wyjs¢;
regulacja czutosci automatycznych czujek pozarowych;
regulacja schematu wykrywania wielu kryteriow czujek pozarowych;
W kalendarzu operator moze definiowaé w poszczegdlnych dniach, ktéry program
kontroli czasu ma uruchamiac¢ ktéry kanat timera.
Zapisywanie komunikatéw
Centrala sygnalizacji pozaru zapisuje wszystkie przychodzace alarmy i zdarzenia
w dzienniku historii.
Dziennik historii jest przechowywany w pamieci flash mieszacej co najmniej
10 000 wiadomosci. W przypadku catkowitego odtaczenia zasilania zdarzenia
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pozostajq zapisane w pamieci. Kazde zdarzenie jest zapisywane z nastepujacymi
informacjami:

e unikatowy numer sekwencji
typ komunikatu/wiadomosci
data i godzina zdarzenia
jednoznaczny opis ztozony z co najmniej 32 znakdéw zawierajgcy doktadnag
lokalizacje elementu wyzwalajgcego

e strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajgcego
Operator moze przeglada¢ dziennik historii w porzadku chronologicznym za
posrednictwem graficznego interfejsu uzytkownika centrali. Przy uzyciu filtra
mozna wyszukiwacé poszczegodlne: zdarzenia, przedziaty czasowe lub urzadzenia
peryferyjne.
Mozna eksportowac dziennik historii do pliku *.PDF lub *.CSV.

Zarzadzanie operatorami

Logowanie jest dozwolone tylko przy uzyciu identyfikatora uzytkownika i 8-
cyfrowego kodu. Operatory sg podzieleni na cztery rézne poziomy uprawnien.
W zaleznosci od poziomu uprawnien operator musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania
niektérych funkcji uzytkownika zgodnie z normg EN54 czes¢ 2. Gdy integrator
systemu loguje sie przy uzyciu kodu czwartego poziomu uprawnien, szereg
funkcji aktywacji, takich jak urzadzenia sygnalizacyjne, automatyczne systemy
gasnicze oraz urzadzenia transmisyjne, jest automatycznie wytaczanych, by nie
dopusci¢ do ich przypadkowej aktywacji. Funkcje te zostang automatycznie
przywrocone po wylogowaniu sie operatora.

Przetgcznik Ethernet

Centrala sygnalizacji pozaru ma wbudowang karte sieciowg z co najmniej
czterema portami zewnetrznymi. Porty te mogq obstugiwaé szybkos¢ transmisji
do 100 Mb/s. Przetagcznik Ethernet stosuje sie do interfejsow danych
w nastepujacych instalacjach:

sie¢ central

system automatyki budynkowej

system integrujacy

dzwiekowy system ostrzegawczy

serwer ustugi zdalnej

W przypadku kabla miedzianego jego maksymalna dtugos¢ wynosi 100 m.
Opcjonalnie  dzieki zastosowaniu konwerterow transmisji do kabla
Swiattowodowego odlegtosc te mozna wydtuzy¢ do 40 km.

System dwukierunkowej wymiany danych ustanawia potgczenie miedzy centralg
sygnalizacji pozaru a dzwiekowym systemem alarmowym. W chwili przerwania
pofaczenia zaréwno centrala sygnalizacji pozaru, jak idzwiekowy system
ostrzegawczy wyswietlajg komunikat o usterce. W przypadku zerwania
potaczenia uzytkownik nadal moze recznie uruchomié¢ ewakuacje catego budynku
przy uzyciu stacji wywotawczej dzwiekowego systemu ostrzegawczego. Zerwanie
poftaczenia nie powoduje automatycznej ewakuacji budynku.

W przypadku pozaru centrala sygnalizacji pozaru automatycznie uruchamia
komunikaty gtosowe. W zaleznosci od typu alarmu i lokalizacji, wstepnie nagrany
komunikat jest odtwarzany w jednej okreslonej strefie, kilku okreslonych strefach
lub w catym budynku. Komunikat ewakuacyjny jest zawsze poprzedzony
sygnatem alarmowym. Istnieje mozliwos¢ wyciszenia ogtoszen za posrednictwem
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graficznego interfejsu uzytkownika centrali sygnalizacji pozaru. Operator moze
zazada¢ przegladu stanu wszystkich stref ewakuacji gtosowej w graficznym
interfejsie uzytkownika centrali sygnalizacji pozaru. Kazda strefa alarmowa jest
oznaczona jednoznacznym opisem ziozonym zco najmniej 30 znakdéw
i zawierajacym lokalizacje oraz typ komunikatu. Wyrdzniajacy sie kolor
(czerwony, z6ity, zielony) wskazuje stan poszczegdlnych stref ewakuacji
gtosowej. Operator z odpowiednimi uprawnieniami moze recznie uruchomic
komunikat glosowy w wybranych strefach alarmowych.

W przypadku zainicjowania ewakuacji z dzwiekowego systemu ostrzegawczego
centrala sygnalizacji pozaru wyswietla komunikat alarmowy. Usterka
dzwiekowego systemu ostrzegawczego lub linii gto$nikowych powoduje
wygenerowanie komunikatu o usterce na interfejsie uzytkownika centrali
sygnalizacji pozaru.

Interfejs z systemem zarzadzania budynkiem

Centrala sygnalizacji pozaru zapewnia interfejs Ethernet z systemem zarzadzania
budynkiem. Wszystkie komunikaty (alarmy, usterki, wytaczenia i aktywacje) ze
wszystkich elementéw centrali sygnalizacji pozaru sg niezwiocznie wysyftane do
systemu zarzadzania budynkiem za  posrednictwem serwera  OPC.
Dwukierunkowa wymiana danych umozliwia operatorowi sterowanie systemem
sygnalizacji pozaru za pomoca interfejsu graficznego uzytkownika systemu
zarzadzania budynkiem. Dostepne sg nastepujace funkcje sterowania:

e resetowanie 1 czujki, strefy czujek lub catego systemu;
wyciszanie wbudowanego brzeczyka;
wyciszanie urzadzen sygnalizacyjnych;
przetaczanie miedzy trybem dziennym i nocnym;
wytaczanie czujek, urzadzen sygnalizujgcych i wyjs¢;

e regulacja schematu wykrywania wielu kryteridow czujek pozarowych;
Potgczenie miedzy CSP a systemem zarzadzania budynkiem jest monitorowane.
Zaréwno centrala sygnalizacji pozaru, jak isystem zarzadzania budynkiem
wysSwietlajg komunikat o usterce na graficznym interfejsie uzytkownika po
przerwaniu potaczenia. W przypadku przerwanego potaczenia centrala
sygnalizacji pozaru pozostanie w petni sprawna. Operator nadal ma mozliwosc
obstugi catego systemu sygnalizacji pozaru za posrednictwem ekranu
dotykowego. Po przywrdceniu potgczenia mozna zresetowaé¢ komunikat
0 usterce.

Automonitoring

Centrala sygnalizacji pozaru bedzie stale samodzielnie monitorowata sprzet
i oprogramowanie catego systemu sygnalizacji pozaru. Za posrednictwem
graficznego interfejsu uzytkownika operator moze zazadac szczegotowych danych
diagnostycznych poszczegoélnych modutdéw funkcyjnych i urzadzen peryferyjnych.
Gdy panel wykryje usterke, musi wygenerowac stan usterki. Komunikat o usterce
musi dostarczy¢ informacji diagnostycznych w czasie rzeczywistym w celu
zidentyfikowania i zlokalizowania usterki.

Dodatkowo centrala sygnalizacji pozaru moze przesyta¢ co 15 minut wszystkie
szczegbtowe dane diagnostyczne do serwera ustugi zdalnej za posrednictwem
bezpiecznego potaczenia internetowego. Zawsze i wszedzie integrator systemu
moze zazadania historii danych diagnostycznych przy uzyciu portalu ustugi
zdalnej. Integrator systemu moze zidentyfikowac i zlokalizowac¢ przyczyne usterki
zdalnie.
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Redundancja central

Centrala sygnalizacji pozaru zapewnia nadmiarowos$¢ catego systemu kontrolera
centrali przy uzyciu drugiego kontrolera centrali jako podrzednego do gtéwnego
w dziatajgcym systemie. W przypadku usterki gtdownego kontrolera centrali
sterowanie systemem automatycznie przenoszone jest do redundantnego
kontrolera, zapewniajac w petni funkcjonalng prace catego systemu sygnalizacji
pozaru.

Zasilanie sieciowe i zasilanie zapasowe

Centrala sygnalizacji pozaru jest wyposazona w zasilacz 24 V DC o wytwarzajacy
prad o natezeniu do 6 A do tadowania akumulatoréw zapasowych i zasilania
modutéw funkcyjnych i urzadzen peryferyjnych. Zasilacz mozna rozszerzy¢, aby
w razie potrzeby zapewni¢ prad o natezeniu do 48 A. Zasilacz jest chroniony
przed przepieciami za pomocg automatycznymi bezpiecznikami. Akumulatory
zapewniajq zasilanie zapasowe w razie awarii zasilania gtéwnego. Akumulatory
majq pojemnos¢ 45 Ah, co zapewnia autonomiczng prace przez 72 godzin
w stanie spoczynku i dodatkowe 30 minut w stanie alarmowym. Zasilacz musi
by¢ w stanie natadowaé¢ akumulatory zapasowe do minimum 80% w czasie
krotszym niz 24 godziny. Istnieje termiczna ochrona akumulatoréw przed
przecigzeniem w celu ochrony akumulatoréw przez przetadowaniem. Okresowe
kontrole sprawdzajqa wewnetrzng rezystancje akumulatorow w warunkach
prawidiowego funkcjonowania. W przypadku niepowodzenia tego testu na
interfejsie uzytkownika wysSwietlany jest komunikat ,Awaria akumulatora”.
W przypadku przerwania zasilania gtdwnego akumulatory przejmag zasilanie
systemu bez zaktdcen. Po uptywie 10 minut na interfejsie uzytkownika pojawia
sie komunikat ,Btad zasilania gtéwnego”.

Przepisy i certyfikacja

Centrala sygnalizacji pozaru jest zgodna z nhormami:
e EN 54-2:1997 + A1:2006
e EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Dostepne sg nastepujace opcje z wymaganiami wg normy EN 54-2 + Al:
e wskazniki
o licznika alarméw,
o sygnaty usterki z punktéow alarmowych,
e sterowanie
o opoOznienia na wyjsciach,
o zaleznosci w przypadku wiecej niz jednego sygnatu alarmowego
typu A,
o zaleznosci w przypadku wiecej niz jednego sygnatu alarmowego
typu B,
o zaleznosci w przypadku wiecej niz jednego sygnatu alarmowego
typu C,
o odciecie punktéw adresowalnych,
o stan testowy,
e wyjscia
o wyjscie do urzadzen sygnalizacji pozarowej,
o wyjscie do urzadzen przekazujacych alarmy pozarowe,
o wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu A,
o wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu B,
o wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu C,
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o wyjscie do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach,
e wejscia
o wejscie potwierdzenia alarmu z urzadzen przekazujacych alarmy
pozarowe,
o monitorowanie usterek urzadzen przeciwpozarowych,
System sygnalizacji pozarowej musi by¢ certyfikowany zgodnie z nastepujgcymi
znakami jakosci:
e VdS
BOSEC
CNBOP
CMIM
DANAK
PFB
MOE
T™MT
e VKF
Parametry techniczne
e Parametry elektryczne
o Zakres napie¢ wejsciowych: 100-240 V AC
o Zakres czestotliwosci wejsciowych: 50-60 Hz
o Zasilacz (EN 62368-1): PS 3
o Zrédio pradu (EN 62368-1): ES 3
e Parametry mechaniczne
o Wskaznik palnosci: UL94-V0
o Materiat obudowy, blacha stalowa, lakierowana
o Materiat ramy: tworzywo sztuczne, ABS
o Typ akumulatora: 12 V, 36-45 Ah
e Parametry sSrodowiskowe
o Klasa bezpieczenstwa wg normy EN 62368-1: sprzet klasy 1
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy: -5°C do 60°C
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C do 60°C
Wilgotnos¢ wzgledna: do 95% bez kondensacji przy 25°C
Stopien ochrony: IP 30
Chtodzenie: konwekcja naturalna

O O O O O

Nalezy wzigé¢ pod uwage, ze system sygnalizacji pozarowej jest zaprojektowany
ze srednim buforem bezpieczenstwa na poziomie 10 procent dla kazdej petili.
System sygnalizacji pozarowej wymaga zapasowych akumulatoréow, aby
zachowad petng funkcjonalno$¢ w trybie gotowosci przez okres 72 godzin.
Ponadto zasilanie akumulatorowe systemu sygnalizacji pozarowej musi
zapewniaC wystarczajacy prad, aby zapewnié¢ petng funkcjonalnos¢ podczas
alarmu przez okres 30 minut.

3. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
o dokumentacje powykonawczg zawierajacq zaktualizowany projekt
techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie
wykonawstwa,
o wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na
zastosowane urzadzenia lub certyfikaty,
o protokoty z pomiardw.
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oraz dokonac prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzic¢ czy:
o spos6b wykonania instalacji jest zadawalajacy,
o metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
o dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sq zgodne z instalacjq,
wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
o informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania
zawarte w dokumentacii,
o wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatéow lub PSP sg prawidtowe,
o wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi
w projekcie.

o

4. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym, gdzie zostata zainstalowana centrala
sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

o instrukcje obstugi centrali,

o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub

uszkodzenia,

o plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

o ksigzke przegladéw okresowych,

o wykaz oséb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie
szkolenie 0s6b zajmujacych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen
i instalacji, wymaog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-
14:2020-9.

5. KONSERWACJA I UTZRZYMANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono
warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajag ramowy i
szczegbtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub witasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:
o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub czy
kazde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy
i, czy we wilasciwy sposob zostata zawiadomiona firma prowadzaca
konserwacje,
o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,
o czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to
zostata przywrocona do stanu dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.
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Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby:
o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
o przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu
pradotwodrczego, ktéry powinien spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa -
i w razie potrzeby - uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika
zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub witasciciel powinien
zapewni¢, aby specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania,
aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego
ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy
centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone
sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomochnicze,

o sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej
funkcjonuje prawidtowo,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez
wykonawce, dostawce lub producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane
lub w jego przeznaczeniu, ktéore mogtyby wptyngé na rozmieszczenie
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréow
akustycznych i - jesli tak - dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtiowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

o przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i
kwartalnej,

o sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta (chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku,
dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli
kwartalnej),

o sprawdzit zdolnos$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia
wszystkich funkcji pomocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sag
sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastagpity jakie$ zmiany budowlane lub
W jego przeznaczeniu, ktdre mogtyby wptynac¢ na rozmieszczenie czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.
Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach
i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.
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Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢é osobie odpowiedzialnej, z
potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, ze préoby wymienione w
instrukcji zostaty wykonane i ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona
osoba odpowiedzialna.

6. KONSERWACJA I UTZRZYMANIE SYSTEMU ODDYMIANIA

Centrala sterujgca wymaga okresowych przegladéw. Zalecane dwa razy w roku
dokona¢ sprawdzenia poprawnosci pracy centrali sterujgcej. Nalezy dokonac
ogledzin obudowy, instalacji kablowej oraz sprawdzi¢ stan zaciskéw.
Akumulatory, w ktére wyposazona jest centrala sterujgca s bezobstugowe,
samoczynnie kontrolowane i nie wymagajg konserwacji. Nalezy jednak pamietag,
ze producent gwarantuje poprawng ich prace tylko w ciggu 2-3 lat. Po tym
okresie nalezy sprawdzi¢ ich stan i zdecydowac o pozostawieniu lub wymianie.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen
podtgczonych do centrali sterujgcej. Wyzej wymienione czynnosci powinny by¢
wykonywane przez upowazniong osobe.

Kontrola funkcji systemu:
Reczny wytacznik oddymiania:
o otworzy¢ przycisk RPO i nacisng¢ przycisk ,URUCHOMIENIE”. Trzpienie
sitownikdw musza sie wysuna¢ do pozycji krancowej. Lampka umieszczona
w przycisku musi pulsacyjnie $wieci¢. Po zamknieciu przycisku Buczek
powinien wydawac pulsacyjny sygnat dzwiekowy.
o przy otwartym przycisku nacisna¢ przycisk ,KASOWANIE”. Buczek wytaczy

sie i zgasnie lampka w przycisku ,URUCHOMIENIE”. Po ponownym
nacisnieciu nastgpi wycofanie trzpieni sitownikow.

UWAGA: powyzsze czynnosci wykonac dla wszystkich RPO.

o Odftaczy¢ zasilanie przez wyjecie bezpiecznika zasilajgcego 230V, powinna
zgasna¢ zielona lampka ,DOZOR” oraz pulsowaé zétta lampka
~USZKODZENIE".

Czujka dymu:

o W strone czujki skierowac¢ strumien aerozolu testowego. Zadziatanie
sygnalizowane bedzie zataczeniem kontrolki na czujce i zataczeniem
alarmu przez centralke. Nastgpi wysuw trzpieni sitownikdéw i
zasygnalizowaniem alarmu przez RPO zgodnie z opisem jak wyzej.

Sprawdzenie centralki:

sprawdzenie napiecia tadowania akumulatorow:
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proba

odtaczy¢ przewdd z baterii (w RPO zadziata buczek, zacznie pulsowac
lampka ,USZKODZENIE” i zgasnie lampka ,DOZOR”, na plycie gtéwnej
zgasnie zielona lampka ,ZAS"),

napiecie na przewodach zasilajacych baterie powinno wynosi¢ 27,3 +/-
0,3V.

obcigzenia:

wytgczy¢ zasilanie sieciowe lub wyjaé bezpiecznik w centralce,
wzbudzi¢ alarm przyciskiem RPO,
wszystkie sitowniki powinny sie catkowicie wysunggd.

UWAGA: baterie wymienia¢, co 2-3 lata, kontrolowac date podang na obudowie.

kontrola obwodow w centralce:

@)

odtaczy¢ przewdd z zacisku 1 lub 2 obwodu sitownikéw - centrala i RPO
powinny zasygnalizowac ,,USZKODZENIE”,

odtaczy¢ przewdd z zacisku 14 - centrala i w RPO powinny zasygnalizowad
~USZKODZENIE”",

odtaczy¢ przewdd z zacisku 10 - centrala i w RPO powinny zasygnalizowad
+~USZKODZENIE.

kontrola przewietrzania:

O

uruchomic sitowniki wymuszajac kolejno ruch w goére, w dét i stop,
odtaczy¢ napiecie zasilania - funkcje przewietrzania powinny zostac
zablokowane,

sprawdzi¢ dziatanie czujki pogodowej.

kontrola sitownikow:

O

sprawdzi¢ sitowniki i konsole mocujace, zwroéci¢ uwage na korozje,
dokrecic sruby,

sprawdzi¢ dziatanie wylgcznikdw przecigzeniowych (powinny odfgczac
obwody zasilania sitownikdéw w ciggu kilku sekund po

zatrzymaniu).

usung¢ kurz i inne zabrudzenia, dokonac ogledzin okablowania.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robdét obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych. Przed
przystapieniem do robdt nalezy odebrac protokolarnie front robét od generalnego
wykonawcy lub inwestora. Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien
by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia
instalacji na uszkodzenia, a pracownikdw na wypadki przy pracy. Roboty
prowadzi¢ w stanie bez napieciowym. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty
podstawowe: trasowanie, montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw, przejscia
przez Sciany i stropy, montaz sprzetu i osprzetu, fgczenie przewoddw, podejscia
do odbiornikéw, przytgczanie odbiornikdw, ochrona przed porazeniem, ochrona
antykorozyjna, podtaczenie urzadzen, uktadanie rur ochronnych, wcigganie
przewodow w rury, wykonanie pomiaréw kontrolnych, wykonanie dokumentacji
powykonawczej i protokotéw odbiordw.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki znajdujg sie istniejace budynki i instalacje podziemne. Budynki
i obiekty nieuzywane nalezy wygrodzi¢ lub zamknag¢ w celu zabezpieczenia przed
osobami postronnymi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce drzewa i roboty prowadzone przy innych
inwestycjach, poruszajqce sie pojazdy i ludzi, wykopy itd.

4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych

W czasie realizacji robot budowlanych moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
wadliwy lub niebezpieczny montaz rusztowan oraz ich zamocowanie mogq
zagrazac ludziom, osuwanie sie wykopow, porazenie pradem elektrycznym, brak
zabezpieczen siatkami i wygrodzenia stref niebezpiecznych dla ludzi moze
prowadzi¢ do zagrozenia spadajgcymi przedmiotami oraz gruzem, brak
odpowiedniego transportu moze by¢ zagrozeniem dla ludzi, brak barierek
zabezpieczajacych moze doprowadzi¢ do upadku z wysokosci, brak nadzoru nad
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robotami elektrycznymi, oraz przy uzyciu sprzetu elektrycznego, brak nadzoru
nad pracownikami poruszajacymi sie po terenie budowy itd.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy, ktérzy
beda pracowa¢ majg wazne badania oraz aktualng grupe BHP dopuszczajg do
robot elektrycznych w danym zakresie, w czasie instruktazu nalezy zwrdcic¢
szczegllng uwage na techniki montazu i demontazu oraz sposéb wykonywania
robdt, nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na obstuge narzedzi i maszyn
elektrycznych oraz na sposéb transportu materiatéw budowlanych, wykaz robét
szczegdlnie niebezpiecznych podano w art. 21a, ust 2 Prawo budowlane oraz w &
6 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi wypadkom sa barierki zabezpieczajace
przed upadkiem z wysokos$ci oraz siatki zabezpieczajgce przed spadajacym
gruzem i innymi przedmiotami, a takze oznaczenie i zabezpieczenie stref
niebezpiecznych. Nalezy wykonac¢ szalunki wykopow zabezpieczajace przed
osuwaniem ziemi oraz pomosty przejsciowe nad wykopami. Strefy zagrozenia
muszg zosta¢ oznakowane i wylaczone z uzytkowania dla oséb postronnych.
Pracownicy muszq posiadaé¢ odpowiednig odziez ochronng, rekawice robocze,
oraz kaski ochronne. Do s$rodkdw organizacyjnych nalezy Scisty podziat pracy,
przeszkolenia pracownikOw oraz sprawdzenie ich przydatnosci do pracy.
Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie
harmonogramem realizacji prac w celu unikniecia réwnoczesnego wykonywania
robdot wzajemnie sie wykluczajacych. Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w
podreczng apteczke zawierajacq niezbedne Srodki opatrunkowe, dezynfekujace,
ratunkowe itp. oraz instrukcje pierwszej pomocy, niezbedny sprzet gasnicy oraz
instrukcje przeciw pozarowg. Na budowie powinny by¢ oznaczone drogi
ewakuacyjne. Pracownicy winni zostaé takze przeszkoleni na wypadek pozaru czy
awarii oraz w udzielaniu pierwszej pomocy w nagtych przypadkach, a takze jak
najszybciej opusci¢ miejsce robot najkroétszg droga.

7. Miejsce przechowywania materiatow niebezpiecznych.

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materiatéw
niebezpiecznych.

8. Miejsce przechowywania dokumentow budowy.

Miejscem przechowywania dokumentéw zwigzanych z budowa bedzie biuro
kierownika budowy.
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CSP
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Czujka dymu

[ASD]
1]

MEE Zr]

. Czujnik Deszcz/Wiatr

% Sitownik drzwiowy
Centrala oddymiania

UWAGA: wymagane natgzenie dzwigku na wysokosci glow osob $pigcych w tozku 75 dBA

FPA 5000 centrala systemu sygnalizacji pozaru

FAP-425-DOT-R Czujka optyczno-termiczna Dual Ray

FAP-425-DO Czujka optyczne Dual Ray ze wskaznikiem zadziatania
FAP-425-DO Czujka optyczne Dual Ray

FMC-210-DM-GR reczny ostrzegacz pozarowy

FNX-425U-RFRD sygnalizator akustyczno-optyczny z baterig, czerwony

FLM-420-I18R1-S modut 8 wej./1 wyj.

jaca z

kontrolno-sterujgcym

i
(FLM-420-RHV-S modut 2 wyj$¢ przekaznikéw wysokonapigciowych i 2 wejs¢)
monitorowanie szybu windowego i sygnat awaryjnego zjazdu windy

Przycisk Przewietrzania

Przycisk Oddymiania

TEMAT: ADRES: SKALA:
Rzut parteru SSP Zgierz, ul. Chetmska 42/42a 1:100
dziatki o nr. ew. 534/2 i 535/4, obreb 116
PROJEKTANT: INWESTOR: FAZA:
Krzysztof Kozal Polskie Stowarzyszenie na rzecz Oséb Projekt
Eg:ig;l1?_%§g’1_102/oz z Niepetnoprawnoscig Intelektualng techniczny
g Koto w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Chetmska 42/42a

SPRAWDZAJACY: i
Michat Simiriski RYS. NR:
Upr. Nr LOD/1439/PWOE/10 KEMO PROJEKT Tomasz Kozal

LOIIB Nr LOD/IE/9198/11 . ;

biuro@kemoprojekt.pl SS P_ 1

BRANZA: DATA: www.kemoprojekt.pl

Elektryczna 05.2023




g <
i g oN
N a e 1
g gy >
s H o 2 S c S el
g g %% e T g8 | £
@ N 25E ™ L
B : 52 |z%c )
o « @ r< B .
S 2 2 S < N5 %)
] H] e 5§ ) ¥ <29 > N
. & 8 SES £ n was 4
T = N m o o
£ F g 2389 S
s N 5 £ 3
E) = < - = == o
2 & g r 2 § z
402 9 s 9 H 2 8
g § 8 g5 & = g —=
= 8 S Nog & o © a I ©
= 2 ¥ 0§ = ; k S N
§ E & & & ¢ S g = oS ]
N o N = 7 = ~ c
N2 = = 17 @ = O X —=
T % S § & 3 g nE2 [ 2 Og g Q =
c e o < o > o o NS @ N T O
& § 6 & g T < £98§ = g s SEE F]
£ g ¢ L 5 7 2 < I © N c g X
2 & § 8B & § = 3 S g N3 < £ 2w
] > & = £ o Nog 2 N © e O S © =
e o 8 & g ¢© =5 55 & g S n cE = e 5 9
B X & o6 N § 3 &8% € s = 3 > 9]
P 2 2 3 63 ® & £ s N @ Q @ o
? % s §s & 2 8 E s g f 2 s Q@ = - 5
s O £ & 5 @& € gE2 B g 2 . ¢ = 585 ¥ £
e 3 I EL wiwged g€ FEFE ¢ ol 2Ee u gk
g . 6 6 9 Igiz =2 £ 8¢ E § S 3 2 e 2 x O
8 3 9 8 &% &:z35 § 3 §i g ¥ Z 8| Rgz2o S @ %
S 3 2 2 2B & 585 2 ¢ 832 2 ER 58o @ 5z
=1 s 8 g ©x8 ¥ x «© ;o3 Q7 o =
8 & & & g 8 § %98 3 3 =% § e N 3 Bl 5 2
.. 5 ¥ ¥ I S 3 I 238 ¢ g E 5 £ § o} S 23 Q2 5%
o < o L o 9O X s =T > & S 3 € s Qo .. 8 =) 3
7] i < < < = z 3 Rgds ¥ ¥ RZ2 3§ ® ol DD 5 =
Cow ©wow T T L OkLg o o O &n © £ N o QR w
» £ oggt u
2 .e Tl X35 O
© « < 47 o n T|lweL2Z o
2 H D@l BIRE Dol 8 §leeny
7 w N|W ON
5 |5 B BERIP A ER-
2 | O z 2
5} =] = S
3 [as7] 2 8
= m
’ <N
E o
T X X X X Y Y Y Y Y Y r r I Y X Y Y Y X xr X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¥ Y Y Y X Y Y Y Y X Y Y Y Y Y Y X Y Y (X Y Y Y X Y X Y Y Y Y Y Y Y Y XY Y Y Y Y Y Y X X Y X YT Y Y Y I I T . T X X Y X X I X X X YT < o~
JR SUR SUR SUR SUR UL AU SUR AU AUR SUR SUR YR AUR AV SR AR YR SUR SUA SUR AUR SUR AR UL YR SUR SUA SUR SUR AUR AR AU SUR AU SUR SUR SUN AUR UL AU AU AU AUR SUN SUN SUR AUR SUh AU AR YR SUR SUR AUR AUR AU AR YR AU SUR SUA SUR AUR AU AR VR U0 AU SUA SUR SUR AUR UL AUR SUR AU SUR SUR SUR AUR AUR AUR SUR SR YR SUR SUR SR AU A0 A X Jh SYA A S S SR A A S a0 [a) :
JR SUR SUR AU YR YR AR SUR SUR SUR SUR SUR YR SUR AU AU AR SUN SUR AUR AUR SUR AU AR U0 SUR SUR AUR SUR SUR AU VR A0 SUR SUR SUR SUR SUR UL UL AU AU SR SUR SUR SYR UL SUR AUh AU AN SUR SUR SUR SUR AUR AU AR AU SU0 SUR SUR SUR SUR SR UL A0 AUR AU AUR AUR SUA UL AUR AU SUR AR SUR SUR SUR YR AUR AU SR AR SUR SUR S AU AU A X PR SR SR SUR SUR SUR SUR ISR SR AU &Y n
PR SUh SUR SUR SUA SUR AU UL SR AUR AU AUL AU AUL S0 UL SR AUR AU AUA AU SUL SUN UL AL SUR AU SUL AU AUR AUR UL S SUR AU AUR AU AUL AUR YR SN UL AU AUL AU AUR SUR UL SN SUR AU AUR AU AUL AU YR SUN SR AL AUL AU SUR AU UL AU UL AU SUR AU AUL AU YR AUR SUR SUN AL AU AU AUR YN AUR SUR SU0 SR AU AU AUR SUR SUR AU S A X X XX o
JR SUR SUR AU YR YR AR SUR SUR SUR SUR SUR YR SUR AU AU AR SUN SUR AUR AUR SUR AU AR U0 SUR SUR AUR SUR SUR AU VR A0 SUR SUR SUR SUR SUR UL UL AU AU SR SUR SUR SYR UL SUR AUh AU AN SUR SUR SUR SUR AUR AU AR AU SU0 SUR SUR SUR SUR SR UL A0 AUR AU AUR AUR SUA UL AUR AU SUR AR SUR SUR SUR YR AUR AU SR AR SUR SUR S AU AU A X JR SR SR YR SUR S SR AR AR
JR SUR SUR SUR SUR UL AU SUR AU AUR SUR SUR YR AUR AV SR AR YR SUR SUA SUR AUR SUR AR UL YR SUR SUA SUR SUR AUR AR AU SUR AU SUR SUR SUN AUR UL AU AU AU AUR SUN SUN SUR AUR SUh AU AR YR SUR SUR AUR AUR AU AR YR AU SUR SUA SUR AUR AU AR VR U0 AU SUA SUR SUR AUR UL AUR SUR AU SUR SUR SUR AUR AUR AUR SUR SR YR SUR SUR SR AU A0 A X Jh U 0 SUR SR 0 & X
L L X X X X Xt Y L Xt X Y Y X Y *r Y r Y Y X X X X X X X Y Y X X X L X Y Y Y X X X Y Y Y X X XY X X X X X X X X X X L X Y Y Y r x r r Yt r t X I X r X Xt X Xt XY Xt X r X Xt X L X X X L I L T L YT X I o
o =
[ RN | [N | S [y O3
J— JE— JE— JE— o S [> =23
)] - e O a
0] E ux | 59
s [z-20 |2 .94
T o = 23 =
o S M =) ©
— b 3 <3 .. C
.2 [EE80 |0589 |1 &
Wo0y [=H c8 |§ies (2287158
< ST Z —Z |2
= N -
=5 3822 |x32a |22
| > oY |2855 |ass0 |28
w06 1=H = o x> =53 |ouw
(v A
wo = .
0ZZ=H —
.
E €l €
« O O [8]
S ool O
[QYIKe)) <
Nf—| —

| @ ’

A ___ QS TTTTTT I

H
H
H

=0
=

[Tfe

@ : t AINGENJOd = _

wo0ZZ=H

wo06 [ =H 8

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYYYYYYYYYY

e i e e e A i i e e e e e A o e e e e o e o e e e e e e e o e e e o e e e e e e e e e e e e e

Bﬂ
S S S W W W S ", ", ", S S ", ", ", " ", 5 " ", " ", " ", " " ", w0 " ", " " " " ", " " ", " " " 5w w0 " " w

> who wio who i uho uhs uis uis wio wio who o uo wis wi uis wio who wiho i ulo ui ui uis wiho wio wiho o v ui ui uis wiho wio wiho ulo wiv uis wi uis wihs wio wio o v uls wi uis wis wio wio o of

XYY Y Y Y Y Y XY XYY Y Y Y XYY Y YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
XYY XYY Y Y Y XYY XYY Y Y Y Y Y YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

o who uis o i ul ui uiv uis uis uls uis s uis ui uis uis uiv uls uis i uls ui uis uis uls uiv uis s uls ui uls uis us s uis uls uls ui ui ol uis ulv uis uls us uis uls uis uis uis uis uls uis uis oo uis us u o
P e A P A e T P T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

woQy L=H
[Sxol ol K | m _ Dl TTE N o |
[ }A] 0a3 e e e e
o o o o o S o o o G G o o o T S L T o G O T T K =z Bt ey
o uls whs ulv ulv uls Wi s ul Sy wis ulv wl uls wis s uls uis wis wis ul s uis s uls Sl wls ws wl iy wis iy uls uis wi ws wl uls uls iy uis uis wl ws uls iy uls iy uis uls ol 4iv) '_ ™| ATTTTTT o ulv wlv ulv ulv ulv wiv uls ol @
D e ww{tely X HH H R
[ HEHHHY
HHH HRHKY
fetetet | KKKKH
HHH = [HKHKH
HHHH HHHRH
HHH HRHKY
HHHH KKKEXH
HHH HRHKH
HHHH KKKKH
HH HEHKY
HHHH z HKHXH
HHH o i HHHRHH
L o . 5 - KHHHH]
HHHH o = £ o HKHHK
HHH o X = ¥ HHHY
Iegece ~& 2 =3 HHHRH
N < N
HHH HEHKY
HHHH g - HHHRH
HHH 5 HRHKY
HHHH 5 KKKEXH
teted HRHKH
e @) yaiadaly
HHHH n hidadahali
HHHH KKKKH
L HRHKX
HHHH KKHERH
R SR SUR SUR SUM SR SUR AU AUR AU VR AU YR AUR SUR AU SUR AU VR AUR AUR AUR AUR AU AR AU AUR AUR VR YR AR A '_ '_ T T T PR SUR SUR AUR SUR YR IR AUR SR SUR AU AUA AU AUR AUR AUR AR AUR SUR AUR AU AUR AUR AUR SR AR AU AUR SUR YR AUR AUR AU AUR AU AUR AU AUR AUR YR SR PR SR AN
PR SR SUR YR SUR SUR SUR SUA SUR SU SUR SUR YR SUR YR SR SUR SUR SUR AU SUR SUR YR SYR SUR SR SUR SUR SUR SUR SUR & '_'_'A ATTTT PR SYh S SUR S g )
o e e e e S S S S S S S N S S N S S S S N D S N D N D D DN A Y YA 1
hthPIFIFIFIFIFHIIFIFIFhlthlhlhllFthlthlhlhlhlhllFlFthlhl K \FHHFHH-HF\-VHHFHHFHH-H-H‘L T—.
- \,_ hlqlﬁththththth-hlqh“hlhlhlthlthlthl|<lIFIFIFIFIFIFHIIFIFIFIFHIIFIFIFIFIFIFIFHIIFIFIFIF T——”
LJ
| L
K m D] bvvead [T [N

el g &
5 il 58§
g 88 98 ¢
< olN = —_ - N N[~ —
—| —|«N = IR 1
Il I I T
I I|T — || | -

: ava B AV ava

S S S W W W, S ", ", ", S S " ", ", ", " " w5 " " ", ", " " ", " " ", ", " " " S " " ", ", " " " " " ", " " " " 5w " " " ww

e i e e e A i i e e e e e A o e e e e e A o e e e e e e e o o e e e e e e e o e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Saka il

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T_T_T.
XYY Y Y Y Y Y Y XYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

o
i e e e e e i i i s L T T S e | _ _ _ __\ m _ _ _ i i e i el i i e e S e e s T T S s
¥ )
x
o ulv 4y ui ulv ulv uis uls uly uis uis uly uls ui uls uiv ui uls uis ui uls uis i uis uls i uis uls oy uis uls ¥ AT
v uiv iy 4o wiv uiv wiv wiv wis s uls uiv uiv uiv wiv uiv uis s uly uiv ui wis uiv uls s uis uiy uiv uis uis uls o T v w
o ul ulv 4y ui wlv ulv uis uly uls uis ui uls uls uiv uls uis i uis uis ui uls uls ui uis uls i uls uls ol uls o v_v_ (1 K o ulv ulv uls ulv ulv uiv uis uls uiv uis uls s ui uls uiv i uly uls i uls uis uls uis uis uls uls uls uls uis uis uis s uls uis uls uis uis uls uls uis uis uls ol @
o ui ulv uly Wi ulv uiv uis uiv uis uis uls uls uiv uis uls uis uis uis uls ui uis uis ui uls uis ui uls uls ui uis o v_ v_ L T o uls ulv uis wiv ulv uis uis uls uiv ui uis s i uls uis i uls uis i uis uis uls uis uis uis s uis uis s uls uis uls uis uis uls uls uis uis uls uis us uls oo o
o uls ulv uls 4 ulv uls uis ulv uls uis ulv uls uiv uls uls uis uls uls ui uis uis ol ui uls uis i uly uls ui uls o v_ v_ ._ < 2 o ul ulv uls uiv ulv uiv uis ulv ulv ui uls uis ui uis uis i uis uls uis s uly iy s uls uis uls uls uis uls uls uis uls uls uis s uls uls uis uls uls uis uls uis o
T T T T T Tttt H R b e s e s e e e e T b e s e e - b e e e e e T e e s e e e e e e
HHHH Halalady
OO CHH H KH
HHHH thhhh
HHHHH HHHHH
HHHH thihs
HOHCHH HH RN
A Halalady
HHHHH HHHHH
felgtgt)t M 33!
HHOHH Halalaly




Nadajnik
UTA

230V HDGS 3x2,5 z TR-PWP/UTA

L1-

L2-

L2+

L1+

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru

FPA 5000

HTKSHekw PHI0 1x2x1,0

sterowanie centralg oddymiania
YnTKSYekw 1x2x1,0 m @ W E xd It
R R R
x3 210 x15 x2 x9 x1
230V HDGS 3x2,5 7P
sterowanie windg
YnTKSYekw 1x2x1,0 @ m E {% ASD D
R R
x19 x5 x3 x9 aja f ca x1
szybuwindowego

HTKSHekw PHI0 1x2x1,0

230V HDGS 3x2,5

parter

Legenda SSP:

CSP

FPA 5000 centrala systemu sygnalizacji pozaru

FAP-425-DOT-R Czujka optyczno-termiczna Dual Ray

FAP-425-DO Czujka optyczne Dual Ray ze wskaznikiem zadziatania

FAP-425-DO Czujka optyczne Dual Ray

FMC-210-DM-GR reczny ostrzegacz pozarowy

FNX-425U-RFRD sygnalizator akustyczno-optyczny z baterig, czerwony

FLM-420-I8R1-S modut 8 wej./1 wyj.

Czujka dymu zasysajgca z zasilaczem i modutem kontrolno-sterujgcym
(FLM-420-RHV-S modut 2 wyj$¢ przekaznikow wysokonapieciowych i 2 wejs¢)
monitorowanie szybu windowego i sygnat awaryjnego zjazdu windy

UWAGA: wymagane natezenie dzwieku na wysokos$ci gtow 0sob $pigcych w 16zku 75 dBA

TEMAT: ADRES: SKALA:
Schemat SSP Zgierz, ul. Chetmska 42/42a
dziatki o nr. ew. 534/2 i 535/4, obreb 116
PROJEKTANT: INWESTOR: FAZA:
Krzysztof Kozal Polskie Stowarzyszenie na rzecz Oséb Projekt
ECPJ’I'IE';V;J i%%%{gﬁwmz z Niepetnoprawnoscig Intelektualng techniczny
g Koto w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Chetmska 42/42a
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