1. DANE OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny na wykonanie
wewngetrznych instalacji wod — kan. i c.o0. dla proj. rozbudowy i nadbudowy
istn. budynku Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego etap I11.

1.2. INWESTOR.

Inwestorem bezposrednim jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osob
Z Niepelnosprawnoscia Intelektualna Kolo w Zgierzu z siedziba w
Zgierzu przy ul. Chelmskiej No 42/42 a.

1.3. LOKALIZACJA.

Projektowane instalacje zlokalizowano w budynku na dziatce budowlanej No
inw. 534/2 i 535/4 potozonej w Zgierzu przy ul. Chelmskiej No 42/42a.

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA.
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Zlecenie Inwestora.

Mapa syt-wys. No ewidenc. 660.1395.2023 z dnia 23.03.2023 r.
Wizja lokalna 1 pomiary uzupetniajace wykonane przez projektanta.
Projekt architekt. — konstrukc. rozbudowy i nadbudowy budynku
warsztatu terapii zajeciowe;.
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1.5. JEDNOSTKA PROJEKTOWA.

Projekt wykonano w Prywatnej Pracowni Projektowej w ZGIERZU

przy ul. Szczawinskiej No 3.
Autor projektu: Wlodzimierz Sobolewski upr. Nr. 102/91/WXL uprawniony
projektant oraz kierownik budowy i rob6t specjalnosci instalacyjno-inzZynieryjne;j.



2. WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN. | C.O.
2.1. WEWNETRZNA INSTALACJAWODY.

Zrédtem zaopatrzenia w wode jest istniejaca wewnetrzna instalacja wody zimej ¢ 32 mm.
oraz instalacja wody p — poz. (¢ 50 mm.) wyprowadzona z istniejacego pomieszczenia
wewngetrznego (korytarza) w strong projektowanej rozbudowy na poziomie przyziemia budynku.

W/wym. zasila¢ bedzie takie odbiorniki jak: baterie: umywalkowe, natryskowe,
zlewozmywakowe, ptuczki klozetowe, zbiornikowe i zawory czerpalne. Do wytworzenia Cieptej
wody uzytkowej projektuje si¢ podgrzewacz pojemnosciowy bojler o pojemnosci 200 1.
Ponadto instalacj¢ rozbudowuje si¢ o tazienki na poziomie poddasza w ktdrych zainstalowane
beda: baterie umywakowe, natryskowe, zlewozmywakowe i ptuczki klozetowe zbiorn.

Catos¢ instalacji wykonac z rur i ksztattek stal. ocynk. lub alternatywnie z rur i ksztaltek z PE.

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach instalacyjnych podtynkowo lub podpodtogowo.

Przed wszystkimi projektowanymi przyborami zaleca si¢ stosowanie zaworow gwintowanych,
przelotowych, kulowych.

Po zmontowaniu catos¢ instalacji doktadnie przeptukac¢ podchlorynem sodu.

Dodatkowo dla zapewnienia ciaglosci dostawy cieptej wody uzytkowej w odbiornikach
sanitarnych zaprojektowano instalcjg cyrkulacji z tur i ksztattek ¢ 15 mm. Powyzsza instalacjg
prowadzi¢ rownolegle z instalacja c.w.u i zpia¢ ja na projektowanych pionach wg rys No 2 i 3.

2.2.  WEWNETRZNA INSTALACJA WODY P — POZ.

Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejqcej instalacji wodociggowej ¢ 50 mm.
zakoriczonej w czesci istniejqcej budyku (etap 11).
Omawiang instalacje prowadzi¢ po scianach pod sufitem oraz w warstwie podposadzkowej
projektowanego obiektu.
W zwiqzku z wymogiem stosowania zabezpieczen pierwszenstwa dostawy wody podczas pozaru
na istniejgcej instalacji WODY BYTOWEJ (w pomieszczeniu technicznym — kottowni)
zamontowano zawdr pierwszenstwa typu HONEYWELL DH300/DH100.
Projektowana instalacja zasila¢ bgdzie cztery wewngtrzne hydranty p — poz ¢ 25 mm. kazdy.
Omawiane hydranty umieszczone beda w typowych szafkach hydrantowych nasciennych lub
alternatywnie wngkowych (podtynkowych) wyposazonych w: zawor, zwijadlo, odcinek weza
potsztywnego ¢ 25 mm. o dtugosci 30 m. zakonczony pradownica. Projektowane hydranty
p — poz. umiejscowiono w poblizu klatki schodowej. Zasilenie elektroenergetyczne zaworu
bezpieczenstwa odbywad si¢ powinno z obejsciem wylqcznika poZarowego prqdu.
Szafki hydrantowe po wykonaniu proby ci$nieniowej instalacji p — poz. nalezy zamknaé
1 zaplombowac.
Projektowane zawory hydrantowe umiesci¢ na wysokosci 1,35 m nad posadzka obiektu.
Promien zasiggu dziatania jednego hydrantu wynosi ok. 3,0 m. od koncowki z we¢za pozarniczego
z pradownica.
Cisnienie w hydrantach pozarowych okresla si¢ na nie mniejsze od 20 m H,O w najwyzej
potozonym hydrancie.

Instalacje wodociggowq zasilajgcq omawiane hydranty wykonaé w catosci z rur i
ksztaltek stalowych, ocynkowanych uszczelnianych na zlgczach gwintowanych konopiami
czesanymi na toju.  Omawiana instalacja zasilaé¢ bedzie tylko hydranty p — poz.

Instalacj¢ poprowadzono na wewngtrznej powierzchni $ciany obiektu.

Zaktada si¢ ze na wypadek pozaru beda czynne jednocze$nie dwa hydranty o wydajnosci
1,0 1./sek kazdy

Qmax=2x1,0 I/sek = 2,0 lI/sek
calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie zrys N0 21 3.  Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢



badania ci$nienia i wydajnosci hydrantéw i na t¢ okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
2.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KAN. SANITARNE].

W/wym. zbiera $cieki sanitarne z projektowanych urzadzen sanitarnych i odprowadza je
za posrednictwem projektowanego (odrgbnym opracowaniem) przytacza kan. sanitarnej oraz
fragmentu wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej — do Sieci miejskiej w ulicy Lagiewnickie;j. .
Calos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek zeliwnych lub alternatywnie z rur
1 ksztattek z PCV.

Piony kanalizacyjne (P) montowac¢ w bruzdach instalacyjnych.
Podejscia pod piony zaopatrzy¢ w rewizjery a piony w ich gornej czgsci w rury wywiewne.
Po zmontowaniu cato$¢ doktadnie przeptukac.

2.3. INSTALACJA GRZEWCZA.

Omawiana instalacja zasilana bedzie z istniejacego pieca gazowego 0 mocy 80 kKW.
zlokalizowanego w istniejacej kottowni gazowej na poziomie przyziemia budynku (odrgbne
opracowanie).

Instalacje c.0. wykona¢ z rur i ksztaltek z PP systemu ,,A” prod. np. AQUATERM.
Doprowadzenie ztadu do grzejnikow wykona¢ podpodtogowo w izolacji i na warstwie izolacyjne;.

W obiekcie zaprojektowano grzejniki typu PURMO C11 i C22 o wydajnosciach (mocach)
podanych narys No 6 7.

Podejscia pod grzejniki wyposazy¢ w zawory termoregulacyjne typu RTD-3100 firmy
»DANFOS” z nastawa wstepna.
Na gatazkach powrotnych zastosowa¢ zawory odcinajace typu RLV — Danfoss.
Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano odpowietrzniki typu ,,TACO”.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy wykona¢ 3 krotne ptukanie ztadu catej instalacji woda
o V=1,5m/s pod ci$nieniem p = 8 kG/ecm? w czasie 30 min. na warunkach obowiazujacej normy
PN/B-10400, a nastgpnie wykonac probeg na szczelnos¢ na goracym zladzie.

3. UWAGI.

1.  Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajaca wlasciwe uprawnienia
budowlane.
2. Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od
zmroku do switu.
3. Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny by¢ uzgodnione z kier. budowy i autorem nin.
opracowania.
4.  Wykonanie i odbidr robot budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.
5. Zaproponowana lokalizacja grzejnikbw w pomieszczeniach jest przyktadowa, jezeli
Inwestor zdecyduje sig¢ na inna (badz na ogrzewanie np. podtogowe) opracowanie powyzsze
w zaden sposéb tego nie zabrania i nie ogranicza pozwalajac tym samym na peina swobode
1 wlasna inwencjg.
6.  Typ grzejnikoéw zostat dobrany losowo, co nie ogranicza Inwestora do zastosowania innego
producenta, byle by tylko posiadaly one aprobate techniczna.
7. W pomieszczeniu gdzie zamontowany bgdzie wodomierz, nalezy wykona¢ odwodnienie
posadzki wiaczone do wewn. instalacji kanalizacyjne;j.
8.  Zastosowany wodomierz musi obowigzkowoe mie¢ mozliwos$¢ wspotpracy z systemem
odczytu radiowego IZAR.
9.  Zaproponowana lokalizacja grzejnikow w pomieszczeniach jest przyktadowa, jezeli Inwestor
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zdecyduje sig na inna (badz na ogrzewanie np. podtogowe) opracowanie powyzsze w zaden
sposob tego nie zabrania i nie ogranicza pozwalajac tym samym na petna swobodg 1 wlasna
inwencje.
Aranzacja (zagospodarowanie) tazienek oraz kuchni w przybory sanitarne jest jedynie
przyktadem dajacym Inwestorowi koncepcje do przemyslenia a nie ostateczna formeg
instalacji ,,biatlego montazu" w w/w. pomieszczeniach.
Typ: pieca do c.o, oraz grzejniki zostaty dobrane losowo, co nie ogranicza Inwestora do
zastosowania innego producenta, byle by tylko posiadaty one aprobatg techniczna.
Przewod spalinowy z gazowego pieca do c.0. o $rednicy min. 20 cm.
Przed zakupem pieca do c.o. Inwestor powinien ustali¢ jego potozenie w pomieszczeniu
technicznym, tak aby kupi¢ wlasciwy piec z dostosowaniem lokalizacji wzgledem czopucha i
komina.
Kotlownia winna by¢ bezwzglednie wyposazona w nawiew oraz przewdd wentylacji
grawitacyjnej
Pokazane w projekcie budowlanym rozwiazanie projektowe prowadzenia instalacji wody
zimnej, cieplej oraz kanalizacji jest rozwigzaniem alternatywnym i przyktadowym dajacym
Inwestorowi mozliwo$¢ wyboru prowadzenia instalacji w bruzdach $ciennych lub
podpodlogowo w warstwie izolacyjnej posadzki. Przebieg instalacji jest jedynie
propozycja zezwalajaca na ewentualna weryfikacj¢ w czasie montazu.
Wody pochodzace z opadow atmosferycznych odprowadzane bgda po terenie dziatki
Inwestora tak aby nie naruszalo to granic dziatki oraz praw osob trzecich.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za nie istniejace na mapie instalacje oraz za btedy
niwelacyjne.
Podczas wykonywania prac instalacyjnych, ziemnych wykona¢ nalezy dokumentacje
fotograficzna robot ,.,zanikajacych" zalaczona do dokumentéw odbiorowych dla Inwestora,
Kazdy hydrant powinien zawierac:

—instrukcj¢ obstugi.

—drzwiczki zamykane na kluczyk z szybka.

—naklejony certyfikat.

—zawOr hydrantowy ze zwijacilem z wezem potsztywnym i pradownica

—oznakowanie znakiem ,HYDRANT"
Okresowe przeglady techniczne zgodne z Rozp. MSWiA.z dn.07.06.2010 min 1 raz w roku.
Konserwacja i kontrola zgodnie z Norma PN-EN 671-3.

- czy jest zlokalizowany w projektowanej lokalizcji.

—Cczy nie jest zastawiony i czytelnie oznakowany.

—czy nie ma widocznych uszkodzen.
Calos¢ potwierdzi¢ naklejona etykieta z napisem ,,SPRAWDZONE" ze znakiem osoby
sprawdzajacej oraz data sprawdzenia i datg nastgpnej konserwacji.
Zastosowane weze co 5 lat poddaé probie ci$nienia zgodnie z PN-EN671- 1 i PN-EN671-2.

OPRACOWAE.:




